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บทที่ 1 

งานเตรียมสถานที่กอสราง 

1. ขอบเขตของงาน 

 งานในหมวดน้ีรวมถึงการทําความสะอาด เตรียมพืน้ที่ การกําจัดวัชพืช การยายและตัดตนไม การโยกยาย

ระบบสาธารณูปโภค และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเตรียมสถานที่กอสราง เพื่อใหงานกอสรางดําเนินการ

ตอไปโดยเรียบรอย 

2. การสํารวจวางแนวและหมุดระดับอางอิง 

 กอนเริ่มงานกอสรางผูวาจางจะเปนผูกําหนดแนวแกนและระดับอางอิงให จุดดังกลาวจะอยูในบริเวณ

ใกลเคียงกับสถานที่กอสราง ผูรับจางจะตองเปนผูวางแนวและถายระดับเพื่อวางผังอาคาร ดวยอุปกรณ

เครื่องมือที่ไดมาตรฐาน โดยใชวิศวกรและชางเทคนิคที่มีประสบการณ ภายใตคําแนะนําของผูแทนผูวาจาง 

หลักหมุดทั้งหมดที่ไดกําหนดและจัดทําไว ผูรับจางจะตองรักษาใหอยูในสภาพเรียบรอยสามารถตรวจสอบใช

อางอิงไดตลอดเวลา และหามมิใหถอดถอนออกไปจนกวาจะไดรับอนุมัติจากผูวาจาง หากมีความผิดพลาดใด ๆ 

อันอาจเกิดจากการสํารวจวางแนวและจัดทําระดับเพื่อใชกอสราง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบและแกไขให

ถูกตองโดยปราศจากขอเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น 

3. การตัดตนไมในบริเวณกอสราง 

3.1 การตัดหรือโคนตนไมของเดิมในเขตกอสรางเปนภาระรับผิดชอบของผูรับจาง แตตองไดรับอนุมัติจากผู

วาจางหรือผูแทนผูวาจางเสียกอน จึงจะดําเนินการได ตนไมที่อนุมัติใหตัดหรือโคนลง ผูรับจางจะตอง

นําไปไว ณ บริเวณที่กําหนดให โดยถือเปนทรัพยสินของผูวาจาง 

3.2 การยายตนไมออกไปจากเขตกอสรางเปนภาระรับผิดชอบของผูรับจาง เมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาจาง หรือ

ผูแทนผูวาจางแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการขุดยายตนไมตามข้ันตอนวิธีการที่ผูวาจางหรือผูแทนผู

วาจางเห็นชอบแลวเทาน้ัน เมื่อยายไปแลวตองรับผิดชอบดูแลรักษาตอไปจนกวาตนไมน้ันจะทรงตัวได 

หรือภายในระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนด 

4. การพบโบราณวัตถุหรือของมีคา 

 ในกรณีที่มีการคนพบหรือขุดพบ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ของมีคา วัตถุมงคล ซากสัตว-พืชโบราณ หรือ

พันธุไมที่หายากใดๆ ฯลฯ สิ่งที่พบถือเปนทรัพยสินของผูวาจาง หากผูรับจางเปนผูพบเห็นจะตองรีบแจงใหผูวา

จางหรือผูแทนผูวาจางทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อตรวจสอบดําเนินการตามความเหมาะสม ในระหวางน้ีหามมิให

เคลื่อนยายหรือทําใหสิ่งที่พบชํารุดเสียหาย หากสิ่งที่พบเปนอุปสรรคตองานกอสราง ผูวาจางจะพิจารณาแกไข

ใหดําเนินตอไปตามสัญญาโดยเร็ว 
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5. การโยกยายระบบสาธารณูปโภค 

 ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในการโยกยายระบบสาธารณูปโภคทุกชนิดที่มีอยูเดิม และเปนอุปสรรคใน

การกอสราง การโยกยายระบบดังกลาวจะตองเตรียมการจัดหาระบบสาธารณูปการชั่วคราวไวใหพรอม และ

จะตองไดรับอนุมัติจากผูวาจางหรือผูแทนผูวาจางแลวจึงจะทําการโยกยายได ทั้งน้ีผูรับจางจะตองทําดวยวิธีการ

ที่เหมาะสมถูกตองตามหลักวิชา มิใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอสาธารณชนผูใชสาธารณูปโภค 

6. การปองกันความเสียหาย 

6.1 ผูรับจางจะตองระวังรักษาสนาม ตนไม ถนน อาคารตางๆ ที่อยูในบริเวณกอสรางใหอยูในสภาพ

เรียบรอย ปองกันมิใหเสียหายจากการกอสราง โดยเฉพาะไมยืนตนที่มีอยูเดิมตองปองกันมิใหเปน

อันตรายจากการขุดดิน ถมดิน แรงสั่นสะเทือนใดๆ และตนไมตองเจริญพันธไดเชนเดิม 

6.2 ในกรณีที่จะตองทําการกอสรางกีดขวางการจราจร ทางระบายน้ําหรือทางสาธารณะอื่น ๆ ที่จะ

กอใหเกิดความเดือดรอนแกชุมชนน้ัน ผูรับจางจะตองจัดการปองกันและแกไขใหมีทางลําลองสามารถใช

งานไดชั่วคราวโดยสะดวก และรีบดําเนินการใหใชสอยสาธารณูปการไดตามเดิมโดยเร็วที่สุดไดตามเดิม

ทันที 

6.3 ผูรับจางจะตองจัดการปองกัน จัดทําประกันภัยเพื่อปองกันอุบัติภัยตาง ๆ อันอาจเกิดข้ึนแกบุคคลและ

ทรัพยสินในบริเวณกอสราง และบริเวณขางเคียง ซ่ึงมีผลมาจากงานกอสรางน้ี 

6.4 ความเสียหายของทรัพยสินและสาธารณูปการ ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานโยกยาย หรือการกอสราง

โครงการน้ี ผูรับจางจะตองชดใชซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมใหเหมาะสมคงสภาพใชงานไดดีกวาเดิม โดย

คาใชจายตาง ๆ ในการน้ีเปน 
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บทที่ 2 

การทําเสาเข็มเจาะระบบเปยก 

 (WET PROCESS) 

1. รายละเอียดท่ัวไป 

ผูรับจางจะตองทําการเจาะดินและหลอเสาเข็มคอนกรีตกับที่ระบบเปยก เพื่อรองรับรากฐานของอาคาร

โครงการน้ี ภายใตเงื่อนไขและหากขอกําหนดดังตอไปน้ี 

2. ขอบเขตของงาน 

หากไมไดกําหนดในแบบผูรับจางจะตองเปนผูออกแบบการเสริมเหล็กและอัตราสวนผสมของคอนกรีตที่ใช 

พรอมกับลงนามรับรองการออกแบบ เปนผูจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณตางๆ ที่จําเปน พรอมทั้งเสนอ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยระเอียดตอตัวแทนวิศวกร เพื่อทํางานเสาเข็มเจาะให ถูกตองตามแบบและ

รายละเอียดที่กําหนดให  

3. วัสดุเสาเข็มเจาะ 

3.1.  คอนกรีต 

- ใหใช Portland cement type I ตามมาตรฐาน มอก. 

- กําลังอัดประลัยของแหงกระบอกคอนกรีตขนาด 15 x 30 ซม. ไมนอยกวา 280 กก/ซม.
2
 ที่อายุ 

28 วัน 

- ปริมาณซีเมนต(Cement content) ตองไมนอยกวา 350 กก./ลบ.เมตร 

- คายุบตัวของคอนกรีตมีคาอยูระหวาง  17.5 – 22.5 ซม. 

- ขนาดหินใหญสุดไมเกิน 1 " 

- คอนกรีตที่ใชในงานเสาเข็มเจาะตองใสสารเคมีเพื่อหนวงเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต โดย

คอนกรีตจะตองไมแข็งตัวกอน 4 ซม.  และตองเหมาะสมกับระยะเวลาเทคอนกรีต 

- สารเคมีผสมในคอนกรีตเพื่อหนวงเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต ตองเสนอผลทดลองใหวิศวกร

ผูออกแบบพิจารณากอนนํามาใช 

- ผูรับจางจะตองจัดสงใบแสดงอัตราสวนผสมของคอนกรีต (Mixed Design) เสนอตอวิศวกรเพื่อ

พิจารณาอนุมัติกอนปฏิบัติงาน ในเวลาอันสมควร 

3.2.  เหล็กเสริม 

 หากไมไดกําหนดไวในแบบใหใชรายละเอียดดังน้ี 

- เหล็กเสริมในตัวเสาเข็มเจาะใช SD-40 

- เหล็กปลอกใชเหล็กกลม SR-24 
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- ปริมาณเหล็กเสริมในตัวเสาเข็ม ใหใช 0.5 % สําหรับชวงดินเหนียวออน และ 0.35% สําหรับชวง

ดินเหนียวแข็ง และชั้นทราย 

4. ระบบท่ีใชทําเสาเข็มเจาะ 

กรรมวิธีที่ใชในการทําเสาเข็มเจาะของโครงการน้ี ใหใชระบบ SLURRY METHOD และ SLURRY ที่ใชใหใช 

POLYMER โดย POLYMER SLURRY ที่ใชจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

4.1. Viscosity อยูระหวาง 30-70 วินาที (ระหวางเริ่มทําการเจาะ) และไมเกิน 90 วินาที (กอนทําการเท

คอนกรีต) ทดสอบโดยวิธี Mud Density Balance 

4.2.  pH มีคาอยูระหวาง 9.5-10.8 (ระหวางเริ่มทําการเจาะ) และ 9.5 – 11.7 (กอนทําการเทคอนกรีต) 

ทดสอบโดยวิธ ีpH indicator paper strips 

4.3.  Sand content ไมเกิน 2% ทดสอบโดย No. 200 seive B.S.MESH      

4.4.  Density ไมเกิน 1.1 ตัน/ลูกบาศกเมตร ทดสอบโดยวิธี Mud Density Balance 

 คาที่กําหนดขางตน  เปนคาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และคาเหลาน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได ถาไดรับ

ความเห็นชอบจากวิศวกรผูออกแบบ 

5. การเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ 

การเทคอนกรีตหลอเสาเข็มเจาะจะตองเทโดยวิธี TREMIE METHOD ในระหวางการเทเสาเข็มแตละตน ปลาย

TREMIE จะตองจมอยูในคอนกรีตไมนอยกวา 2.00 ม. ยกเวนการเทคอนกรีต BATCH แรกอาจจมนอยกวา 

2.00 ม. ได ขนาดของทอ TREMIE ตองมีขนาดพอเหมาะและสะดวกในการตัดตอ 

6. คาผิดพลาดท่ียอมใหในระหวางการทําเสาเข็มเจาะ 

6.1.  ระยะคลาดเคลื่อนในแนวราบที่ระดับพื้นดินตองไมเกิน 7.00 ซม. โดยวัดขนานกับแนวแกนทั้งสองแกน 

6.2.   ความผิดพลาดในแนวดิ่งตองไมเกิน 1:100 ของความยาวเข็ม 

6.3.  ในกรณีใดก็ตามความคลาดเคลื่อนของกลุมเข็มในฐานรากที่มีเข็มตั้งแต 2 ตน จะตองไมเกิน 5.00 ซม. 

วัดทีร่ะดับพื้นดิน 

7. ความถูกตองสมบูรณของงานเสาเข็มแตละตน 

เสาเข็มเจาะแตละตนที่เจาะและหลอคอนกรีตแลวจะถือวาถูกตองสมบูรณตอเมื่อ 

7.1 กําลังอัดของคอนกรีตที่เก็บตัวอยางไวกอนเท มีกําลังอัดไมตํ่ากวาขอกําหนด 

7.2 ความผิดพลาดของตําแหนงไมเกินกวาที่ระบุไวขางตน 

7.3 ความลึกของปลายเสาเข็มไดระดับตามแบบหรือตามความตองการของวิศวกรผูออกแบบ 

7.4 ผานการทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มทุกตนดวยวิธี Seismic Test หรือวิธีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

และไดรับการอนุมัติจากตัวแทนวิศวกร 
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หากเสาเข็มตนใดเจาะและหลอแลวไมไดคุณสมบัติตามขอกําหนดดังกลาวถือวาเข็มตนน้ันๆกอสรางข้ึนโดยไมถูกตอง

สมบูรณ และผูรับจางจะตองรับผิดชอบเพื่อแกไข โดยอาจทําเสาเข็มข้ึนใหม, ขยายฐานราก  หรือใสคานเสริมเพื่อให

ฐานรากอาคารสามารถรบัน้ําหนักไดโดยปลอดภัย โดยจะตองทําตามคาํแนะนําของวิศวกรผูออกแบบ ซ่ึงคาใชจาย

เปนของผูรับจางเองทั้งหมด 

8. การตรวจสอบเสาเข็มระหวางทําและทําเสร็จเรียบรอยแลว 

8.1 ระหวางการทําเสาเข็มเจาะ เมื่อรูเจาะไดระดับตามตองการแลวใหผูรับจางสุมทดสอบความกวางความ

ดิ่งของรูเจาะโดยเครื่อง DRILLING MONITOR โดยรูเจาะที่สุมทดสอบเปนจํานวน 10% ของจํานวน

เสาเข็มทั้งหมดในโครงการน้ี   โดยตําแหนงที่จะทําการสุมน้ัน จะกําหนดโดยผูควบคุมงานหรือตัวแทนผู

วาจาง 

8.2 ใหผูรับจางทําการทดสอบกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มดวยวิธี Static Load Test ของเสาเข็มขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร และ 1.00 เมตร จํานวนขนาดละ 1 ตน โดยทําการทดสอบกับเสาเข็มที่ใชใน 

Site งาน พรอมทั้งเตรียมเสาสมอเพื่อใชในการทดสอบ การทดสอบใหทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 

1143-81 ตําแหนงและรายละเอียดเสาเข็มทดสอบและเสาเข็มสมอ เสนอโดยผูรับจางนําสงพิจารณา

อนุมัติโดยผูควบคุมงานหรือตัวแทนผูวาจาง 

8.3 หลังจากทําเสาเข็มเสร็จแลว และผูรับเหมาตัวอาคารขุดรากฐานเพื่อเตรียมหลอคอนกรีต ผูรับจางตัว

เสาเข็มจะตองทําการทดสอบ SEISMIC ของเสาเข็มเปนจํานวน 100% ของจํานวนเสาเข็ม และจะตอง

สงผลทดสอบใหตัวแทนผูวาจางพิจารณาภายใน 3 วัน หรือจะตองแจงผลการทดสอบเบ้ืองตน ตามที่

ตัวแทนผูวาจางรองขอในเวลาอันสมควร 

9. ระยะชวงเวลาหางของเสาเข็มเจาะตนท่ีถัดไป 

ระยะชวงเวลาหรือระยะหางของเสาเข็มเจาะตนที่ถัดไป จะตองมีระยะหางไมนอยกวา 6 เทาของเสนผาศูนย 

กลางเสาเข็มตนที่เจาะเสร็จแลว หากตองการเจาะตนที่ถัดไปในระยะใกลกวาน้ีจะตองใหเสาเข็มตนที่เจาะเสร็จ

แลวเวลาผานไปไมนอยกวา 24 ชม. 

10. วิธีการทําเสาเข็มเจาะแบบ SLURRY METHOD 

10.1 ในชวงชั้นดินออน จะตองใชปลอกเหล็กชั่วคราวขนาดเสนผาศูนยกลางภายในไมนอยกวาขนาดเสาเข็มที่

ระบุในแบบเปนตัวกันดินพัง ความยาวของปลอกเหล็กไมนอยกวา 14.00 ม. 

10.2 หลังจากกดปลอกเหล็กลงในตําแหนงแลว ทําการเจาะดินภายในปลอกเหล็กออกโดยใชหัวเจาะแบบ

สวาน โดยชวงบนกอนถึงชั้นทรายอาจใชการเจาะแบบ DRY PROCESS ได 
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10.3 เมื่อเจาะถึงชั้นทรายใหเติม POLYMER  SLURRY และเปลี่ยนหัวเจาะเปนแบบสวานหรือแบบถังหมุน

ตามความเหมาะสม เมื่อเจาะจนถึงระดับตามตองการแลวใหทําความสะอาดกนหลุมโดยใช CLEANING 

BUCKET 

10.4 เมื่อหลุมเจาะไดรับการตรวจสอบแลว จึงทําการลงเหล็กเสริมและทอ TREMIE สําหรับเทคอนกรีตใตน้ํา 

10.5 เมื่อเตรียมทอ TREMIE แลว จึงทําการเทคอนกรีตผานทอโดยมีตัวคั่นระหวางคอนกรีตกับ SLURRY 

ระหวางการเทคอนกรีต SLURRY 
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บทที่ 3 

งานดิน 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือกล แรงงานวัสดุอุปกรณ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะงานที่จําเปนตองมีหรือ

นําเขามาปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามที่กําหนดไว 

1.2 การขุดดิน เพื่อใหสามารถกอสรางโครงสรางอาคารใหไดตามแบบและระดับที่กําหนด ตองควบคุม

วิธีการและข้ันตอนของการขุดดิน มิใหเกิดอันตรายตอสิ่งกอสรางหรือสาธารณูปโภคสวนใด ๆ ที่มีอยูเดิม 

1.3 การถมดิน เพื่อใหสามารถกอสรางโครงสรางอาคารใหไดตามแบบและระดับที่กําหนด ตองควบคุม

วิธีการและข้ันตอนของการถมดินใหมีความแนนสมํ่าเสมอที่จะใชงานไดดี 

1.4 การตัด และถางตนไม และวัชพืช ในบริเวณกอสรางจะตองปรับถางพื้นที่ใหเหมาะสมกับสภาพงาน

กอสรางรากไมที่ฝงดินจะตองขุดออก ตนไมใหญในบริเวณสถานที่กอสรางกอนจะตัดหรือขุดออกตอง

ไดรับอนุมัติจากผูแทนผูวาจางเสียกอน 

1.5 การปองกันดินพังทลาย  เพื่อใหสามารถกอสรางอาคารใหไดตามแบบและระดับที่กําหนด ตองควบคุม

คุณภาพของการปองกันดินพังใหมั่นคงแข็งแรงถูกตองตามหลักวิชาการ 

1.6 การระบายน้ํา เพื่อใหสามารถกอสรางโครงสรางอาคารใหไดตามแบบและระดับที่กําหนด ตองจัดใหมี

การระบายน้ําภายในโครงการเปนอยางดี มิใหเกิดน้ําทวมขังจากฝนตก 

1.7 การปองกันแมลง มด และปลวกตองดําเนินการฉีดสารกําจัดปลวกใหทั่วพื้นดิน กอนเทหลอพื้นชั้นลาง

ดวย 

1.8 หากมิไดระบุในหมวดอื่นเปนพิเศษ การเตรียมดินสําหรับการปลูกหญาหรือไมประดับเพิ่มเติมจากตนไม

เดิมที่มีอยู หรือการปรับปรุงดินของตนไมเดิมใหเหมาะสมกับสภาพงานเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง

ดวย 

2. บททั่วไป 

2.1 งานดินสําหรับงานโยธาทั่วไป เชน การเตรียมดินสําหรับทําถนน แนวเข่ือนกันดินการขุดคลองระบายน้ํา 

การปรับแตงแนวระบายน้ํา ไมไดรวมอยูในหมวดน้ี 

2.2 ผูรับจางจะตองตรวจสอบสถานที่กอสรางและแนวขอบเขตรวมทั้งระดับของสภาพพื้นที่ปจจุบันกอนทํา

การกอสราง 
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3. มาตรฐานกําหนดในการทํางาน 

3.1 การขุดดิน 

3.1.1 เครื่องมืออุปกรณแรงงานตองเหมาะสมกับสภาพกอสราง และไดรับความเห็นชอบจากผูแทนผู

วาจาง 

3.1.2 สําหรับพื้นที่ดินออน การขุดดิน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอสิ่งกอสรางขางเคียงหรือที่มี

อยู จะตองทําการปองกันดินใหถูกตองตามความเหมาะสม และมั่นคงแข็งแรงตลอดการใชงาน 

3.1.3 โดยทั่วไปการขุดดินโดยไมมีอุปกรณปองกันดินพังทลาย และไมมีเครื่องมือกลหนักหรือวัสดุ

กอสรางกองใกลบริเวณน้ัน ความลาดของการขุดไมควรเกิน 1:3 แตสําหรับพื้นที่ที่มีการใช

เครื่องมือกลหนัก หรือการกองวัสดุกอสรางหรืออยูใกลอาคารขางเคียง และสิ่งกอสรางที่มีอยู

เดิม ความลาดที่ขุดไมควรเกิน 1:4 ทั้งน้ีความลึกของการขุดไมเกิน 1.50 เมตร 

3.1.4 สําหรับการขุดดินที่ลึกมากกวา 1.50 เมตร โดยไมมีอุปกรณปองกันดินพังทลาย จะตองทําการ

คํานวณออกแบบความลาด โดยใชคุณสมบัติดินตามที่เจาะสํารวจ ประเมินคาความปลอดภัย 

(Factor of Safety) ไมนอยกวา 1.50 ทั้งน้ีผูรับจางตองสงรายการคํานวณของวิศวกรมาให

ผูแทนผูวาจางตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนการขุดดิน 

3.1.5 ดินที่ขุดข้ึนมาไดจะตองนําออกไปกองใหหางจากจุดปากหลุมที่ทําการขุดไมนอยกวา 3 เทาของ

ความลึก ยกเวนกรณีที่มีการทําเข่ือนปองกันดินพังทลายอยางมั่นคงแข็งแรง 

3.1.6 ดินที่ขุดข้ึนมาถาไมใชงาน ผูรับจางตองขนไปกองไว ณ ที่ซ่ึงผูวาจางกําหนดใหภายในอาณาเขต

พื้นที่โครงการ 

3.2 การถมดิน 

3.2.1 ดินที่จะนํามาถมในตําแหนงที่ระบุจะตองมีคุณภาพที่เหมาะสม ไมมีเศษวัสดุกอสรางผสม และ

ไดรับการอนุมัติจากผูแทนผูวาจาง 

3.2.2 การถมดินจะตองใชเครื่องมือที่เหมาะสมภายใตการควบคุมของวิศวกรหรือชางเทคนิคของผู

รับจางที่มีประสบการณตอโครงสรางที่อยูใตดิน 

3.2.3 การปรับแตงดินตองกระทําดวยความเหมาะสม การใชเครื่องมือกลสั่นหรือปรับระดับจะตอง

ศึกษาผลกระทบตอโครงสรางขางเคียงที่มีอยูในปจจุบัน 

3.2.4 การถมดินเพื่อปรับแตงไมควรเกินชั้นละ 0.50 เมตร 
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3.3 การปองกันดินพังทลาย 

3.3.1 ผูรับจางตองเลือกใชระบบหรือวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพงาน และความปลอดภัยในกรณีที่

งานน้ีจําเปนตองทําระบบปองกันดินพังทลาย 

3.3.2 กรณีที่เลือกใชระบบเสาเข็มไม เข็มเหล็กพืดมีการคํ้ายันในแนวระดับหรือทแยง ผูรับจางจะตอง

เสนอรายการคํานวณ เพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงในการเลือกใชขนาดความยาวของระบบ

ปองกันดินพังทลายน้ัน 

3.3.3 การปองกันดินพังทลายดวยระบบ หรือวิธีการพิเศษจากขางตน ผูรับจางจะตองเสนอขอมูลทาง

เทคนิคใหผูแทนผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอน 

3.3.4 การฝากหรือยึดอุปกรณกอสรางกับโครงสรางของระบบปองกันดิน จะตองไดรับการอนุมัติจาก

ผูแทน ผูวาจาง 

3.3.5 ผลกระทบตอโครงสรางอื่น ๆ จากการผิดพลาดของระบบปองกันดิน หรือวิธีการขุดดินเปน

ความรับผิดชอบของผูรับจางกอสรางที่จะตองแกไขทําข้ึนมาใหม หรือสรางทดแทนดวย

คาใชจายของผูรับจางเองทั้งสิ้น 

3.4 การระบายน้ํา 

3.4.1 ผูรับจาง จะตองจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับการระบายน้ํามาประจํา ณ 

หนวยงานกอสราง 

3.4.2 จะตองจัดใหมีพนักงานดูแล และควบคุมการระบายน้ําภายในสถานที่กอสรางตลอดเวลาที่มี

ปญหาเกี่ยวกับน้ําโดยเฉพาะพื้นที่ที่จะตองเทคอนกรีต 

3.4.3 การระบายน้ําออกจากสถานที่กอสราง ผูรับจางจะตองจัดการใหเหมาะสมกับสภาพงานโดยไม

ทําความเดือดรอนหรือทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและบุคคลอื่น ปญหาอุปสรรค ที่

เกิดข้ึนจากเหตุขางตน ผูรับจางจะตองชดใชและแกไขโดยคาใชจายเปนของผูรับจางเอง 

3.5 การถมดินบอน้ําเดิม (คูน้ําเดิม) 

3.5.1 ผูรับจางจะตองทําการสูบน้ําออกจากบอ หรือคูน้ําเดิม แลวจึงทําการลอกผิวดินเลนออกไมนอย

กวา 0.30 เมตร กอนทําการถมดินโดยตองไดรับอนุมัติจากผูแทนผูวาจางเสียกอน 

3.5.2 ทําการถมกลบดวยดินที่มีคุณภาพดีตามกําหนดเปนชั้นๆ ตามวิธีที่ไดรับความเห็นชอบจาก

ผูแทนผูวาจาง หรือผูแทนผูวาจาง 
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3.6 การปองกันปลวก (Termite Control) 

3.6.1 ขอบเขตของงาน 

- ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบ

ควบคุมคุณภาพที่ดีในการทํางานปองกันปลวกตามแบบและรายการประกอบแบบ พรอม

การรับประกันคุณภาพ 

- หากไมระบุในแบบ ใหถือวาการปองกันปลวกจะตองมีสําหรับอาคารทุกขนาด ทุกหลัง 

กอนงานเทคอนกรีตพื้นชั้นลาง ใหใชแบบการอัดและฉีดพนน้ํายาเคมี 

- ผูรับจางตองสงรายละเอียดของสารเคมีที่เลือกใช อัตราการใช ชื่อทางการคา ขอควร

ระวังเพื่อความปลอดภัยในการใชสารเคมี และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน เมื่อถูกพิษของ

สารเคมี 

- ผูรับจางตองสงสําเนาใบอนุญาตเพื่อแสดงวา เปนผูดําเนินงานปองกันปลวกที่มีใบอนุญาต

ถูกตองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และไดรับการ

อนุญาตใหใชสารเคมีตามที่เลือกใช 

- ผูรับจางตองสงสําเนาตัวอยางใบรับประกันสําหรับงานปองกันปลวก และหนังสือแสดงผล

งานที่ผานมา 

- ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing แสดงแผนผังการการอัดและฉีดพนน้ํายาเคมี ข้ันตอน

การทํางานปองกันปลวก และแบบขยายอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือจําเปนกอนการติดตั้ง 

- ไมอนุญาตใหทํางานอัดฉีดน้ํายาเคมีปองกันปลวก ในสภาพพื้นที่ที่เปยกแฉะ หรือหลังฝน

ตก หรือมีการเคลื่อนไหลของดิน 

- การรับประกันผลงานเปนระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่งานปองกันปลวกแลวเสร็จ และ

จัดสงเจาหนาที่มาตรวจเช็คทุก 6 เดือน หากมีปญหาเรื่องปลวกและไดรับแจง จะตองสง

เจาหนาที่มาตรวจสอบและแกไขภายใน 24 ชั่วโมง 

3.6.2  วัสดุ 

- สารเคมีใหใชในกลุม Pyrethroid โดยไดรับการอนุญาตและข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และจะตองคํานึงถึงความปลอดภัย

ตอมนุษยและสัตวเลี้ยงเปนหลัก เชน 

Steadfast 8 SC ความเขมขน 0.1 % หรือ 

Lyctane TC ความเขมขน 0.25 – 0.5 % หรือ 

Demon TC ความเขมขน 0.25 – 0.5 % 
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- เลือกสารเคมีตามที่กําหนด ผสมในอัตราสวนและฉีดคลุมบริเวณพื้นที่ตามปริมาณที่

กําหนดของผูดําเนินงานปองกันปลวก โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน เพื่อให

ไดผลงานที่ดี มีมาตรฐานการทํางานอาจปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพพื้นที่ 

- ใหใชผูดําเนินงานปองกันปลวกที่เปนมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ โดยไดรับการอนุมัตจิาก

ผูควบคุมงานกอนดําเนินงาน 

3.6.3 วิธีการดาํเนินงาน 

3.6.3.1 การอัดและฉีดพนน้ํายาเคมี 

- อัดน้ํายาเคมีลงดินบริเวณรอบตอมอ และรอบสวนของโครงสรางที่สัมผัสกับดิน 

โดยใชเครื่องอัดแรงดันสูงอัดน้ํายาเคมีลงใตดินลึกประมาณ 300 มิลลิเมตร หาง

จากตอมอหรือรอบโครงสรางใตดินประมาณ 200 มิลลิเมตร และทิ้งระยะหางตอ

จุดประมาณ 1 เมตร ตามแนวยาว โดยใชน้ํายาผสมเสร็จ 5 ลิตร ตอ 1 จุด 

- ฉีดน้ํายาเคมีเคลือบผิวหนาดินแบบครอบคลุมทุกตารางเซนติเมตร โดยใชน้ํายา

ผสมเสร็จ 5 ลิตรตอ 1 ตารางเมตร หากเปนพื้นเทบนดิน (On ground) เมื่อถม

ทรายปรับระดับ กอนเทคอนกรีตพื้น จะตองพนน้ํายาใหทั่วอีกครั้ง โดยใชน้ํายา

ผสมเสร็จ 1 ลิตร ตอ 1 ตารางเมตร 

- อัดน้ํายาเคมีเขาทอ โดยใชน้ํายาผสมเสร็จ 5 ลิตร ตอทุกๆ ความยาว 1 เมตร ของ

ทอ 

- ฉีดน้ํายาเคมีเคลือบผิวหนาดินใหทั่วรอบนอกอาคาร โดยหางจากแนวอาคารไมตํ่า

กวา 1 เมตรอัตราการใชน้ํายาผสมเสร็จ 5 ลิตร ตอ 1 ตารางเมตร 
 

3.7 การกอสรางโครงสรางช้ันใตดิน (ดูหัวขอ 3.3 ประกอบ) 

3.7.1 ผูรับจางเตรียมการและวางแผนขุดดินเพื่อกอสรางชั้นใตดิน โดยจะตองนําเสนอเทคนิคและวิธี

ปองกันดินพังโดยใช sheet pile เปนการขุดโดยมีคํ้ายัน (Braced Excavation) เพื่อใหเกิด

ความปลอดภัยทั้งในงานกอสรางและอาคารขางเคียง 

3.7.2 ผูรับจางจะตองสํารวจ เก็บขอมูลพื้นที่กอสราง ทั้งอาคารขางเคียง ระบบสาธารณูปโภคเดมิที่มี

อยูเพื่อใชในการวางแผนการขุดดิน 
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3.7.3 ผูรับจางจะตองจัดสงรายการคํานวณและ shop drawings การออกแบบระบบปองกันดินพัง/

Sheet pile / Bracing / King Post / platform) 

- มีการตรวจสอบเสถียรภาพในลักษณะ Overall stability etc. 

- การจัดถนนชั่วคราวและการจราจรบริเวณพื้นที ่

- การเตรียมการระบายน้ําในบริเวณที่ขุด 

- การเตรียมการขนสงและการกองดินใน Site 

- การปองกันปญหาตอโครงสรางของอาคารขางเคียง 

- มาตรการในการตรวจตราปองกันดินพัง ระหวางการทํางานเปนประจาํ 

- การปองกันปญหาเรื่องการปูดของดินกนหลุม (bottom heave) หรือน้ําใตดิน (swelling) 
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บทที่ 4 

งานเตรียมฐานราก 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูรับจางตองเปนผูสํารวจวางแนว สํารวจระดับอางอิงของโครงการ แนวถนนใกลเคียง อาคารประกอบ         

ที่เกี่ยวของ แนวรั้วรอบบริเวณ จัดทําแบบผังอาคารที่จะกอสราง เสนอผูแทนผูวาจางพิจารณาสั่งให

ดําเนินการตอไป 

1.2 ในกรณีที่มีการแยกงานระหวางสวนโครงสรางอาคาร และงานเสาเข็มอาคารผูรับจางจะตองตรวจสอบ

แนวและระดับอางอิงตางๆ รวมกับผูรับจางตอกเสาเข็มอาคารและสํารวจตําแหนงเสาเข็มจากสภาพจริง                   

โดยจัดทําเปนแบบกอสรางเสนอใหผูแทนผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอนเริ่มงานฐานรากอาคาร 

1.3 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะงาน  ตลอดจนแรงงานและสิ่งอื่นใดที่จําเปน

สําหรับงานเตรียมฐานราก พรอมการปองกันดิน รั้วชั่วคราวหรือตาขายปองกันบุคคลภายนอกเขามาใน

บริเวณกอสราง หรือสิ่งวัสดุกอสรางที่จะตกออกมานอกบริเวณกอสราง เปนอันตรายตอบุคคลที่ 3 

พรอมปายปดประกาศแสดงขอบเขตพื้นที่สําหรับการทํางานกอสราง 

1.4 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตองานขุดดิน การปองกันดิน ปองกันน้ําการปรับพื้นที่การตัดตนไมในบริเวณ

กอสราง และนําไปทิ้ง ณ ตําแหนงที่ผูแทนผูวาจางเห็นชอบโบราณวัตถุ-สิ่งอัญมณีที่มีคาที่ขุดไดเปน

สมบัติของผูวาจาง 

2. บททั่วไป 

2.1 ผูรับจางจะตองระมัดระวังในการทํางาน เชน ในกรณีที่มีการตอก SHEET PILE ที่ติดกับอาคารขางเคียง     

หรือการขุดเปดงานดินที่จะมีผลตอตําแหนงเสาเข็ม ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากเหตุที่ผูรับจางขาดความ

พรอมในการทํางานหรือใชอุปกรณที่ไมเหมาะสมทํางาน ผูรับจางจะตองทําการแกไขเพื่อใหไดความ

แข็งแรงตามที่ออกแบบไว 

2.2 การเตรียมงานดินในระดับหัวเสาเข็ม การเทคอนกรีตหยาบ การทํางานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตองเสนอ

แผนงานใหผูแทนผูวาจางพิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการ 
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3. การสกัดตอหัวเสาเข็ม 

3.1 ผูรับจางจะตองตัดคอนกรีตหัวเสาเข็มตามระดับที่กําหนดในแบบ และจัดเหล็กเสริมหรือลวดอัดแรงของ

เสาเข็มฝงในคอนกรีตฐานรากใหไดตามแบบ 

3.2 กรณีที่หัวเสาเข็มอยูตํ่ากวาระดับที่กําหนด ผูรับจางกอสรางจะตองทําการหลอเสาเข็มเพิ่มเติมตาม

รายละเอียดที่ผูแทนผูวาจางเห็นชอบ หัวเสาเข็มของฐานรากเดียวกันตองปรับแตงใหไดระดับเทากัน 

3.3 หัวเสาเข็มที่ปรับแตงจะตองไดระดับ ดวยคอนกรีตมีคุณภาพที่ดี ซ่ึงจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

ผูแทน ผูวาจางกอนดําเนินการกอสรางในข้ันตอนตอไป 

3.4 คาใชจายในการตัดและขนยายเสาเข็ม ออกจากบริเวณกอสรางไปยังตําแหนงที่ผูแทนผูวาจางเห็นชอบ

เปนภาระของผูรับจาง 

4. การเตรียมงานฐานราก 

4.1 การเททรายหยาบ ปรับพื้นที่เพื่อเทคอนกรีตหยาบ จะตองปองกันมิใหน้ําซึมเขาได เพื่อใหพื้นที่บริเวณที่

จะกอสรางแหงเหมาะสมสําหรับการทํางาน 

4.2 การเทคอนกรีตหยาบจะตองปองกันน้ํามิใหเขามาในหลุมฐานราก ความหนาของคอนกรีตหยาบตอง

ถูกตองตามแบบ การเสริมเหล็กพิเศษเพื่อปองกันการแตกของแผนคอนกรีตหยาบในกรณีที่จําเปน หรือ

เตรียมงานข้ันตอไปเปนภาระและหนาที่ของผูรับจางจะตองปฏิบัติตามหลักวิชาชางที่เหมาะสม  หาก

ผูแทนผูวาจางเห็นสมควรใหทําเมื่อพิจารณาจากแผนงานกอสรางที่เสนอ 

4.3 การจัดเหล็กเสริมและไมแบบ จะตองมั่นคงแข็งแรงตอแรงกระแทกของคอนกรีต สวนของเหล็กเสริมที่

ติดกับพื้นคอนกรีตหยาบหรือแบบ จะตองมีลูกปูนรองรับและยึดเปนระยะที่เหมาะสม หรือใชวัสดุ

อุปกรณที่ผูแทน ผูวาจางเห็นชอบ 

4.4 การเทคอนกรีตฐานรากที่มีความหนามากกวา 1.50 เมตร แตไมเกิน 3.00 เมตร จะตองแบงการเท

คอนกรีตฐานรากเปน 2 ชั้น เปนอยางนอยและมีการเสริมเหล็กพิเศษสําหรับรอยตอคอนกรีตแตละชั้น 

ซ่ึงผูรับจางจะตองเสนอแบบข้ันตอนวิธีการทํางานใหผูแทนผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอนกอสราง กรณีที่

พิเศษกวาที่กําหนดใหผูรับจางเสนอวิธีการทํางานตอผูแทนผูวาจางกอนเริ่มงานฐานราก 

4.5 คุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริม และการทําไมแบบจะตองสอดคลองกับขอกําหนดเฉพาะงานแตละ

หมวดที่ระบุไวในรายการและในแบบกอสราง 
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บทที่ 5 

งานคอนกรีต 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะงานแรงงานโรงงานและสิ่งอื่นใดที่จําเปน

สําหรับงานคอนกรีต เพื่อขจัดอุปสรรคและปญหาที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

งานตามที่กําหนดไวในเอกสารสัญญา 

1.2 ผูรับจางจะตองตรวจสอบรายละเอียดของระบบงาน ข้ันตอนการกอสรางแนวทางแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดข้ึนจากแบบกอสรางที่ไมชัดเจน การใชเทคโนโลยีและวัสดุชนิดพิเศษ หรือนํามาจากตางประเทศ 

โดยยังไมเคยมี หรือใช หรือมีผลงานภายในประเทศมากอน จะตองมีเอกสารจากสถาบันที่รัฐรับรองและ

เปนที่ยอมรับของผูวาจางมาแสดงเพื่อขอความเห็นชอบจากผูวาจาง สถาปนิก/วิศวกร และหรือผูแทนผู

วาจางกอน 

1.3 งานคอนกรีตที่เทในที่ทั้งสิ้นที่ปรากฏในแบบสถาปตยกรรม แบบโครงสรางและแบบระบบไฟฟา 

สุขาภิบาลเปนงานที่ควบคุมคุณภาพตามระบุหมวดน้ี 

2. บททั่วไป 

2.1 คอนกรีตที่ตองควบคุมคุณภาพตามที่กําหนดทายน้ี หมายถึงสวนของคอนกรีตที่เทในที่ของฐานราก เสา 

คาน บันได แผง คสล. ถังเก็บน้ํา รางระบายน้ํา บอพักน้ําหรืออื่นๆ ที่ไดแสดงไวในแบบของโครงสราง  

สุขาภิบาล สถาปตยกรรม และงานโครงสรางของระบบอื่น ๆ 

2.2 สารผสมเพิ่มหรือสารเคมีที่ตองนํามาใชเปนพิเศษ จะตองไดรับอนุมัติจากผูแทนผูวาจางและผูออกแบบ

กอนใช 

2.3 วัสดุ อุปกรณเพื่อการทํางานสําหรับงานคอนกรีต จะตองไดรับการตรวจสอบลักษณะการใชงาน ความ

แข็งแรง เพื่อความปลอดภัยตอการปฏิบัติงานจากผูแทนผูวาจาง 

2.4 แกไขขอบกพรองของงานคอนกรีตที่เกิดข้ึน จะตองไดรับการอนุมัติจากผูแทนผูวาจางโดยผูออกแบบ

เห็นชอบทั้งวัสดุที่จะนํามาซอมแซม หรืออุปกรณที่จะนํามาประกอบการแกไข 

2.5 วิธีการทดสอบและการเตรียมขอมูลตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่อางถึงในเอกสารน้ี 

2.6 บรรดาเอกสารหรอืขอมลูทางเทคนิคทั้งปวงที่เกี่ยวของกับวัสดุที่เลือกใช เชน คุณภาพทราย หิน น้ํา 

ซีเมนตอัตราสวนผสมคอนกรีต รวมทั้งผลการทดสอบมาตรฐานจากสถาบัน-หนวยงานราชการ รับรอง 

สารผสมเพิ่ม วัสดุเพื่อการซอมแซม วัสดุอุปกรณเพื่อการกอสราง เปนตน จะตองสงใหผูแทนผูวาจาง

เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน และตรวจสอบในแตละชวง 
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2.7 หากมิไดระบุในแบบและ/หรือบทกําหนดน้ี รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับองคอาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก 

และงานคอนกรีตทั้งหมดใหเปนไปตาม "มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก"ของวิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทย ที่ 1007-34 เปนสําคัญ 

3. วัสด ุ

 วัสดุตาง ๆ ที่เปนสวนผสมของคอนกรีตจะตองเปนไปตามรายการที่ระบุและเกณฑกําหนดอื่นๆ ดังน้ีคือ 

3.1 ปูนซีเมนต จะตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดที่เหมาะสมกับงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หาก

มิไดระบุเปนพิเศษสําหรับโครงสรางเฉพาะแหงใหใชปูนซีเมนตประเภทที่ 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ไทย มอก.15-2514 เลมที่ 1-2532 หรือปูนซีเมนตประเภทที่ 3 ตามมาตรฐาน มอก. 15-2532 เชน 

ผลิตภัณฑของ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด หรือ บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด หรือบริษัท 

ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด หรือ บริษัทปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด หรือ ทีพีไอไพลิน จาํกัด เปนตน สําหรับ

โครงสรางพิเศษเฉพาะ เชน การกอสรางในพื้นที่มีอิทธพิลของไอน้ําทะเลมีสารเคมีสัมผัสตลอดเวลา หรือ

โครงสรางคอนกรีตขนาดใหญ การเลือกใชชนิดของซีเมนตตองเหมาะสมกับลักษณะของงาน ตามที่

ผูแทนผูวาจาง และผูออกแบบใหความเห็นชอบ 

3.2 น้ําที่ใชผสมคอนกรีตจะตองสะอาดใชดื่มได ในกรณีที่จําเปนผูแทนผูวาจางอาจสั่งใหผูรับจางนําน้ําที่จะ

ใชทดสอบหาอินทรียสารและสภาพกรดดางกอนนํามาใชงาน 

3.3 มวลรวม 

3.3.1  มวลรวมละเอียดไดแก ทราย จะตองเปนทรายน้ําจืดเม็ดหยาบคม และแข็งแรง สะอาด

ปราศจากวัสดุอื่นผสม หรือสารประกอบทางเคมีที่มีผลตอความแข็งแรงของคอนกรีต เชน 

เกลือ คลอไรด กอนนํามาใชตองเสนอผลการทลอง โดยสุมตัวอยางจากแหลงทราย ดวย

กรรมวิธี ORGANIC IMPURITIES โดยการเทียบสีกับสารละลายมาตรฐาน และมีขนาดคละ

ตามตะแกรงมาตรฐานดังน้ี 

ตารางที่ 1  ปริมาณมวลรวมละเอียดคละ  ที่ผานตะแกรงโดยน้ําหนักเปนรอยละ 

ขนาดตะแกรง น้ําหนักที่ผานตะแกรงเปนรอยละ 

3/8” 100 

#4”   (3/16”) 95-100 

#16”   (3/64) 45-85 

#50” (3/256) 5-30 

โดยทรายที่ทดสอบจะตองมีคา FINENESS  MODULUS  ไมเกินกวา 3 
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3.3.2 มวลรวมหยาบไดแก หิน หรือกรวด จะตองแข็งแกรงมีลักษณะเปนกอนสี่เหลี่ยมไมแบนใน

ระนาบใด ๆ ไมทําปฏิกิริยากับปูนซีเมนต ไมผุ สะอาด ปราศจากผงของอินทรียวัตถุ หรือ

สารเคมีที่มีผลตอความแข็งแรงของคอนกรีต เชน เกลือคลอไรด กอนนํามาใชจากแหลงหิน

หรือกรวดดังกลาว ตองเสนอผลการทดสอบตามวิธี LOS ANGELES ABRASION TEST โดยมี

เปอรเซ็นตการสึกไมเกิน 40% ผลทดสอบการซับน้ําในเวลา 24 ชั่วโมงน้ําหนักเพิ่มข้ึนไมเกิน 

10% และผลการทดสอบขนาดคละตามตะแกรงมาตรฐานดังน้ี 

ตารางที่ 1 ปริมาณมวลหยาบคละ ที่ผานตะแกรงโดยน้ําหนักเปนรอยละ 

ขนาด ขนาดตะแกรง 

มวลหยาบ 1-1/2” 1” 3/4” 1/2” 3/8” #4 #8 #16 

1-1/2” - 3/8” 90-100 - 30-70 - 0-30 0-5 - - 

1” - 1/2” 100 90-100 20-60 0-15 0-5 - - - 

1” - 3/8” 100 90-100 40-80 15-35 0-15 0-5 - - 

1” - 1/4” 100 90-100 - 30-60 - 0-10 0-5 - 

3/4” - 3/8”  100 90-100 20-60 0-15 0-5 - - 

1/2” - 1/4”   100 90-100 40-70 0-15 0-5  

 

3.4 สารผสมเพิ่ม และวัสดุที่เลือกใชเปนพิเศษสําหรับงานคอนกรีต เพื่อใหคอนกรีตมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

การใชงานในแตละประเภท ตองไดรับอนุมัติจากผูแทนผูวาจาง กอนนํามาใช 

3.4.1 น้ํายาผสมคอนกรตีเพื่อหนวงการกอตัว ไมมีสวนประกอบของคลอไรดในสวนผสม ผลิตและ

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM C 494 TYPE D หรือ BS 5075 PART 1 1974 

ปริมาณการใชตองเหมาะสมกับอุณหภูมิของคอนกรีต โดยทัว่ไปอยูในชวง 28-40 องศา

เซลเซียส ระยะเวลาหนวงมากที่สุดไมเกิน 8 ชั่วโมง หากไมมีการลดสวนผสมจากอัตราสวน

ปกติใหเพิ่มคาการยุบตัวไดอีก 2-5 เซนติเมตร อตัราสวนผสมและวิธีการผสมตองสอดคลอง

กับกรรมวธิีที่ผูผลติแนะนํา 

3.4.2 น้ํายาผสมคอนกรตีเพื่อปองกันการซึม ตองรับแรงดันของน้ําไดไมนอยกวา 2,000 กิโลกรัม 

ตอตารางเมตร ไมมีสวนประกอบของคลอไรดในสวนผสมผลิต และตรวจสอบคุณภาพตาม

มาตรฐาน ASTM C 494 TYPE A หรือ BS 5075  PART 1 1974 หากไมมีการลดสวนผสม

จากอัตราสวนปกติใหเพิม่คาการยุบตัวไดอีก 2-5 เซนติเมตร อัตราสวนผสมและวิธีการผสม
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ตองสอดคลองกับกรรมวธิีที่ผูผลิตแนะนํา กรณีทีค่อนกรีตโครงสรางน้ันผสมน้ํายาเพื่อหนวย

การกอตัวในขอ 1 อยูแลว การใชสารผสมเพิ่มเพือ่ปองกันการซึมอาจใชรวมกันได โดยผูแทนผู

วาจางและผูออกแบบใหความเห็นชอบกอน 

3.4.3 น้ํายาบมคอนกรีตสวนของโครงสรางที่ไมไดอยูในแนวราบ ใหใชน้ํายาบมคอนกรีตประเภทที่

สามารถทาํการทาสีหรือฉาบปูนไดเมื่อครบอายุการบมน้ํายาดังกลาวจะตองผลิต และ

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM C-309 TYPE 1 (ประเภทมีสี) กรรมวธิีการใชตามที่

ผูผลิตแนะนํา 

3.4.4 ซีเมนตพิเศษ เพื่ออุดซอมผิวคอนกรตีที่เทคอนกรตีไมเรียบรอยผิวของคอนกรีตโครงสรางที่

เปนโพรงหรือมีเน้ือคอนกรีตที่ไมสมํา่เสมอ ซ่ึงเปนอันตรายตอการรับน้ําหนักของโครงสราง 

ผงซิเมนตพิเศษดังกลาว ตองมีคุณสมบัติไมเปนสนิม ไมหดตัวเมื่อเทในแบบหลอ และมีกําลัง

สูงในชวงเวลาสั้น กรรมวธิีการใชตามที่ผูผลติแสดงไวในเอกสาร 

3.4.5 น้ํายาประสานเชื่อมคอนกรีต สําหรับงานซอมแซมคอนกรีตที่เทไปแลวกับคอนกรีตใหม 

รอยตอระหวางผิวคอนกรีตตองใชน้ํายาประสานรอยเชื่อม กอนใชตองทําความสะอาดผิว

คอนกรีตเดิมใหสะอาดปราศจากคราบน้ํามัน เศษผง หรือเศษปูน วิธีการใชตามที่ผูผลติแสดง

ไวในเอกสาร 

3.4.6 แผนยางกันซึม PVC. คั่นรอยตอในสวนของโครงสรางทีต่องรับแรงดันของน้ํา เชน ผนัง  และ

พื้นหองใตดิน ถังเก็บน้ํา สระวายน้ํา เปนตน การหยุดเทคอนกรีตตามตาํแหนงที่ระบุ หรือ

ตําแหนง ใดๆ จะตองใชแผนยางกันซึม PVC. คั่นรอยตอตามขนาดทีร่ะบุในแบบ หรือขนาดไม

เล็กกวาความหนาของโครงสรางน้ัน สาํหรับประเภทของแผนกันซึมจะตองสอดคลองกับ

ลักษณะการใชงานจริง  ในกรณีที่แบบไมไดระบุเปนอยางอื่น ใหพิจารณาการใชตามความ

เหมาะสมของงานดังน้ี 

3.4.6.1 ชนิด SURFACE JOINT 

3.4.6.2 ชนิด EXPANSION JOINT 

3.4.6.3 ชนิด DUMBELL SECTION 

คุณสมบัติของแผนยางกันซึม PVC คั่นรอยตอที่เลือกใช 

• TENSILE STRENGTH 140 KSC 
• ELONGATION AT BREAK 300% 
• SHEAR STRENGTH 100 KSC 
• WELDING STRENGTH 90 KSC 
• SPECIFICATION BS 2571-1963 
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รอยตอระหวางแผนยางกันซึม PVC. ใชวิธีการเชือ่มเทาน้ัน หามใชวธิีการทาบ กอนเท

คอนกรีตตองยึดแผนกันซึม PVC. ใหไดแนว และทนทานตอการเคลื่อนตวัของคอนกรีตที่เท 

กรรมวิธีการทาํและติดตัง้ตามที่ผูผลติแสดงไวในเอกสาร 

3.4.7 วัสดุคั่นรอยตอและวัสดุเชื่อมรอยตอ ในสวนโครงสรางคอนกรีตทีร่ะบุใหโครงสรางแยกออก

จากกันโดยเด็ดขาด ใหใชวัสดุคั่นรอยตอ ที่มีคุณสมบัติตามทีร่ะบุทายน้ี และสวนผิวบนหรือ

ลางของรอยตอใหเชื่อมดวยวัสดุประเภทยืดหยุนได ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่ระบุ 

3.4.7.1 สําหรับงานถนนหรือทางเดิน คสล. 

JOINT FILLER  :  เปนวัสดุประเภทใยอินทรียสารนํามาอดัแนนเปนแผน แลว

เคลือบดวย BITUMEN น้ําหนักเบา ตามมาตรฐาน AASHTO 

M-213 ( 65-70 )  

JOINT SEALANT :  ยางหยอดรอยตอถนนมาตรฐาน ASTM D-1109 

3.4.7.2 สําหรับรอยตอโครงสรางอาคาร 

JOINT FILLER : เปนผลิตภัณฑประเภท POLYETHELENE FOAM สามารถยึด

เกาะกับ JOINT SEALANT ทายน้ีได 

    JOINT SEALANT:     เปนผลิตภัณฑประเภท 2-PART POLYSULPHIDE หรือ  

 2-PART POLYURETHANE 

3.4.8 ผงซีเมนตพิเศษฉาบ/ทา ปองกันซึมและแรงดันของน้ํา สําหรับสวนของโครงสรางทีต่องสัมผัส

น้ํา เชน ถังเก็บน้ํา สระวายน้ํา รางน้ํา คสล. ที่หลังคา หรือระเบียงเปนตน จะตองฉาบ/ทากัน

ซึมในอัตราสวนผสมหรือกรรมวิธีที่ผูผลติแสดงไวในเอกสาร 

3.4.9 ใหใชแผนกันซึมชนิดมีกาวในตัวเอง (SELF ADHESIVE WATERPROOFING MEMBRANE) 

ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุทายน้ี ติดตั้งทั้งทีพ่ื้นและผนังชั้นใตดินขณะ

กอสรางภายใตกรรมวิธทีีแ่สดงในเอกสารของผูผลติดวยชางฝมือที่มีประสบการณกับงาน

ประเภทน้ีมาแลวเมื่อติดตั้งแลวจะตองมวีัสดุปองกันการฉีกขาดของแผนยาง (PROTECTION 

BOARD) ขณะถมดินโดยเปนวัสดุที่ไมทําลายมลภาวะเชน POLYLENE, DANODRAIN ฯลฯ 

 คุณสมบัติของแผนยางกันซึม  

- เปนแผนกันซึมชนิด SELF-ADHESIVE MEMBRANE  

- เน้ือยาง Bitumen เปนชนิด SBS ดานบนของแผนมี Polyolyfin Film ปองกันแผน และ

มีความหนาตั้งแต 1.50 มิลลิเมตร ข้ึนไป 

- คุณภาพของวัสดุที่ใชใหสอดคลองกับมาตรฐาน ASTM  , UNE-EN ฯลฯ 

- TENSILE STRENGTH (N/5 cm)    500/400 

- RESISTANCE To TEARING    150/150 
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- RESISTANCE To IMPACT (mm)   900 

            35  + 10 (TRANSVERSE) 

- ตองรับประกันผลิตภัณฑอยางนอย 3 ป 

- ผลิตภัณฑใหใชตามทีก่ําหนดหรือที่มีคุณภาพเทียบเทาไดแก PROOF-SEAL 105, 

ESHAGUM, STICKYBIT , TPROOF SM1500 หรือเทียบเทา 

- ตัวแทนจําหนายหรือผูดาํเนินการตดิตั้ง (APPLICATOR) ที่ไดรับมอบหมายจากผูผลติ

จะตองมีประสบการณในการทาํงานระบบกันซึมไมนอยกวา 10 ป 

3.4.10 วัสดุปองกันการฉีกขาดของแผนยาง (PROTECTION BOARD) ขณะถมดนิผูรับจางจะตอง

จัดหาวัสดุที่ไมทาํลายมลภาวะเชน POLYLENE, DANODRAIN ที่มีคุณสมบัติตามทีร่ะบุทายน้ี 

ติดตั้งทีผ่นังชั้นใตดินกอนถมดินเพื่อปองกันการฉีกขาดของแผนยางกันซึม 

3.4.11   สารผสมเพิ่มนอกเหนือที่ระบุ จะตองไดรับการเห็นชอบจากผูออกแบบ ผูรับจางกอสรางจะตอง

สงตัวอยางของสารผสมเพิ่มที่จะใชขางตน บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อใหสังเกตสี หรือ

คุณลักษณะทางกายภาพไดโดยงาย พรอมสงผลการทดสอบคอนกรีตตามสวนผสมของสาร

ผสม เพื่อใหผูแทนผูวาจางพิจารณาวัสดุที่จะเลือกใชประกอบงานคอนกรตีสําหรับสารผสม

เพิ่ม หรือวัสดุประกอบงานคอนกรีตขางตน ใหใชผลิตภัณฑดังตอไปน้ี 

 ช่ือผลิตภัณฑ ผูผลิต   ผูแทนจําหนาย 

น้ํายาผสมคอนกรีตเพ่ือการหนวงการกอตัว 

POZZALITH 100 XRA    NISSO MASFTER BUILDERS   PACIFIC & ORIENT 

DARATARD     GRACE W.R. GRACE (T) 

PLASTIMENT-V2     SIKA SIKA 

LIGNOSITE    GEORGIA PACIFIC UNION 

หรือเทียบเทา 

น้ํายาผสมคอนกรีตเพ่ือปองกันการซึมและแรงดันของน้ํา 

FEBPROOF RMC.      FEB    PAL  N.CHARTER 

HYDRATITE WR   GRACE   W.R. GRACE (T) 

WATERSEAL    LIMY TOM SAWYER 

PLASTO CRETE-N     SIKA   SIKA 

หรือเทียบเทา 
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 ช่ือผลิตภัณฑ ผูผลิต   ผูแทนจําหนาย 

น้ํายาบมคอนกรีต 

KNOW HOW CONCURE  KNOW-HOW PERFECT BUILT   

HORN CURE 30     GRACE W.R. GRACE (T) 

UA CURECOM     LINGIN UNION 

หรือเทียบเทา 

ซีเมนตพิเศษเพ่ืออุดซอม 

KNOW HOW INSTANT PLUG KNOW HOW  PERFECT BUILT 

FEBEXPAN      FEB   PAL N.CHARTER 

MONOTITE     GRACE   W.R. GRACE (T) 

หรือเทียบเทา 

น้ํายาประสานเช่ือมคอนกรีต 

KNOW HOW BON   KNOW HOW PERFECT BUILT 

DARAWELD-C     GRACE W.R. GRACE (T) 

CEBOND      FOSROC PAL N. CHARTER 

หรือเทียบเทา 

แผนยางกันซึม PVC. ค่ันรอยตอในโครงสราง 

PVC Edgetie     GRACE   W.R. GRACE (T) 

KNOW HOW PVC WATERSTOP KNOW HOW  PERFECT BUILT 

WATERSTOPS     LIMY   TOM SAWYER   

หรือเทียบเทา 

วัสดุค่ันรอยตอ สําหรับงานถนน ทางเดิน 

FLEXCELL      CELOTEX PAL N.CHARTER 

UN AFIBERFILL    LIGIN UNION   

FIBER-PAK      GRACE W.R. GRACE (T) 

หรือเทียบเทา 
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 ช่ือผลิตภัณฑ ผูผลิต   ผูแทนจําหนาย 

วัสดุค่ันรอยตอสําหรับอาคาร 

AEROFIL       GRACE   W.R. GRACE (T) 

STRIP      FEB   PAL N.CHARTER 

UA COMPRESSCELL   MIXCELL UNION 

หรือเทียบเทา 

วัสดุอุดรอยตอ สําหรับงานถนน ทางเทา 

CORYON 99     BAMCO   UNION 

FEBSEAL BITUMENT-    FEB   PAL N.CHARTER 

HOT POUR TG 

หรือเทียบเทา 

วัสดุอุดรอยตอสําหรับอาคาร 

VERTISEAL, PARASEAL    GRACE   W.R. GRACE (T) 

SIKAFLEX 1a     SIKA   SIKA 

FEBSEAL 2 PART-     FEB   PAL N.CHARTER 

ARBOKOL-AG2   ADSHEAD UNION 

หรือเทียบเทา 

ซีเมนตพิเศษ ฉาบ/ทา กันซึมและแรงดันน้ํา 

MULTISEAL 2000     D-GROUP   D-GROUP   

STOCRETE#4222   STR SEA   PERFECT BUILT 

BARRALASTIC     MEYNADIER   PAL N.CHARTER 

หรือเทียบเทา 
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 ช่ือผลิตภัณฑ ผูผลิต   ผูแทนจําหนาย 

แผนกันซึมชนิดมีกาวในตัวเอง (SELF-ADHESIVE  WATERPROOFING MEMBRANE) 

PROOF-SEAL  105   VESTRO S.P.A. PERFECT BUILT 

ESHAGUM      IPOCAL   D.GROUP  

STICKYBIT    SOPREMA GOODWIN 

TPROOF SM 1500   - TARA BUILDING 

หรือเทียบเทา 

วัสดุปองกันการฉีกขาดของแผนยาง (PROTECTION BOARD) ขณะถมดิน 

POLYLENE    PERFECT BUILT PERFECT BUILT 

DANODRAIN     DANOSA GOODWIN 

หรือ TARA BUILDING หรือเทียบเทา 

4. การเก็บวัสดุ 

4.1 ใหเก็บปูนซีเมนตไวในอาคาร ถังเก็บ หรือไซโล หรือในอาคารโดยวางสูงจากพื้นประมาณ 0.10 เมตร           

เพื่อปองกันความชื้นและความสกปรก และในการขนสงใหขนสงในปริมาณเพียงพอที่จะไมทําใหงาน

คอนกรีตตองชะงักหรือลาชาไมวากรณีใดจะตองแยกวัสดุที่สงมาแตละครั้งใหเปนสัดสวนไมปะปนกัน 

4.2 การขนสงมวลรวมหยาบ ใหขนสงโดยแยกขนาดไปยังสถานที่กอสรางนอกจากจะไดรับอนุมัติจากผูแทน

ผูวาจางใหเปนอยางอื่น 

4.3 การกองมวลรวม จะตองกองในลักษณะที่จะปองกันมิใหปะปนกับมวลรวมกองอื่นที่มีขนาดตางกัน 

เพื่อใหเปนไปตามน้ีอาจจะตองทําการทดสอบวา สวนขนาดคละตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรง

ตามเกณฑกําหนดหรือไม  โดยเก็บตัวอยาง ณ ที่ทําการผสมคอนกรีต 

4.4 ในการเก็บสารผสมเพิ่ม ตองระวังอยาใหเกิดการเปรอะเปอนการระเหย หรือเสื่อมคุณภาพสําหรับสาร

ผสมเพิ่มชนิดที่อยูในรูปสารลอยตัวหรือสารละลายที่ไมคงตัว จะตองจัดหาอุปกรณสําหรับกวน เพื่อให

ตัวยากระจายโดยสมํ่าเสมอถาเปนสารผสมเพิ่มชนิดเหลวจะตองปองกันมิใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิมากนัก เพราะจะทําใหคุณสมบัติของสารน้ันเปลี่ยนแปลงได 
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5. การคํานวณออกแบบสวนผสม 

5.1 หามมิใหนําคอนกรีตมาเทสวนที่เปนโครงสรางใดๆ จนกวาสวนผสมของคอนกรีตที่จะนํามาใชน้ัน ไดรับ

ความเห็นชอบจากผูออกแบบและผูแทนผูวาจางอนุมัติใหใชงานไดแลว 

5.2 กอนเทคอนกรีตอยางนอย 30 วัน ผูรับจางจะตองเตรียมสวนผสมคอนกรีตตาง ๆ ในหองปฏิบัติการ

เพื่อใหผูแทนผูวาจางใหความเห็นชอบกอน 

5.3 การที่ผูแทนผูวาจางใหความเห็นชอบตอสวนผสมที่เสนอมาหรือที่แกไข (หากมี) น้ัน มิไดหมายความวา

จะทําใหความรับผิดชอบของผูรับจางที่มีตอคุณสมบัติของคอนกรีตที่ไดมาจากสวนผสมน้ันหมดไป 

5.4 การจัดปฏิภาคสวนผสม 

5.4.1 จะตองหาอัตราสวนน้ํา:  ซีเมนตที่เหมาะสม โดยการทดสอบข้ันตอนตามวิธีการตอไปน้ี 

5.4.1.1  จะตองทดลองทําสวนผสมคอนกรีตที่มีอัตราสวน และความขนเหลวที่พอเหมาะสม

กับงาน โดยเปลี่ยนอัตราสวน น้ํา: ซีเมนต อยางนอย 3 คา ซ่ึงจะใหกําลังตาง ๆ กัน 

โดยอยูในขอบขายของคาที่กําหนดสําหรับงานน้ี และจะตองคํานวณออกแบบ 

สําหรับคาการยุบสูงสุดเทาที่ยอมให 

5.4.1.2 จากน้ันใหหาปฏิภาคของสวนผสมแลวทําการทดสอบตามหลัก และวิธีการที่ใหไวใน

 เรื่อง “ขอแนะนําสําหรับการเลือกปฏิภาคสวนผสมสําหรับคอนกรีต” (ACI 221) 

5.4.1.3   สําหรับอัตราสวนน้ํา : ซีเมนต แตละคาใหหลอชิ้นตัวอยางอยางนอยตัวอยางละ  

 3 ชิ้น สําหรับแตละอายุเพื่อนําไปทดสอบ โดยเตรียมและบมตัวอยางตาม "วิธีทําและ

บมชิ้นตัวอยางคอนกรีตสําหรับใชทดสอบแรงอัดและแรงดัด" (ASTM C 192)  และ

ทดสอบที่อายุ 7 วัน, 28 วันการทดสอบใหปฏิบัติตาม "วิธีทดสอบกําลังของแทง

กระบอกคอนกรีต" (ASTM C 399) 

5.4.1.4  ใหนําผลที่ไดจากการทดสอบไปเขียนเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวน 

 น้ํา : ซีเมนตโดยอัตราสวนระหวาง น้ํา : ซีเมนต สูงสุดที่ยอมให จะตองไดมาจาก

 คาที่แสดงโดยกราฟที่ใหคากําลังตํ่าสุดเกินรอยละ 10 ของกําลังที่กําหนด 

5.4.1.5  สําหรับคอนกรีตโครงสรางทั่วไปปริมาณปูนซีเมนตตองไมนอยกวา 325 กก/1ลบ.ม. 

ของคอนกรีต 

5.4.2 การใชอัตราสวน น้ํา: ซีเมนต คาที่ตํ่าที่สุดเทาที่จะทําได ในกรณีใชมวลรวมหยาบชนิดเม็ดเล็ก 

เชน ในผนังบางๆ หรือในที่ที่เหล็กแนนมากๆ จะตองพยายามรักษาคาอัตราสวน น้ํา: ซีเมนต 

ใหคงที่เมื่อไดเลือกอัตราสวน น้ํา: ซีเมนต ที่ เหมาะสมไดแลวใหหาปฏิภาคสวนผสมของ

คอนกรีตตามวิธีในขอ “การหาปฏิภาคของวัสดุผสม” ดังที่ไดอธิบายขางตน 
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6. วิธีการผสมคอนกรีต 

6.1 การผสมคอนกรีตดวยเครื่อง ณ สถานที่กอสราง จะตองไดรับการเห็นชอบจากผูแทนผูวาจางตออุปกรณ 

เครื่องมือ วิธีการชั่ง ตวง วัด และชางที่ควบคุมคุณภาพ ข้ันตอนการผสมมวลคอนกรีตตองกระทํา

ตามลําดับข้ันในการใสมวลคอนกรีตแตละประเภท รวมถึงการใชน้ํายาผสมคอนกรีตระยะเวลาที่ใชผสม

มวลคอนกรีตนับจากใสปูนซีเมนตลงในเครื่องผสมตองไมนอยกวา 2 นาที และนับจากเวลาที่เริ่มใส

ซีเมนตภายใน 45 นาที จะตองเทคอนกรีตสวนที่ผสมน้ันลงในแบบของโครงสรางใหเสร็จเรียบรอย

คอนกรีตที่ผสมแลวเกินกวา 45 นาที หามนํามาใช ยกเวนกรณีที่เลือกใชสารผสมเพิ่มชนิดหนวงเวลากอ

ตัวตามปริมาณของสารผสมที่ใช 

6.2 การผสมคอนกรีตแบบผสมเสร็จ วิธีการผสมและการขนสงคอนกรีตใหปฏิบัติตาม "บทกําหนดสําหรับ

คอนกรีตผสม” (ASTM C 94) คอนกรีตผสมเสร็จที่จะนํามาใชงานหากตองมีสารผสมเพิ่ม เพื่อปรับปรุง

คุณภาพของคอนกรีตจะตองใชสารผสมเพิ่มตามที่ระบุในขอ 3 เทาน้ัน 

7. คุณสมบัติของคอนกรีตท่ีตองการ 

7.1 กําลังอัดของคอนกรีตทุกสวนโครงสรางของอาคารหลอในที่ จะตองมีกําลังอัดตามที่แสดงไวในตารางที่ 3 

กําลังอัดสูงสุดใหพิจารณาที่อายุ 28 วัน สําหรับปูนซีเมนตประเภทที่ 1 และที่ 7 วัน สําหรับซีเมนต

ประเภทที่ 3 ทั้งน้ี แทงคอนกรีตมาตรฐานมีเสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร วิธีการ

ทําและบมชิ้นตัวอยาง คอนกรีตสําหรับทดสอบแรงอัดตามมาตรฐาน ASTM C 192 วิธีการทดสอบกําลัง

อัดของแทงกระบอกคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C 39 

ตารางที่ 3 ชนิดของโครงสรางอาคาร/คาตํา่สุดของกําลังอัดของคอนกรตี 

 

ชนิดของโครงสรางอาคาร 

คาตํ่าสุดของกําลังอัดของคอนกรีต 

Cylinder ท่ี 28 วัน (กก./ตร.ซม.) 

 พื้น Post-tension 320 

 โครงสรางเสา 450 

 ผนังโครงสราง LC1, LC2 และ LC3 450 

     ผนังโครงสราง WT1 450 

     ชิ้นสวนโครงถัก TRUSS T1       

ประกอบดวย TB1, TB2, TB3, TB4, 

TB5, TB6, TB7, CT1, CT2, CT3, CT4 

และ CT5 

450 

 ฐานราก 280 

 คาน, พื้น RC และ บันได 280 
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 ผนังโครงสรางถังเก็บน้ํา 280 

 ผนังคอนกรีตไมไดรับน้ําหนัก 180 

 เคานเตอรหองน้ํา 180 

 ครีบ ค.ส.ล. 180 

 บอพัก รางระบายน้ําวางบนดิน 180 

 เสาเอ็น คานเอ็นทับหลัง 180 

  

7.2 การยุบตวัของคอนกรีตกอนเทลงในแบบ โดยวิธีทดสอบคาการยุบตัวมาตรฐาน ASTM C 143 ตอง

เปนไปตามคาที่ยอมใหในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  คาการยุบตัวที่ยอมใหสําหรับงานกอสราง 

 คาการยุบตัว (เซนติเมตร) 

สวนโครงสราง สูงสุด ตํ่าสุด 

แผนพื้น คาน ผนัง ค.ส.ล. 10 5 

เสา 10 5 

ครีบ ค.ส.ล. และผนังบาง ๆ 12 5 

ฐานราก 7 3 

 

7.3 ขนาดใหญสุดของมวลรวมหยาบในสวนผสมคอนกรีตจะตองเปนไปตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  ขนาดใหญสดุของมวลรวมหยาบที่ใชกับคอนกรีต 

สวนของโครงสราง ขนาดใหญที่สุด  เซนติเมตร 

ฐานราก  เสา และคาน 4 

ผนัง ค.ส.ล. หนามากกวา 15 ซม.ข้ึนไป 4 

ผนัง ค.ส.ล. หนานอยกวา 15 เซนติเมตร ลงมา 2 

แผนพื้น ครีบ ค.ส.ล. และผนังกั้นหอง ค.ส.ล. 2 
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8. การเก็บตัวอยางทดสอบและการประเมินผล 

8.1 จํานวนแทงทดสอบใหเก็บตัวอยางแทงทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 

เซนติเมตร ทุกๆ คากําลังอัดประลัยที่ทําการเทคอนกรีต จะตองไมนอยกวา 6 แทงทดสอบ ตอครั้งที่มี

การเทคอนกรีตหรือในทุกๆ 50 ลูกบาศกเมตร และเศษ 50 ลูกบาศกเมตร ทั้งน้ีผูแทนผูวาจางอาจตกลง

กับผูรับจางกอสรางในการเก็บตัวอยางเพิ่มข้ึนเพื่อควบคุมคุณภาพเปนพิเศษก็ได 

8.2 การทดสอบกําลังอัดใหทดสอบโดยสถาบันกลางทางราชการ ที่อายุคอนกรีต 28 วัน ตองมีคากําลังอัด

ประลัยไมนอยกวาที่กําหนด 

9. การขนสงและเทคอนกรีต 

9.1 อุปกรณการขนสงคอนกรีตตองสะอาดปราศจากคราบน้ํามันหรือเศษปูนติด 

9.2 ตองมีการปองกันการแยกแยะของมวลคอนกรีตขณะขนสง 

9.3 โครงสรางสวนที่จะเทคอนกรีตตองเตรียมพื้นที่ใหสะอาด จัดเตรียมรอยตอระหวางคอนกรีตใหมกับ

ของเดิม วัสดุ หรืออุปกรณที่จําเปนตองฝงในคอนกรีตตองยึดใหอยูในตําแหนง 

9.4 วิธีการลําเลียงคอนกรีตไปยังจุดเทคอนกรีต จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูแทนผูวาจางกอน 

9.5 สวนของโครงสรางที่จะเทคอนกรีตจะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจากผูแทนผูวาจาง ทั้งน้ีผูรับจาง

จะตองทําเอกสารขออนุมัติเพื่อเทคอนกรีตบริเวณใดๆ ใหผูแทนผูวาจางทราบกอน 24 ชั่วโมง และ

ภายใน 2 ชั่วโมงกอนเทคอนกรีตงานเตรียมไมแบบหรือเหล็กเสริมตองเสร็จเรียบรอยบริเวณที่ขออนุมัติ

เทคอนกรีตตองหยุดทํางาน  และทําความสะอาดบริเวณที่จะเททั้งหมดใหปราศจากเศษปูน เศษไม เศษ

ลวด ทําการอุดรอง หรือแนวแยกของแบบหลอใหทันภายในเวลาที่กําหนด 

9.6 การแจงยกเลิกหรือไมอนุมัติการเทคอนกรีตของผูแทนผูวาจางเน่ืองจากความไมพรอมในการเตรียมงาน 

รวมถึงอุปกรณชวยเทคอนกรีตอื่นๆ เชน แรงงานไมพอ อุปกรณสั่นคอนกรีตไมพอหรือไมครบตาม

จํานวนที่แจง  สภาพอากาศผิดปกติ หรือการผิดเวลาจากที่แจงเทคอนกรีต โดยขาดการประสานงานที่ดี

ของผูรับจางกอสรางตอผูแทนผูวาจางเปนตน ถือเปนมาตรการในการควบคุมคุณภาพของงานใหแกผูวา

จาง 

9.7 การเทคอนกรีตสวนโครงสรางหลัก โดยไมไดแจงขออนุมัติตอผูแทนผูวาจาง หรือแจงในเวลาที่ผูแทนผู

วาจางไมมีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบงานและไมไดรับการอนุมัติใหเทคอนกรีต คุณภาพของคอนกรีต

บริเวณดังกลาว จะตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพทุกข้ันตอนตามวิธีการที่ผูแทนผูวาจางเห็นชอบ หรือ

อาจจะระงับการจายเงินคากอสรางบริเวณดังกลาว โดยถือวาทํางานไมครบตามงวดงานที่กําหนดเมื่อมี

ผูแทนผูวาจางทําหนังสือแจงถึงขอบกพรองดังกลาวตอผูวาจาง 

9.8 การเทคอนกรีตจะตองกระทําอยางตอเน่ือง การหยุดเทคอนกรีตดวยเหตุใดก็ตามเกินกวา 30 นาที ให

ยกเลิกการเทบริเวณน้ัน โดยใหเทคอนกรีตใหมตอไปไดภายหลัง 24 ชั่วโมง โดยตําแหนงของการหยุดเท

คอนกรีตที่เกินกวาที่กําหนดในตารางที่ 6 ผูรับจางกอสรางจะตองสกัดแตงแนวใหไดตามที่กําหนด หรือ
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ใชวัสดุตะแกรงฉีก เชน  EXPAMET HY-RIB หรือ EXPANDED METAL LATH กั้นเปนแนวตอตามที่

กําหนด 

ตารางที่ 6   สวนของโครงสราง /  แนวหยุดเทคอนกรีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ีใหผูรับจางตองพิจารณาความแข็งแรงของโครงสรางเปนหลัก โดยปองกันการเกิดรอยราวของ

รอยตอ การยืดหรือหดตัวของสวนโครงสรางจากความคลาดเคลื่อนของรอยตอจากที่แนะนําในตาราง  

และวิธีการเลือกใชวัสดุพิเศษเปนตัวประสานรอยตอ เปนตน 

9.9 ขณะเทคอนกรีต ตองควบคุมการเทคอนกรีตใหแนนตลอดเวลา โดยใชเครื่องสั่นคอนกรีตที่เหมาะสมกับ

ชนิดของโครงสราง 

9.10 การเทคอนกรีตตองใหจุดเทคอนกรีตใกลกับชิ้นสวนที่จะหลอใหมากที่สุด ระยะความสูงของจุดปลอย

คอนกรีตตองไมสูงเกินกวา 2.00 เมตร สูงกวาน้ีตองใชอุปกรณพิเศษ เชน ทอกรวยผาใบหรือยาง เปน

ตน ชวยในการเทคอนกรีต การไมจัดเตรียมอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน ผูแทนผูวาจางอาจจะไมอนุมัติ

ใหเทคอนกรีตตอไปได 

9.11 สําหรับผิวคอนกรีตเปลือย กรรมวิธีการเทคอนกรีต และอุปกรณพิเศษ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

ผูแทน ผูวาจาง โดยเฉพาะอุปกรณการสั่นคอนกรีต 

สวนของโครงสราง แนวหยุดเทคอนกรีต 

พื้น แนวกึ่งกลางของพื้น 

คาน แนวกึ่งกลางของคาน 

 สําหรับคานยื่นตองเทคอนกรีตตอเน่ืองตลอดความยาวทีร่ะบุ 

เสา ระยะที่สูงกวาทองคาน 2.5 เซนติเมตร หรือเสมอทองคาน 

บันได เทตอเน่ืองกันทั้งผืน 

ถังเก็บน้ํา ณ. ตาํแหนงที่ระบุให หรือกึ่งกลางความลึก โดยมแีผนยาง 

PVC. 

 คั่นรอยตอตามขนาดทีร่ะบุ 

กําแพง สูงไมเกินชวงละ 3.00 เมตร สาํหรับแบบที่มีการควบคุมที่ดี

โดยผูแทนผูวาจาง 

  

 ควบคุมงานอยางใกลชิด   หรือไมเกินชวงละ 2.00 เมตร โดย

มีรองรอยตอ 

 มาตรฐานเทาความหนากําแพง 
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10. รอยตอและสิ่งท่ีตองฝงในคอนกรีต 

10.1 รอยตอของโครงสรางคอนกรีตตอเน่ือง จะตองเตรียมผิวกอนเทคอนกรตีดงัตอไปน้ี 

ทางแนวราบ คอนกรตีทีจ่ะเททับเหนือรอยตอ  จะตองไมใชคอนกรีตสวนแรกที่ออกมาจากเครื่องผสม 

ทางแนวตั้ง ใหใชปูนทราย 1:1 ผสมน้ํา ทาที่ผิวใหทั่วกอนที่จะเทคอนกรีต 

สําหรับกําแพง หรือผนัง คสล. จะตองจัดใหมีสลักรอยตอลึกอยางนอย 5 เซนติเมตรตลอดความยาว 

กอนเทคอนกรีต บรรดาวัสดุอุปกรณทั้งปวงที่เกี่ยวของในงานกอสรางของงานระบบอื่นๆ เชน ทอรอย

สายไฟแผนกันน้ํา PVC. แนวฝงปลอกทอ ตองยึดในตําแหนงที่มั่นคง และอุดชองวางไมใหคอนกรีตไหล

เขาไปในทอได ผูรับจางจะตองประสานงานกับผูรับจางงานระบบตางๆ ใหติดตั้งวัสดุฝงในคอนกรีต หรือ

เวนชองเปดใหถูกตอง หากเทคอนกรีตไปกอน ผูแทนผูวาจางมีสิทธิแจงใหรื้อถอนออกแลวกอสรางใหม

ใหถูกตอง โดยผูรับจางจะเรียกรองอยางใดมิได 

11. การซอมผิวท่ีชํารุด 

11.1 เมื่อถอดแบบผิวคอนกรีตที่ไมสมบูรณ มีโพรง หรือรูพรุน หรือน้ําปูนไมเกาะกับหินกอนซอมแซม จะตอง

ขออนุมัติตอผูแทนผูวาจาง 

11.2 ใหผูรับจางกอสรางเสนอวิธีการ วัสดุ อุปกรณ หรือมาตรการการตรวจสอบตอผูแทนผูวาจางในการ

ซอมแซมคอนกรีตที่ไมสมบูรณขางตน 

11.3 มาตรการในการซอมแซมคอนกรีตตามลําดบัข้ันที่ผูแทนผูวาจาง จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับชนิด

ของโครงสราง และลักษณะของความเสียหายที่เกิดข้ึน เชน 

• ใชซีเมนตพิเศษตามขอทีร่ะบุไว ทําการอุดซอม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต 
• ทําการสกดัคอนกรตีเดิมออกและหลอข้ึนมาใหมแทนโดยใชน้ํายาประสานคอนกรีตตามทีร่ะบุไว 

12. การบมคอนกรีต 

12.1 คอนกรีตที่ทําการถอดแบบออก จะตองทําการบมคอนกรีตโดยทันที โดยกรรมวิธีใดวิธีหน่ึงที่เหมาะสม 

เชน 

• ใชน้ํายาบมคอนกรตี ทา ฉีดพน ใหทั่วผวิ 
• ขังน้ําบมสวนบน 
• ลงทรายแหงราดน้ําใหชุม หรือใชกระสอบปดคลมุชุมน้ําตลอด 
• ใชพลาสติกหุมโดยรอบ 

12.2 เวลาในการบมคอนกรีตไมนอยกวา 7 วัน หรือตามคุณสมบัติของน้ํายาบมคอนกรีตที่เลือกใชการบม

คอนกรีตตองกระทําอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่กําหนด 
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12.3 การละเวนบมคอนกรีตตามที่ผูแทนผูวาจางแจงใหทราบ ผูแทนผูวาจางอาจจะเสนอตอผูวาจางเลื่อนการ

พิจารณาจายคากอสรางสวนโครงสรางน้ัน หรืองานงวดน้ันออกไปจนกวาผูรับจางกอสรางจะดําเนินการ

แกไขจนเปนที่ถูกตองตามกําหนด 

13. ความหนาของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริม   

 หากมิไดระบุไวในแบบกอสราง ระยะหุมของคอนกรีตวัดจากผิวเหล็กตองไมตํ่ากวาระยะในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7   ระยะหุมเหล็ก 

สวนโครงสราง 
สภาพแวดลอมของผิวสัมผัส 

ปกติ ( เซนติเมตร ) จมน้ํา ( เซนติเมตร ) 

คอนกรีตใตดิน   

สัมผัสดิน 5.0 6.0 

คอนกรีตที่อยูในที่ปกคลมุถาวร   

คานและเสา 2.5 5.0 – 6.0 

ผนัง 2.5 3.0 – 4.0 

พื้น 2.0 3.0 – 4.0 

เสาตอมอ / สะพาน 5.0 6 
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บทที่  6 

งานแบบหลอและคํ้ายัน 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาผูเชี่ยวชาญ ชางฝมือเฉพาะงาน มาปฏิบัติงานออกแบบและติดตั้งคํ้ายัน 

น่ังราน ทางเดิน ทางขนสงวัสดุ แบบหลอคอนกรีต ใหถูกตองตามขนาด ระดับ ตําแหนงที่แสดงในแบบ 

และมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยในการใชงานขณะกอสราง เพื่อขจัดอุปสรรคและปญหาที่เกิดข้ึนขณะ

ปฏิบัติงาน และเพื่อใหบรรลุเปาหมายของงานตามที่กําหนดไว 

1.2 วัสดุ และอุปกรณที่นํามาใชงาน จะตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอนมีคุณภาพดี ยกเวนถาในกรณีที่

จะนําวัสดุและอุปกรณเกามาใชวัสดุอุปกรณที่นํามาตองไมสึกหรอ ผุกรอน บิด โคง โกง งอ หรือมีสิ่งที่ไม

ตองการเคลือบติดมา โดยผูแทนผูวาจางเห็นชอบแลว 

2. บททั่วไป 

2.1 ไมแบบหลอคอนกรีตของงานโครงสราง สถาปตยกรรม สุขาภิบาล ไฟฟา และปรับอากาศ ตองปฏิบัติ

ตามรายละเอียดในหมวดน้ี 

2.2 ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมที่ระบุถึง หรือเกี่ยวของกับแบบหลอและคํ้ายันสําหรับงาน

กอสราง 

2.3 ระบบหรือวิธีการทําแบบหลอหรือคํ้ายันที่นอกเหนือจากที่ระบุทายน้ี ผูรับจางจะตองแจงขออนุมัติจาก

ผูแทน ผูวาจางกอนนํามาใชงาน 

3. การคํานวณออกแบบ 

3.1 การวิเคราะห 

 ผูรับจาง จะตองเปนฝายคํานวณออกแบบงานหลอ โดยตองคํานึงถึงการโกงตัวขององคอาคารตาง ๆ 

อยางระมัดระวัง และจะตองจัดสงรายการคํานวณของน่ังราน แบบหลอคํ้ายัน พรอมแบบสรางจริงให

ผูแทนผูวาจาง จํานวน 3 ชุด เพื่อขออนุมัติเมื่ออนุมัติแลวจึงดําเนินการกอสรางได อน่ึงน่ังรานที่จะใช ให

ใชเฉพาะน่ังรานที่กฎหมายกําหนด หามนําน่ังรานไมไผมาใชงานกอสรางใดๆ ทั้งสิ้น 

3.2 แบบหลอคอนกรีต จะตองไดรูปราง แนว และขนาดตรงตามลักษณะขององคอาคารที่ปรากฏ ตองสนิท

แนน เพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ําปูนและตองมีการยึดอยางแนนหนา เพื่อใหแบบน้ันคงทั้งรูปรางและ

ตําแหนง 
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3.3 การคํา้ยัน  

3.3.1  จะตองคํานวณออกแบบโครงสรางระบบคํ้ายัน ทัง้ทางแนวราบและแนวเฉียง 

3.3.2 เมื่อใชคํ้ายัน การตอหรือวิธีการคํ้ายัน ซ่ึงไดจดทะเบียนสิทธิบัตรไว จะตองปฏิบัติตาม

ขอแนะนําของผูผลิตเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ําหนักอยางเครงครัด ผูคํานวณ

ออกแบบระบบคํ้ายันของ ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามขอแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัดใน

เรื่องการยึดโยง และน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยสําหรับความยาวระหวางที่ยึดของคํ้ายัน 

3.3.3 หามใชการตอแบบทาบในสนามเกินกวาอันสลับอัน สําหรับคํ้ายันใตพื้น หรือไมเกินทุก ๆ สาม

อันสําหรับคํ้ายันใตคานและไมควรตอคํ้ายันเกินกวาหน่ึงแหง นอกจากจะมีการยึดทะแยงที่จุด

ตอทุกๆ แหง การตอคํ้ายันดังกลาว จะตองกระจายใหสมํ่าเสมอทั่วไปเทาที่จะทําได รอยตอ

จะตองไมอยูใกลกับกึ่งกลางของตัวคํ้ายัน 

3.3.4 จะตองคํานวณออกแบบรอยตอ ใหตานทานการโกงและดัดเชนเดียวกับองคอาคารที่รับ

แรงอัดอื่นๆ วัสดุที่ใชตอคํ้ายันไมจะตองไมสั้นกวาหน่ึงเมตร 

3.4 การยดึทแยง 

ระบบแบบหลอจะตองคํานวณออกแบบ ใหถายแรงทางขางลงสูพื้นดนิ หรือบนโครงสรางซ่ึงเทเรียบรอย

แลว ในลักษณะปลอดภัยตลอดเวลา จะตองจัดใหมีการยึดทแยงทั้งในระนาบดิ่งระนาบราบ และแนว

เฉียงตามความตองการ เพื่อใหมีสติฟเนสสูงและเพื่อปองกันการโกงขององคอาคารเดี่ยว ๆ 

3.5 ฐานรากสําหรับงานแบบหลอ 

จะตองคํานวณออกแบบหลอฐานรากซ่ึงจะเปนแบบวางบนดิน หรือฐานแผ หรือฐานรากบนเสาเข็มให

ถูกตองเหมาะสม 

3.6 การทรุดตัว 

แบบหลอ จะตองสรางใหสามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได เพื่อเปนการชดเชยกับการทรุดตัวที่อาจ

เกิดข้ึนเพื่อใหมีการทรุดตัวนอยที่สุด โดยเฉพาะจํานวนรอยตอ ซ่ึงแนวเสี้ยนบรรจบแนวเสี้ยนดานขาง 

ซ่ึงอาจใชลิ่มสอดที่ยอดหรือกนของคํ้ายันอยางใดอยางหน่ึง แตจะใชทั้งสองปลายไมได ทั้งเพื่อใหสามารถ

ปรับแกการทรุดตัวที่ไมสมํ่าเสมอทางแนวดิ่งได หรือเพื่อสะดวกในการถอดแบบ 

4. รูปแบบ 

4.1 การอนุมัติโดยผูแทนผูวาจาง 

ในกรณีที่กาํหนดไวกอนที่จะลงมือสรางแบบหลอ ผูรับจางจะตองสงรูปแบบแสดงรายละเอียดของงาน

แบบหลอ เพื่อใหผูแทนผูวาจางกอน หากแบบดังกลาวไมเปนที่พอใจของผูแทนผูวาจาง ผูรับจางจะตอง

จัดการแกไขที่กําหนดใหเสร็จกอนที่จะเริ่มงาน การที่ผูแทนผูวาจางอนุมตัใินแบบที่เสนอหรือที่แกไข
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มาแลว มิใหหมายความวาผูรับจางจะหมดความรบัผิดชอบที่จะตองทําการกอสรางใหดีและดูแลรักษาให

แบบหลออยูในสภาพที่ใชงานไดดตีลอดเวลา 

4.2 สมมติฐานในการออกคํานวณออกแบบ 

ในการออกแบบสําหรับแบบหลอ จะตองแสดงคาตาง ๆ ที่สาํคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุกน้ําหนัก

ทั้งหมด รวมทั้งน้ําหนักบรรทุกจร น้ําหนักบรรทกุคงที่ แรงทางขาง แรงกระแทก แรงอัดขวางเสี้ยนของ

ไม การเลือกใชวัสดุและหนวยแรงตาง ๆ ของวัสดุที่นํามาใช ตลอดจนอัตราการเทและวิธีการเทคอนกรีต 

รายการตาง ๆ ทีต่องปรากฏในรูปแบบ 

4.3 รูปแบบสําหรับงานแบบหลอจะตองมีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

• สมอคํ้ายัน และการยึดโยง 
• การปรับแบบหลอในที่ระหวางเทคอนกรีต 
• ระยะ ขนาด ขององคประกอบแบบหลอ 

 
5. ระยะเวลาถอดไมแบบ 

5.1 สําหรับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ภายหลังการเทคอนกรีตชวงสุดทายของชิ้นสวนโครงสราง หามทําการกอสรางใดๆ บนชิ้นสวนโครงสราง

น้ัน ตลอดระยะเวลา 36 ชั่วโมง การถอดไมแบบของโครงสรางเหลาน้ันใหปฏิบัติตามตาราง ที่ 1 

ตารางที่ 1 การถอดไมแบบและคํ้ายันโครงสราง 

โครงสราง 

ระยะเวลาถอด 

ไมแบบ(ช่ัวโมง) 
ระยะเวลาถอดไมแบบ เปอรเซ็นตของ 

 ดานลาง การค้ํายัน การค้ํายัน 

ฐานราก 36 -   

เสา 36 -   

คาน 36 3 วัน 100% 7 วัน 30% 

พื้นหลอในที่ 36 3 วัน 100% 7 วัน 30% 

กํ า แ พ งรั บ แ ร ง

ดานขาง 

48 - - - 

กําแพง 36 - - - 

พื้นยื่น  คานยื่น 36 5 วัน 100% 14 วัน 30% 

ทั้งน้ีจะตองมีผลการทดสอบคอนกรีตของโครงสรางเหลาน้ันประกอบ โดยผลการทดสอบจะตองไมนอย

กวา 80% ของคาที่กําหนด 28 วัน ในกรณีที่ไมมีผลการทดสอบประกอบไมแบบทุกชนิดจะถอดไดเม่ือ

คอนกรีตมีอายุไมนอยกวา 7 วันและคํ้ายันตอไปถึงวันที่ 21 นับจากการเทคอนกรีตครั้งสุดทาย 
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5.2 สําหรับโครงสรางคอนกรตีรับพื้นสําเร็จรูป 

พื้นสําเร็จรูปทั่วไปที่กําหนดวางบนหลังคาน การถอดไมแบบสําหรับคานรองรับพื้นสําเร็จรูปใหถือ

ขอกําหนดในตารางที ่2 

ตารางที่ 2  การถอดไมแบบและคํ้ายันของคานรับพื้นสําเร็จรูป 

โครงสราง 

ระยะเวลาถอดไม

แบบดานขาง 
ระยะเวลาถอดไมแบบ 

เปอรเซ็นตของ

การค้ํายัน 

( ช่ัวโมง ) ดานลาง การค้ํายัน  

คาน 36 3 วัน 7 วัน 50% 

โครงสรางอื่นๆ นอกจากที่กําหนดทายน้ี ใหถือปฏิบัติตามตารางที่ 1 ทั้งน้ีจะตองมีผลการทดสอบ

คอนกรีตของโครงสรางเหลาน้ันประกอบ โดยผลการทดสอบจะตองไมนอยกวา 80% ของคาที่

กําหนด 28 วัน ในกรณีที่ไมมีผลการทดสอบประกอบ ไมแบบทุกชนิดจะถอดไดเมื่อคอนกรีตอายุไม

นอยกวา 7 วัน และคํ้ายันตอไปจนครบ 21 วันนับจากการเทคอนกรีตครั้งสุดทายของชิ้นสวนน้ัน 

5.3 สําหรับโครงสรางคอนกรีตอัดแรง 

5.3.1 การถอดไมแบบคานและเสา สามารถกระทําไดตอเมื่อ มีการดึงเสนลวดอัดแรงจนครบระบบ

โครงสราง 

5.3.2 คํ้ายันรองรับคานและเสาอัดแรงใหคงอยูในสภาพรองรับน้ําหนักคานและเสาไดตลอดเวลา 

เปอรเซ็นตการถอดคํ้ายันภายหลังดึงเสนลวดอัดแรงจนครบระบบโครงสราง 40% ตําแหนง

ทุกทุกชวง L/3 ของแนวเสา และคานตามที่ผูแทนผูวาจางพิจารณาอนุมัติ 

5.3.3 ในการพิจารณาปลดคํ้ายันออกผลกําลังอัดของคอนกรีตในแตละชวงเวลา จะตองนํามา

พิจารณาประกอบ และข้ันตอนการกอสรางทุกๆ ข้ันตอนจะตองสอดคลองกันโดยผูแทนผู

วาจางจะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
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บทที่  7 

งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาอุปกรณ วัสดุตางๆ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงาน สิ่งอื่นใดที่

จําเปนสําหรับงานเหล็กเสริมคอนกรตี ใหกอสรางไดตามรายละเอียดในแบบและถูกตองตามหลักวิชา

ชางที่ด ีเพื่อขจัดอุปสรรคและปญหาที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน ใหบรรลุเปาหมายของงานตามที่กาํหนด 

1.2 เหล็กเสริมคอนกรีตทั้งปวงที่ระบุรวมหมายถึง การปองกันสนิมดวยวธิีการที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับการใชงานของผูวาจางโดยมีผลการทดสอบจากสถาบันที่รัฐรบัรอง ใหผูแทนผูวาจางเพื่อ

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 

1.3 ผูรับจางกอสราง จะตองจัดทําแบบขยายการวางเหล็กเสริม เพื่อแสดงรายละเอียดตามที่ผูแทนผูวาจาง

แนะนําเพื่อใหการทํางานและควบคุมคุณภาพถูกตองและไมผิดพลาด 

1.4 ผูรับจางกอสรางจะตองจดัใหมีการตรวจสอบคุณภาพงาน หรือการทดสอบ หากพบภายหลังวาผลงาน

ที่กอสรางอาจไมมั่นคงหรือมีขอบกพรอง โดยทีมงานหรือที่ปรึกษาเฉพาะงานที่มีประสบการณเปนที่

ยอมรับของผูแทนผูวาจาง 

 

2. บททั่วไป 

2.1 เหล็กเสริมที่ระบุในแบบสถาปตยกรรม สุขาภิบาล และแบบโครงสราง จะตองมีคุณสมบัติสอดคลอง

ตามที่กาํหนดในหมวดน้ี 

2.2 วัสดุที่นํามาใชงานจะตองอยูในสภาพทีด่ีใหมจากโรงงาน คงรูปตามขอมูลทางเทคนิคที่เสนอ ไมมีคราบ

สนิมหรือสิ่งสกปรกอื่นใด อันจะมีผลตอความแข็งแรงของโครงสรางหลักได 

2.3 การกองหรือเก็บวัสดุจะตองกระทาํดวยความระมัดระวังและเอาใจใสตอการปองกันสนิมที่จะเกิดข้ึน 

 

3. ขอกําหนดของวัสดุสําหรับเหล็กเสริมคอนกรีต 

3.1 เหล็กสัญลักษณ RB เปนเหล็กเสริมกลม เกรด SR-24 ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 9 มิลลิเมตร ผลิต

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. 20-2559 โดยมีกําลังครากที่จุดยืดไมนอยกวา 2,400 กิโลกรัม/ 

ตารางเซนติเมตร  

3.2 เหล็กสัญลักษณ DB เปนเหล็กเสริมขอออย โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 12 มิลลิเมตร ถึง 32 

มิลลิเมตร ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. 24-2559 

3.2.1 สําหรับโครงสรางทั่วไปใหใชเหล็กเสริมขอออย เกรด SD-40 โดยมีกําลังที่จุดยืดไมนอยกวา 

4,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
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3.2.2 สําหรับโครงสรางเสา, ผนังโครงสราง LC1, LC2 และ LC3, ผนังโครงสราง WT1, ชิ้นสวน

โครงถัก T1 ประกอบดวย TB1, TB2, TB3, TB4, TB5, TB6, TB7, CT1, CT2, CT3, CT4 

และ CT5 ใหใชเหล็กเสริมขอออย เกรด SD-50 โดยมีกําลังที่จุดยืดไมนอยกวา 5,000 

กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 

 

4. การตัดและประกอบสําหรับเหล็กเสริมคอนกรีต 

4.1 วิธีการตดัหรือประกอบเหล็กเสริม จะตองไมทาํใหเหล็กชํารุดเสียหายหรอืเกิดการยดืตวัของเหล็กจาก

การบิด โคง งอ เหล็ก 

4.2 การตัด และการงอเหล็ก จะตองไมตดัหรืองอเหล็กโดยใชความรอน  ถาจะกระทําวิธีดังกลาวจะตอง

แจงหรือไดรับความเห็นชอบจากผูแทนผูวาจางกอนทุกครั้ง 

4.3 การงอเหล็กที่ปลายสําหรับขอมาตรฐานระบุในแบบ ใหปฏิบัติตามขอกําหนดน้ี 

- สวนที่งอเปนครึ่งวงกลม โดยมีสวนที่ยื่นตอออกไปจากแนววงกลมออกไปอีกไมนอยกวา 6 เทาของ

ขนาดเสนผาศูนยกลาง หรือไมนอยกวา 6 เซนติเมตร  

- สวนที่งอเปนมุมฉาก จะตองมีสวนที่งอฉากออกไปไมนอยกวา 12 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็ก 

- เฉพาะเหล็กยืนและเหล็กปลอก ใหงอฉาก หรือ 135  องศา  โดยมีสวนทีย่ื่นตอออกไปจากจดุงอฉาก

หรือมุม ไมนอยกวา 6 เทา ของเสนผาศูนยกลาง หรือไมนอยกวา 6 เซนติเมตร  

4.4 ขนาดเสนผาศูนยกลางทีเ่ล็กที่สุดสําหรับของอ โดยเสนผาศูนยกลางของการงอเหล็กใหดานในของ

เหล็กที่งอใหถือตามที่กําหนดในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ขนาดเสนผาศูนยกลางที่เล็กที่สุดสําหรับการงอเหล็ก 

ขนาดเหล็กเสริม ขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีเล็กที่สุด 

6-16  มิลลิเมตร  5 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กน้ัน 

20-25  มิลลิเมตร  6 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กน้ัน 

28-32  มิลลิเมตร  8 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กน้ัน 

การเรียงเหล็กในตําแหนงที่ระบุในแบบตองมีความแข็งแรง-คงรูปตลอดเวลาที่เทคอนกรีต หาก

จําเปน ผูรับจางตองเสริมเหล็กพิเศษชวยยึดที่จุดตัดกันของเหล็กเสนทุกแหง จะตองผูกใหแนนดวย

ลวดเบอร 18 SWG. โดยพันสองรอบ และพับปลายลวดเขาในสวนที่จะเปนเน้ือคอนกรีต ภายใน

ระหวางเหล็กเสริมกับแบบตองยึดดวยแทงคอนกรีต/มอรตาหรืออุปกรณอื่นที่ผูแทนผูวาจางเห็นชอบ  

4.5 หลังจากผูกเหล็กจะตองใหผูแทนผูวาจางตรวจกอนเทคอนกรีตทุกครั้ง หากผูกเหล็กทิ้งไวนานเกินควร

จะตองทําความสะอาดและใหผูแทนผูวาจางตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงกอนเทคอนกรีต 
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5. การตอเหล็ก 

5.1 การตอเหล็ก ตําแหนงที่ตอจะตองถูกตองตามแบบรายละเอียด การตอเหล็กตองเหมาะสมกับการใช

งานจริง และไดรับการเห็นชอบจากผูแทนผูวาจาง  สําหรับเหล็กเสริมคอนกรีตการตอเหล็กใหเปนไป

ตามขอกําหนดในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ขอกําหนดสําหรับการตอเหล็กเสริมคอนกรีต 

ชนิดของเหล็กหรือวิธีการตอเหล็ก ขอกําหนด 

เหล็กกลม SR-24 48 เทาของเสนผาศูนยกลางเหล็กหรือเหล็กที่ใหญกวาจํานวน

เหล็กที่ตองตอไมเกิน 25 % ของจํานวนเหล็กในหนาตัดน้ันๆ 

เหล็กขอออยเกรด SD-40 36 เทาของเสนผาศูนยกลางเหล็กหรือเหล็กที่ใหญกวาจํานวน

เหล็กที่ตอตองไมเกิน 33% ของจํานวนเหล็กในหนาตัดน้ันๆ 

เหล็กขอออยเกรด SD-50 45 เทาของเสนผาศูนยกลางเหล็กหรือเหล็กที่ใหญกวาจํานวน

เหล็กที่ตอตองไมเกิน 33% ของจํานวนเหล็กในหนาตัดน้ันๆ 

ชนิดของเหล็กหรือวิธีการตอเหล็ก ขอกําหนด 

การตอเชื่อม ณ หนาตัดใดๆ กําลังของรอยตอตองไมนอยกวารอยละ 125 ของเหล็กเสริม

น้ัน จํานวนเหล็กที่ตอตองไมเกิน 33 % ของจํานวนเหล็กใน

หนาตัดน้ันๆ 

การตอดวยอุปกรณพิเศษ 

(MECHANICAL SPLICE) 

กําลังของรอยตอตองไมนอยกวารอยละ 125 ของเหล็กเสริม

น้ัน จํานวนเหล็กที่ตอตองไมเกิน 50% ของจํานวนเหล็กในหนา

ตัด 
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5.2 ตําแหนงของการตอเหลก็เสริมสําหรับแตละสวนของโครงสรางใหดําเนินการตามที่กาํหนดในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   ตาํแหนงของการตอเหล็กเสริมคอนกรีต 

โครงสราง ชนิดของรอยตอ ตําแหนงของรอยตอ 

 1 เสา ตอทาบหรือตอเชื่อม 

สําหรับเหล็กขนาด 16 มลิลิเมตร

ข้ึนไป ตอดวยอุปกรณการตอ

พิเศษ (MECHANICAL SPLICE) 

ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากผูแทน

ผูวาจาง หรือเหนือระดับที่หยุดเท

คอนกรีตตามแบบ 1 เมตร 

 2 คาน/พื้น ตอทาบหรือตอเชื่อมสําหรับเหล็ก

ขนาด 16 มิลลิเมตร ข้ึนไปและตอ

ดวยอุปกรณพิเศษ MECHANICAL 

SPLICE เฉพาะในกรณีฝากเหล็ก

ค าน /พื้ น ผ นั งที่ ใช แ บ บ  SLIP 

FORM 

ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากผูแทน

ผูวาจางหรือกลางคานสําหรับเหล็ก

บนหรือที่หนาเสาสําหรับเหล็กลาง 

 3 ผ นั ง กั น ดิ น

หรือ ผ นั ง

ถังเก็บน้ํา 

ตอทาบหรือตอเชื่อมสําหรับเหล็ก

ขนาด 25 มิลลิเมตร ข้ึนไป 

ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากผูแทน

ผูวาจางหรือเหนือระดับที่หยุดเท

คอนกรีตระดับฐาน 1 เมตร 

 4 ฐานราก ตอทาบหรือตอเชื่อมสําหรับเหล็ก

ขนาด 25 มิลลิเมตร ข้ึนไป 

ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากผูแทน

ผูวาจาง 

 

6. การตอเหล็ก 

 การตอเหล็ก ตําแหนงทีต่อจะตองถูกตองตามแบบรายละเอียด การตอเหล็กตองเหมาะสมกับการใชงาน

จริง และไดรับการเห็นชอบจากผูแทนผูวาจาง สาํหรับเหล็กเสริมคอนกรีตการตอเหล็กใหเปนไปตาม

ขอกําหนดในตารางที ่2 

7. การควบคุมคุณภาพ 

 เหล็กเสริมคอนกรีตกอนนํามาใชในโครงการน้ี จะตองไดรับการอนุมัติตรวจสอบคุณภาพจากผูแทนผู

วาจางดวยกรรมวิธีสุมตัวอยางดังน้ี 

7.1 ผูรับจางจะตองจัดสงเอกสาร ขอมูลทางวิชาการ ของบริษัทผูผลิตใหผูแทนผูวาจางตรวจสอบ 

7.2 ผูรับจางจะตองสุมตัวอยางจากเหล็กน้ันทุก ๆ ขนาดที่จะนํามาใชในโครงการ โดยขนาดหน่ึง ๆ ไมนอย

กวา 5 ทอน ยาวไมนอยกวา 1.00 เมตร โดยมีผูแทนผูวาจางรับทราบ 

7.3 การเก็บตัวอยาง ใหเก็บจากเหล็กที่จะนํามาใชทกุๆ 100 เสนหรือเศษของ 100 ตามแตละขนาด 
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7.4 ผูรับจางจะตองสุมตัวอยาง ผลการทดสอบจากสถาบันที่รับรองผล และเสนอผลการทดสอบใหผูแทนผู

วาจางพิจารณาตรวจสอบตามเหมาะสมในการนํามาใชงาน 

 หากผลการทดสอบมีคาใดคาหน่ึงตํ่ากวามาตรฐานอุตสาหกรรมที่อางถึง การใชเหล็กขนาด

ดังกลาวจากแหลงวัสดุอยูในดุลพินิจของผูแทนผูวาจางที่จะนํามาเปลี่ยนใหมทั้งหมด หรือเพิ่มจํานวน

เหล็กเสริมใหมากข้ึน หรือสุมตัวอยาง เพื่อทําการทดสอบใหมอีกครั้งหน่ึงคาใชจายทั้งสิ้นเปนของผู

รับจางสําหรับเหล็กรีดซ้ํา หามนําเขามาเสริมคอนกรีตในโครงการน้ี 

 โครงสรางสวนใดที่หลอคอนกรีตไปแลว หากผลทดสอบเหล็กเสริมมีคาตํ่ากวามาตรฐานที่ระบุไว 

ผูวาจางมีสิทธิสั่งใหผูรับจางรื้อถอนโครงสรางสวนน้ันออกแลวหลอตนใหมดวยวัสดุที่ถูกตอง โดยผูรับ

จางจะเรียกรองคาใชจายหรือขอขยายเวลาออกไปมิได 
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บทที่ 8 

งานคอนกรีตอัดแรงในที่ 

1. บทท่ัวไป 

งานคอนกรีตอดัแรงในทีส่ําหรับโครงการน้ีเปนระบบอัดแรงในที่โดยใชเหล็กแรงดึงสูงประเภทยึดเกาะกับผิว

คอนกรีตดวยการอดัน้ําปูน (Bonded system) ตามที่ระบุไวในแบบ และเสริมดวยเหล็กเสริมคอนกรีตเฉพาะ

แหงตามรายละเอียดที่ไดระบุไวในแบบกอสราง 

2. คอนกรีต 

ขอกําหนดทั่วไปของงานคอนกรีตอดัแรงในที่ใหยดึถือตาม “หมวด 1 คอนกรีต” โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติมของ

งานคอนกรีตอดัแรงในทีด่ังน้ี คือ 

 กําลังอัดของคอนกรตีจะตองเปนคอนกรีตผสมใหมตามอัตราสวนที่อนุมัติใหใชงานและตองมีคากาํลัง

อัดประลัยจากการทดสอบแทงคอนกรีตทรงกระบอกมาตราฐาน 15  x 30 ซม. ที่อายุ 28 วัน ตอมีกาํลังอัด

ประลัยไมนอยกวา 320 กก. ตอ ตร.ซม. และตองมีกําลังอัดขณะถายแรง (At Transfer) ไมนอยกวารอยละ 

75 ของกําลังอัดประลัยสูงสุด (ไมนอยกวา 240 กก. ตอ ตร.ซม. 

 การเก็บตัวอยางแทงคอนกรีตใหเก็บเปนแทงทรงกระบอกมาตรฐาน ขนาด 15 x 30 ซม. อยางนอย 

6 ตัวอยาง ทกุๆ 50 ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ 50 ลูกบาศกเมตร ทั้งน้ีในการอัดแรงคอนกรตีพื้นให

พิจารณากาํลังอัดคอนกรตีชุดสดุทายของการเทคอนกรีตเปนสําคัญ โดยตองมีคากําลังอดัไมนอยกวาคากําลัง

อัดขณะถายแรง 

3. เหล็กแรงดึงสูงและอุปกรณ, เหล็กเสริมท่ัวไป (mild steel) 

 เหล็กแรงดึงสูงตองเปนชนิด Seven-wire stress relieved strand มีคุณสมบัติตาม ASTM A416-

74 ประเภท Low relaxation ขนาดเสนผาศูนยกลางระบุ 12.7 มม. (1/2 น้ิว) เน้ือที่หนาตัด 98.71 ตร.มม. 

Grade 270 มีแรงดึงประลัยไมตํ่ากวาเสนละ 18,760 กิโลกรัม 

 สมอยึดเหล็กแรงดึงสูง (Anchorage) ตองมีความสมารถในการรับแรงไดไมนอยกวา 95 เปอรเซ็นต

ของแรงดึงประลัยของลวดเหล็กแรงดึงสูง 

 วัสดุตามขอ 3 ผูรับเหมาตองสงตัวอยางมาใหวิศวกรหรือผูควบคุมงานอนุมัติกอนจึงจะดาํเนินการได 

รายละเอียดทั่วไปสําหรบังานคอนกรีตอัดแรงในที่ซ่ึงไมไดระบุในแบบหรือสวนซ่ึงจะตองเพิ่มเติมเน่ืองจาก

ลักษณะวิธีการกอสรางของผูรับเหมา ผูรับเหมาจะตองเปนผูออกคาใชจายและนําเสนอรายละเอียดใหวิศวกร

อนุมัติ ขอกําหนดสําหรับเหล็กเสริม (mild steel) ใหยึดถือตาม “หมวดที่ 1 เหล็กเสริมคอนกรีต 
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4. ทอหุมลวดคอนกรีต (SHEATING) 

ระบบ BONDED SYSTEM ทอหุมจะตองคงรูปรางและคงทนไมเสียหายในขณะกอสราง ไมมีปฏิกรยิากับ

คอนกรีตและไมเสื่อมสลายตัว ทอหุมสามารถจะถายแรงจากวัสดุซ่ึง GROUT ไปยังคอนกรีตโดยรอบได และ

ตองปองกันการไหลเขาของน้ําปูนจากคอนกรตีพืน้ที่ไดเปนอยางดี ผูรับเหมาตองสงคา FRICTION 

COEFFICIENT และคา WOBBLE COEFFICIENT เพื่อขออนุมัติ 

5. BAR CHAIR 

BAR CHAIR จะตองเปนเหล็กและมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ําหนักขอกลุมลวดเหล็กและน้ําหนัก

อื่นๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในขณะทํางานหรือเทคอนกรตี และจะตองมวีัสดุรองที่ขาของ BAR CHAIR เพื่อมิใหขา

ของ BAR CHAIR สัมผัสกับผิวของไมแบบโดยตรง เพราะอาจทาํใหเกิดสนิมบริเวณขาในภายหลัง 

6. แบบหลอคอนกรีตอัดแรงในท่ีและการถอดแบบ  

ขอกําหนดทั่วไปของแบบหลอคอนกรีตอัดแรงในที่ใหยึดถือตาม “หมวด 1 งานคอนกรตี” โดยมีขอกําหนด

เพิ่มเติมเฉพาะของงานคอนกรีตอดัแรงในที่ดังน้ีคอื 

6.1 การถอดไมแบบ พื้นจะถอดไดตอเมื่อผูควบคุมงานไดอนุมัติแลวโดยคอนกรีตบริเวณน้ันตองมีกาํลังอัด

ประลัยทดสอบไมตํ่ากวา 240 กก./ ตร.ซม. สวนคํ้ายันจะถอดไดกต็อเมื่อคอนกรีตในแผนพื้นมีกาํลังสูง

กวาคากําลังที่กําหนดไวเมื่ออายุ 28 วัน ลาํดับข้ันตอนการถอดแบบคํ้ายันจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากวิศวกรหรือผูควบคุมงานเสียกอน 

6.2 ไมวากรณีใดๆ กต็ามจะมีน้ําหนักบรรทุกบนแผนพื้นมากกวาน้ําหนักบรรทุกจรที่ออกแบบไวไมได 

7. การเทคอนกรีตและการบมคอนกรีต 

7.1 การเทคอนกรีตจะตองเทใหเสร็จเรียบรอยตามแผนงานที่กําหนดไวโดยความเห็นชอบของบผูควบคุม

งาน รอยตอที่หยุดเทคอนกรีตจะตองอยูที่ตาํแหนง L/4 โดย L คือ ชวง Span 

7.2 ผิวคอนกรตีทุกดานจะตองเปยกชื้นอยูตลอดเวลา 7 วัน หลังจากการเทคอนกรีตเปนอยางนอย ผวิบน

ของคอนกรีตจะตองคลุมดวยกระสอบทันทีที่การแตงผิวหนาเสร็จสิ้นลง ในชวงเวลาวันที ่12 หลังการ

เทคอนกรีตจะตองไดรับการฉีดใหเปยกอยางสมํ่าเสมอตามกําหนดของผูควบคุมงาน น้ําที่ใชในการบม

คอนกรีตจะตองเปนน้ําสะอาด 

7.3 การสกดัเจาะพื้นคอนกรตีอัดแรงจะกะทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากวิศวกรเสียกอน 
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8. การวาง Tendons และการตดิตั้ง Anchorage 

8.1 การวาง Tendons จะตองวางในลักษณะที่แสดงไวในแบบทั้งตําแหนงและระดับซ่ึงผูรับเหมาไดเขียน

เปน Shop Drawing ใหวิศวกรอนุมัติแลวเทาน้ันโดยยอมใหมีความคลาดเคลื่อนไปจากตําแหนงที่ระบุ

ไวไมเกินดังน้ี 

  แนวราบ  =  20  มม. 

  แนวดิ่ง  =    4  มม. 

         Tendon ตองวางบนที่รองรับซ่ึงมีความแข็งแรงพอที่จะคงอยูในตําแหนงเดิมตลอดระยะเวลาการทํางาน  

8.2 Anchorage จะตองวางตรงตาํแหนงที่ระบุไว โดยยึดติดแนนกับที่ไมเคลื่อนไปจากตําแหนงขณะเท

และเขยาคอนกรีต 

9. การอัดแรงคอนกรตี 

9.1 ผูรับเหมาตองจัดหาอุปกรณ และเครื่องมือประกอบการอัดแรงโดยพรอมมูลการอดัแรงจะตองทําโดย

แมแรงที่ไดรับการอนุมัตแิลวจากวศิวกรหากเปนแมแรงชนิด Hydraulic จะตองมีสวนประกอบของ 

Calibration chart ซ่ึงไดรับอนุมัติจากวิศวกรแลว 

9.2 การอดัแรงคอนกรีตจะทาํไดตอเมื่อคอนกรีตกาํลังอัดประลัยไมตํ่ากวา 280 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบ

ดวยกอนตวัอยางรูปทรงกระบอกและผูที่ทําการอดัแรงตองเปนผูมีความรูและประสบการณมาอยาง

เพียงพอ 

9.3 กอนการทาํการอดัแรง ผูรับเหมาจะตองเสนอแปนการอัดแรงลําดับของการทาํงานแรงดึงของแมแรงที่

ตองการ และระยะยึดของลวดเหล็กแรงดึงสูงใหวศิวกรผูออกแบบเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติ 

9.4 ในระหวางการอดัแรง ผูรับเหมาจะตองบันทึกขอมูลของการอัดแรงตางๆ เชน แรงดึงในแมแรงระยะ

ยึดของลวดเหล็กแรงดึงสงู เปนตน เพื่อเสนอใหวิศวกรดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง หลังการอัด

แรงที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองจากวิศวกรแลว ปลายลวดเหล็กแรงดึงสูงจะตองตดัออกดวยใบ

ตัด หามใชความรอนสูงในการตดัเด็ดขาด 

9.5 ผูรับเหมาตองทาหรือพน Anchorage ดวยสีกันสนิม ขอบพื้นคอนกรีตอัดแรงเมื่อทําการอัดแรงเสร็จ

เรียบรอยแลวตองอุดแตงขอบพื้นซ่ึงเวนรอง Anchorage ไวและบริเวณทีใ่ชเครื่องดึงปลายลวดอีกดาน

หน่ึง ใหอุดแตงดวยปูนซีเมนตผสมทรายในอตัราสวน 1:1 ในกรณีทีจ่ําเปนผูควบคุมงานจะกําหนดใหผู

รับจางใช Non- Shrinkage compound ผสมในปูนทรายอุดขอบพื้นดวย 
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10. การอัดน้ําปูน (เฉพาะระบบ BONDED) 

10.1 สวนผสมของน้ําปูนที่ใชประกอบดวย ปูนซีเมนตชนิดปอรตแลนด Type 1 สารผสมเพิ่มใช ดังน้ี 

1. Derataed 70 หรือ Frosrox 

2. Aluminium Powder และน้ําสะอาด โดยมีอตัราสวนน้ําตอปูนซีเมนต โดยน้ําหนักไมเกิน 0.45 

คุณสมบัติกายภาพของน้ําปูน คา Fluidity ไมนอยกวา 11 วินาทีและ Bleeding 2-4 %  

10.2 การผสมน้ําปูนใหผสมดวยเครื่องกวนไมนอยกวา 5 นาที เมื่อสวนผสมตาง ๆ เขากันดี ใหถายออก

จากถังผสมผานตะแกรงเหล็ก เพื่อกรองเอาสิ่งสกปรกออก และนําไปผานเครื่องปม เพื่ออัดน้ําปูนเขา

ไปในทอ Sheath ลวดอดัแรง 

10.3 การทดสอบกําลังอดัสวนผสมน้ําปูน ใหเก็บลูกปูนอยางนอย 6 ชุด เพื่อนําไปกดในหองทดสอบที่อายุ 

7 วันมีกําลังอัดไมนอยกวา 175 กก. ตอ ตร.ซม. 

10.4 ข้ันตอนการอัดน้ําปูน มีข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 

อุดปดหัวปลาย Anchorage ดวยปูนทรายหรือวัสดุอุดที่ทนแรงดันในการอัดน้ําปูนได ทําความ

สะอาดทอ Sheath โดยเปาลมเขาในทอเพื่อไลสิ่งสกปรกออกจากทอ อัดน้ําปูนเขาในทอใชแรงดันไม

เกิน 15 บาร เมื่อเต็มใหตัดปลายทอใหน้ําปูนไหลออก และคางแรงดันในทอไวอยางนอย 3 บาร 

เพื่อใหน้ําปูนเต็มทอ Sheath ในกรณีมีการตันในทอ Sheath หรือการรั่วของน้ําปูนตองใชน้ําสะอาด

ไลน้ําปูนออกทันที เพื่อปองกันการแข็งตัวของน้ําปูน หลังจากน้ันทําการซอมแซม และอัดน้ําปูนใหม 
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บทที่ 9 

งานเหล็กรูปพรรณ 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูรับจางกอสรางจะตองเปนผูจัดหา วัสดุ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงานโรงงาน การ

ติดตั้งเคลื่อนยาย และสิ่งอื่นใดที่จําเปนสําหรับงานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ ดําเนินการตัดแยกชิ้น

เชื่อมประกอบ ติดตั้ง ตามตําแหนงและขนาดที่ระบุในแบบใหมั่นคงแข็งแรง เพื่อขจัดอุปสรรค และ

ปญหาที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน ใหบรรลุเปาหมายของงานตามที่กําหนดไว 

1.2 เหล็กรูปพรรณทั้งปวงทีร่ะบุในแบบ รวมหมายถึงการปองกันสนิมดวยกรรมวิธีที่เหมาะสม 

1.3 ผูรับจางกอสรางจะตองจดัสงตัวอยางเหล็ก และวสัดุประกอบงานเหล็กอื่น ๆ ทีใ่ชงานพรอมทั้งขอมลู

ทางเทคนิคของผูผลิต ผลการทดสอบจากสถาบันที่รัฐรับรองใหผูแทนผูวาจาง เพื่อตรวจสอบ และ

ควบคุมคุณภาพ 

1.4 ผูรับจางจะตองจัดทาํแบบขยาย เพื่อแสดงรายละเอียดและวิธีการทํางานตามที่ผูแทนผูวาจางแนะนํา

เพื่อใหการทาํงาน และควบคุมงานถูกตองโดยไมผิดพลาด 

1.5 ผูรับจางกอสรางจะตองจดัใหมีการตรวจสอบคุณภาพงาน การทดสอบ หากพบภายหลังวาผลงานที่

กอสรางไมมั่นคงหรือมีขอบกพรอง โดยทีมงานหรือที่ปรึกษาเฉพาะงานทีม่ีประสบการณเปนผูที่

ยอมรับของผูแทนผูวาจาง 

1.6 ผูรับจางจะตองจัดหา ระบบการปองกันโครงเหล็กรูปพรรณสวนที่เปนโครงถักหลักของหลังคา โดย

จะตองปองกันความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยไดไมนอยกวา 3 ชั่วโมง โดยระบบที่ใชอาจเปนระบบสี

กันไฟ หรือระบบอื่นที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเขากับรูปลักษณทางสถาปตยกรรม 

2. บททั่วไป 

2.1 เหล็กรูปพรรณทีร่ะบุในแบบสถาปตยกรรม ปรับอากาศ ไฟฟา สุขาภิบาล และโครงสราง จะตองมี

คุณสมบัติสอดคลองตามที่กําหนดในหมวดน้ี 

2.2 วัสดุที่นํามาใชงานจะตองอยูในสภาพทีด่ีใหมจากโรงงานคงรูป ตามขอมูลทางเทคนิคที่เสนอไมมีคราบ

สนิมหรือสิ่งสกปรกอื่นใด อันจะมีผลตอความแข็งแรงของโครงสรางหลักได 

2.3 การกองหรือเก็บวัสดุจะตองกระทาํดวยความระมัดระวัง และเอาใจใสตอการปองกันสนิมที่จะเกิดข้ึน 

2.4 การติดตั้งหรือประกอบโครงสรางเหล็กรูปพรรณ เพื่อใหไดตามที่แบบที่ระบุจะตองมีการเผื่อความโกง

ของโครงสรางน้ัน ๆ ดวยกรรมวิธีหรือเทคนิคการกอสรางของผูรับจางเอง 
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3. วัสด ุ

ถาในแบบกอสรางมิไดระบุใหใชวัสดุอื่น กาํหนดใหใชวัสดุใหเปนไปตามมาตรฐานดังน้ี 

3.1 เหล็กรูปพรรณ C (รูปตัว ซี), HS (สี่เหลี่ยมกลวง) เปนเหล็กรูปพรรณประเภทผลิตเย็นผลิตตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. 1228-2537 หรือ JIS G3350 SSC 41 หรือ ASTM A283-67 D 

โดยมีกําลังคลากทีจุ่ดยืดไมนอยกวา 2,400 กก./ตร.ซม. 

3.2 เหล็กสัญลักษณ H (รูปตัว ไอ) เปนเหล็กรูปพรรณประเภทผลิตรอน ผลติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ไทย มอก. 1227-2539 หรือ JIS G3101 SS41 หรือ ASTM A36 โดยมีกาํลัง คลากที่จดุยืด ไมนอย

กวา 2,400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 

3.3 เหล็กสัญลักษณ CH (เหล็กรางน้ํา) เปนเหล็กรูปพรรณประเภทผลิตรอน ผลิตตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย มอก. 1227-2539 หรือ JIS G3101 SS41 หรือ ASTM A36 กาํลังคลากที่จุดยดืไม

นอยกวา 2,400 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร  

3.4 เหล็กสัญลักษณ LS (เหล็กฉาก) เปนเหล็กรูปพรรณประเภทผลิตรอน ผลติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ไทย มอก. 1227-2539 หรือ JIS G3101 SS41 หรือ ASTM A36 โดยมีกาํลังคลากทีจุ่ดยดืไมนอยกวา 

2,400 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร 

3.5 เหล็กสัญลักษณ PL (แผนเหล็กเรียบ), FB (เหล็กเสนแบน) เปนเหล็กรูปพรรณประเภทผลิตรอน ผลิต

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. 55-2516 หรือ JIS G3101 SS41 หรือ ASTM A36 โดยมีกาํลัง

คลากที่จดุยืดไมนอยกวา 2,400 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร 

3.6 ลวดเชื่อมเหล็ก ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. 49-2528 หรือเทียบเทา JIS 

3.7 สลักเกลียว แปนเกลียว และแหวนรอง ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. 291-2530, 258-

2531 หรือเทียบเทา JIS 

3.8 สีปองกันสนิมเปนสีรองพื้นที่ใชกับงานหนัก มีผงสกีันสนิมตะกรันแดงผสมเรดออกไซค ขณะผิวแหง

ความหนาของผิวเคลือบไมนอยกวา 35-40 ไมครอน ทาเคลือบไมนอยกวา 2 ครั้ง หรือตามที่ผูแทนผู

วาจางแนะนํา 

3.9 สลักเกลียวฝงในคอนกรตีชนิดยึดดวย EPOXY หรือแบบขยายตัว ผลิตภณัฑมาตรฐานของ HILTI หรือ

เทียบเทา 

4. การตัดและตอเหล็กรูปพรรณ 

4.1 วิธีการตดัเหล็กรูปพรรณ ตองใชเครื่องกลมือที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเหล็ก หากใชความรอน การ

ทําใหเหล็กเย็นตัวจะตองปลอยเหล็กเย็นตัวลงตามธรรมชาติหรือใชน้ํายาพิเศษ เพื่อปองกันมิให

คุณสมบัติของเหล็กบริเวณที่ถูกความรอนเสียคุณภาพไป 
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4.2 การตอเหล็กใหใชวิธกีารเชื่อมดวยลวดไฟฟา หรือสลักเกลียว ตามแบบที่ระบุ หากมิไดระบุในแบบ 

วิธีการตอเหล็กจะตองแจงขออนุมัติจากผูแทนผูวาจาง และตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูออกแบบ

โครงสรางกอน 

4.3 การตอเหล็กความยาวทีย่อมใหคลาดเคลื่อนได วดัโดยเทปเหล็กไมเกิน 2 มิลลิเมตร 

4.4 การเชื่อมเหล็กรูปพรรณตองกระทาํดวยความระมัดระวัง ชางเชื่อมมีประสบการณในวชิาชพีและ

ปฏิบัติถูกตองตามมาตรฐานวิชาชาง และวธิีการเชือ่มสอดคลองกับมาตรฐาน AWS ตะกรัน รอยเชื่อม

ตองทําความสะอาดใหถึงเน้ือเหล็ก กอนทาสีปองกันสนิม 

4.5 การตอเหล็กรูปพรรณดวยสลักเกลียว ขนาดของรเูจาะตองเหมาะสม ระยะขอบ ระยะเคียงตองใหได

ตามมาตรฐาน AISC 

5. การประกอบและติดตั้งเหล็กรูปพรรณ 

5.1 เหล็กรูปพรรณที่ประกอบติดตั้งแลว จะตองมีความโกงไมเกิน 1 มิลลิเมตร  ในความยาว 1 เมตร ระยะ

โกงของโครงสรางที่จําเปนตองเผื่อไวสําหรับการกอสรางจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูแทนผูวาจาง 

5.2 การประกอบโครงสรางจากโรงงาน จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูแทนผูวาจางถึงมาตรฐานฝมือ

เครื่องมือ และอุปกรณทีโ่รงงานจะใช 

5.3 การประกอบโครงสราง ณ สถานที่กอสราง การยกติดตั้ง จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูแทนผู

วาจางเกี่ยวกับเครื่องมือยก หรืออุปกรณความปลอดภัยความเหมาะสมของเครื่องมือและแรงงาน 

6. ฐานรองรับหรือจุดยดึโครงเหล็กรูปพรรณ 

6.1 การยดึและรายละเอียดการยดึโครงเหล็ก จะตองจัดทําแบบขยายและแสดงรายละเอียดวัสดุทีใ่ช

เพื่อใหเหมาะสมกับการติดตั้งจริง 

6.2 ฐานรองแผนเหล็กจะตองปรับใหไดระดับดวยซิเมนตพิเศษ ไมเปนสนิม และไมหดตัวตามที่ระบุในงาน

คอนกรีต 

6.3 การฝงสลักเกลียวหรือขอยึดสําหรับแผนเหล็ก จะตองกระทาํพรอมการเทคอนกรีต  หากใชวิธีการเจาะ 

ฝง จะตองอดัดวยซิเมนตพิเศษ หรือใชสลกัเกลียวชนิดฝงในคอนกรตีประเภท ANCHORED BOLTS 

7. การตรวจสอบคุณภาพ 

ผูรับจางจะตองจัดหาผูเชี่ยวชาญ และมีประสบการณงานโครงเหล็กรูปพรรณ และบริการทดสอบเปนวิชาชีพ 

มาทําการทดสอบหรือตรวจสอบความแข็งแรงของชิ้นสวนโครงสรางหรือรอยตอตางๆ หากบุคลากรของผู

รับจางไมมีคุณภาพเพียงพอ หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ตองปฏิบัติในเชิงชาง หรือใชชางฝมือเฉพาะอยางที่

ไมมีคุณภาพดีพอ การตรวจสอบหรือทดสอบจะตองดําเนินการตามที่ผูแทนผูวาจางกําหนดและแจงใหทราบ 

โดยผูรับจางรับภาระคาใชจายทั้งสิ้น 
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8. การปองกันสนิมและทาสีปองกันสนิม 

8.1 ชิ้นสวนโครงเหล็กรูปพรรณทุกชนิด ตลอดโครงสราง จะตองทาสีปองกันสนิมดวยกรรมวธิีที่ผูผลิตสี

แนะนํา 

8.2 สวนของรอยตอโดยการเชื่อม จะตองลอกคราบตะกรันออก และขัดดวยแปรงลวดใหเห็นเน้ือเหล็ก 

กอนทาสีปองกันสนิม 

8.3 สวนของสลักเกลียวใหขันเกลียวใหไดตามทีก่ําหนด ทําความสะอาดคราบน้ํามัน  และสวนสกปรกตาง 

ๆ ขัดดวยแปรงเหล็กจนถึงเน้ือเหล็กกอนทาสีปองกันสนิม 

8.4 สีปองกันสนิม ตามที่กาํหนดไวในหัวขอการทาส ี3.8 ทากอนนําไปประกอบติดตั้ง 1 ครั้ง และหลังจาก

เชื่อมตอและติดตั้งเขาในที่แลวทาทับอีก 1 ครั้ง 

8.5 เหล็กโครงสรางทั้งหมดทีม่องเห็น ใหทาสีทับดวยสีน้ํามันอีก 2 ครั้ง เมื่อยกข้ึนติดตั้งตอเชื่อมเขาตาม

ตําแหนงที่ระบุในแบบเสร็จแลว  
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บทที่ 10 

งานถนน 

1. การขุดดินเพ่ือการสรางถนน 

ผูรับจางจะตองทําการขุดดินแตงพื้นในเขตถนนเพื่อใหไดแนวทางและระดับตามกาํหนดในแบบและทําการ

เคลื่อน  ยายวัสดุตางๆ ที่ไมพึงประสงคจากบริเวณกอสราง โดยจะตองดาํเนินการตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.1 วัสดุตางๆ ที่ขุดออกและอยูในเกณฑที่จะใชในงานตอไปได ใหนําไปกองไว ณ ที ่ๆ กําหนดให หรือ

บริเวณ ที่จะทําการถมดนิ 

1.2 การขุดดินจะตองใหไดรปูรางตามรูปตัดและไดแนวทางตามกําหนดในแบบถนน 

1.3 ในระหวางการดําเนินงานการขุดดินพื้นชั้นลาง (Subgrade) ของถนน ตองตกแตงลาดใหอยูใน

ลักษณะที่ระบายน้ําไดตลอดเวลา หรืออาจขุดเปนรางน้ําหรือรองน้ําก็ได 

1.4 การขุดดินจะตองอยูในเขตซ่ึงกําหนดในแบบ หามขุดเกินกวาที่กําหนดนอกจากจะไดรับอนุญาตจาก

วิศวกร ผูควบคุมงานและการตกแตงลาดตองดําเนินการใหไดรูปรางตามรปูตัด 

1.5 เมื่อขุดดินถึงระดับที่กําหนดใหในแบบแลว ปรากฏวาดินชั้นน้ัน ๆ ไมเหมาะสมหรือไมมีเสถียรภาพ

เพียงพอที่จะเปนพื้นชั้นลาง (Subgrade) ของถนน ใหขุดออกไมนอยกวา 50 ซม. และนําวัสดุที่

เหมาะสมมาใสแทน 

1.6 เมื่อขุดดินถึงระดับที่กําหนดใหแลว จึงจะดําเนินการตกแตง และสรางพื้นชัน้ลางของถนนตอไปได 

2. การถมดินเพ่ือสรางถนน 

ผูรับจางจะตองทําการถมดินซ่ึงใชวัสดุที่มีคณุสมบัติ ตามกําหนดบดอัดแนนใหไดระดับแนวทางทีก่ําหนดไวใน

แบบโดยดําเนินการดังตอไปน้ี 

2.1 ในบริเวณที่ทําการถมดิน จะตองไดรับการตรวจสอบจากวิศวกรผูควบคุมงานเสียกอน วาไดทําการ

ตระเตรียมไวอยางเรียบรอยแลวหรือไมในเรื่องการปรับพื้น 

2.2 ในกรณีที่จะทาํการถมบนถนนเดิม จะตองขุดผิวถนนเดิมน้ัน ออกยอยเปนกอนเล็กเพื่อใหมีการยดึ

เหน่ียวระหวางวัสดุเดิมและวัสดุใหม 

2.3 วัสดุที่ใชถมจะตองเปนวัสดุที่เหมาะสมจากบริเวณที่กอสราง หรือจากบรเิวณอื่นที่ไดรับการอนุมัตจิาก

วิศวกรผูควบคุมงาน ตามหลักเกณฑเปอรเซ็นตมากที่สุดของวัสดุผานตะแกรงเบอร 200 ได 20 

เปอรเซ็นต และวัสดุตองปราศจากวัชพืช เศษขยะ หิน อิฐ กรวด หรือสารเคมีเจือปน 

2.4 การถมดินจะตองเกลี่ยเปนชั้น ๆ ใหกวางเต็มบริเวณที่จะทําการถมแตละชัน้หนาไมเกิน 15 ซม. (ความ

หนาหลวมตัวกอนบดอัด) นอกจากในกรณีที่ถมในคลองเดิมใหถมเปนชั้น ๆ แตละชั้นหนาเพียงใหพยุง

เครื่องมือที่ใชบดอัดได และบดอัดแนนตามเกณฑที่กําหนดทีละชั้น แลวจึงเกลี่ยใสวัสด ุและบดอัดชัน้ 

ตอๆ ไปได ทั้งน้ีวิศวกรผูควบคุมงานอาจจะอนุญาตใหทําการถมบดอัดดินแตละชั้นหนากวากาํหนด

 
บรษิทั เน็กซค์อน จาํกดั                                                       299/20 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร), ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310                                                          
NEXCON Co., Ltd.                                                                 299/20 Soi Ladprao 94 (Panchamit), Ladprao Road, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310  

                                                                                                                T 02-117-2245, F 02-117-2246                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                        

   

Page 49 of 58 



 
 
 
 

ดังกลาวได หากผูรับจางใชเครื่องบดอัดที่ม ีCompactive Effort สูงกวาปกต ิโดยใหวินิจฉัยดวยการ

ทดสอบเปนหลักการ 

2.5 การถมดินแตละชั้น จะตองแตงลาดใหอยูในลักษณะที่จะระบายน้ําไดตลอดเวลา 

2.6 แตละชั้นของดินถมจะตองบดอัดใหมีความแนน และควบคุมความชุมชื้นใหสมํ่าเสมอกันดวยเครื่องมือ

กลที่วิศวกรผูควบคุมงานเห็นวาเหมาะสมกับประเภทของดินน้ัน ๆ ในระหวางการบดอัดดินจะตองมี

ความชื้น ใกลเคียงกับผลทดลองการบดอัดดินในหองปฏิบัติการทดลอง ดินถมแตละชั้นตองบดอัดให

แนนไดความแนนของดินในสนามไมนอยกวา 95 เปอรเซ็นต ตามมาตรฐานหรือตามที่กาํหนดไวใน

แบบ 

2.7 ในบริเวณซ่ึงรถบดไมสามารถเขาทําการบดอัดได ใหถมดินบดอัดดวยเครือ่งกระทุงเปนชั้น ๆ แตละชั้น

หนาไมเกิน 10 ซม. (ความหนาหลวมตัวกอนบดอดั) และจะตองบดอัดใหไดความแนนสัมพัทธของดิน

ในสนาม ไมตํ่ากวาที่กาํหนดในขอ ฉ. 

2.8 ในการถมดิน และ บดอดั ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในขอเสียหายตาง ๆ อันเกิดจากการใชเครื่องมือ

ในการขนยาย เกลี่ยใสวตัถุและเครื่องมือบดอัด ตอทรพัยสินตาง ๆ ในบรเิวณที่ทําการกอสรางและ

บริเวณใกลเคียง 

2.9 เมื่อถมดินพื้นชั้นลางของถนน (Subgrade) จะตองตกแตงใหไดรูปรางลักษณะโคงลาดตามที่กาํหนด                     

ในแบบ ยอมใหมีการคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 1 ซม. 

2.10 ในการทดสอบ ผูรับจางเปนผูจัดเตรียมแรงงาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และอื่น ๆ ที่ใชในการ

ทดสอบความแนนสัมพัทธ 1 จุดตอพื้นที ่300 ตารางเมตร หรือ 1 จุดตอระยะ 50 เมตร ตามความ

ยาวของถนน  โดยถือจํานวนจุดซ่ึงจะตองทดสอบที่ใหคามากกวาเปนเกณฑการบดอัด แตละชั้น ถาผล

การทดสอบไมไดความแนนสัมพัทธตามที่กําหนดไว ผูรับจางจะตองทาํการบดอัดจนกระทั่งไดความ

แนนสัมพัทธตามที่ไดกาํหนดไวในแบบหรือตามขอกําหนดน้ี 

3. การสรางช้ันพ้ืนฐานของถนน 

ผูรับจางจะตองสรางชั้นพื้นฐาน (Base Course) และชั้นรองพื้นฐาน (Subbase Course) ของถนนคอนกรีต

ที่จอดรถ ถนนแอสฟลตผสมรอนคันหิน และอื่น ๆ ตามที่กําหนดในแบบบนพื้นชั้นลางของถนน (Subgrade) 

ที่ไดเตรียมไวแลว  โดยดาํเนินการดังตอไปน้ี 

3.1 กอนที่จะลงมือทําการสรางชั้นรองพื้นฐานของถนน พื้นชั้นลางที่ไดเตรียมไวแลว จะตองไดรับการตรวจ

วาอยูในสภาพเรียบรอย โดยไดบดอัดแนนดวยวัสดุที่กําหนดใหไดระดับแนวทางตามกาํหนดในแบบ

และรายการมาตรฐานวาดวยงานดิน และไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูควบคุมงานกอน 

3.2 วัสดุที่ใชเปนชั้นพื้นฐานและรองพื้นฐานของถนนจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีคือ 

3.2.1 ปราศจากอินทรียวตัถุ เชนใบไม รากไม หญา ขยะ และสิ่งปฏิกูลอื่น 

3.2.2 จะตองเปนวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุผสมที่สวนคละของขนาดเมล็ดดังน้ีคือ 
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ขนาด

ตะแกรง

รอน 

% ของขนาดเมล็ดที่ผานตะแกรงขนาดตาง ๆ 

A B C D 

2” 

1” 

3/8” 

No. 10 

No. 40 

No. 200 

100 

- 

35-56 

15-40 

8-20 

2-8 

100 

- 

40-75 

20-45 

15-30 

5-20 

- 

100 

50-85 

25-50 

15-30 

5-15 

- 

100 

60-100 

40-70 

25-40 

5-20 

 

3.2.3 จะตองมีจุดเหลวตวั (Liquid Limit) ไมเกิน 25% ดัชนีของความเหนียว (Plasticity Index)

ไมเกิน  6% 

3.2.4 จะตองมีคาความตานทานรับน้ําหนัก โดยมีคา CBR ไมตํ่ากวาทีก่ําหนดไวในแบบ 

3.3 วัสดุที่ไดรับอนุญาตใหใชเปนชั้นพื้นฐาน และรองพื้นฐานของถนน จะตองนํามาเทบนพื้นชั้นลางซ่ึง

เตรียมไวแลวเกลี่ยเปนชั้นๆ ตามความหนาที่แสดงไวในแบบ การเกลี่ยตองเกลี่ยเปนแนวและเปนชั้น

สมํ่าเสมอกัน แตละชั้นตองหนาไมเกิน 15 ซม. และบดอัดใหแนนตามกําหนดทีละชั้นใหเรียบรอยกอน 

จึงเกลี่ยวัสดุและบดอัดชัน้ตอๆ ไปตามลาํดับ 

3.4 ใหบดอัดชั้นพื้นฐาน และรองพื้นฐานของถนนซ่ึงเกลี่ยใสไวเรียบรอย และบดอัดแตละชั้นดวยเครือ่งมือ

กลที่เหมาะสมและไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูควบคุมงาน ถาใชรถบดจะตองวิ่งดวยอตัราไมเกิน 

10 ก.ม. ตอชัว่โมง ในระหวางการบดอัดจะตองมคีวามชื้นถูกตองตามทีก่ําหนดใหจากผลการทดลอง

การบดอดัดินดวยวธิีการมาตรฐานในหองปฏิบัติการทดลอง ดินชั้นพื้นฐาน และ รองพื้นฐานของถนน

แตละชั้นตองบดอัดแนนใหมีความแนนสัมพัทธไมตํ่ากวาที่กาํหนดไวในแบบ 

3.5 ในบริเวณซ่ึงรถบดไมสามารถเขาบดอัดได ใหเกลี่ยใสวัสดุชั้นพื้นฐาน และรองพื้นของถนนและ บดอัด

เปนชั้น ๆ แตละชั้นหนาไมเกิน 10 ซม. และจะตองไดความแนนสัมพัทธไมตํ่ากวาที่กาํหนดไวในแบบ 

3.6 ในระหวางการเกลี่ยใสวสัดุ และบดอัดชั้นรองพื้นฐานของถนนแตละชั้นดังกลาวแลว อาจมีอุปสรรค

เกิดข้ึน และทําใหงานชะงักเปนการชั่วคราว ผูรับจางจะตองแตงดินเปนลาดเพื่อจัดเตรียมไวใหสะดวก

ตอการระบายน้ําอยูตลอดเวลา 

3.7 ผิวหนาของพื้นฐานของถนน จะตองไดรับการตกแตงใหมีรูปลักษณะตามที่ปรากฏในแบบดวยรถบดลอ

เรียบ (Smooth - Steel Roller) ขนาด 8-10 ตนั ในแนวยาวของถนน ผิวหนาตองไดระดับลาดโคง

ตามที่กาํหนดตลอด โดยอนุโลมใหผิดไดไมเกิน 1 ซม. 
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3.8 ผูรับจางจะตองจัดเตรียมการสรางชั้นพื้นฐานของถนนใหแลวเสร็จเปนการลวงหนา มีความยาวพอควร

กอน ที่จะสรางผิวถนน ซ่ึงวิศวกรผูควบคุมงานอาจสั่งใหหยุดงานไดถาเห็นวาผูรับจางมิไดเตรียมการไว

เปนการลวงหนาดังกลาวแลว 

3.9 ในการทดสอบ ผูรับจางจะตองเปนผูจัดเตรียมแรงงาน อุปกรณเครื่องใชและอื่นๆ ที่ใชในการทดสอบ              

ที่วิศวกรผูควบคุมงาน เห็นวาจําเปน และการทดสอบความแนนสัมพัทธ 1 จุด ตอ 300 ตารางเมตร  

หรือ 1 จุดตอระยะ 50 เมตร ของความยาวถนน โดยถือจํานวนจดุซ่ึงจะตองทดสอบ ที่ใหคามากกวา

เปนเกณฑของการบดอัดแตละชั้น ถาผลการทดสอบไมไดความแนนสัมพทัธตามที่กําหนดไว ผูรับจาง

จะตองทําการบดอดัจนกระทั่งไดความแนนสัมพัทธตามที่ไดกาํหนดไวในแบบ 

3.10 Prime Coat สําหรับพื้นฐานถนนแอสฟลต เมื่อทําการบดอัดและตรวจสอบความแนน ความเรียบรอย 

ความสมํ่าเสมอและระดบัลาดโคง ไดตามแบบแลวตองทาํความสะอาดโดยการกวาด หรือวิธีอื่นที่

เหมาะสม ถาหากวิศวกรผูควบคุมงานเห็นเปนความจําเปนอาจจะใหพรมน้ําบาง ๆ บนผิวหนากอนที่

จะทําการพนยางได การพนยางใหใช Medium Curing Cut Back Asphalt Type MC-1 อัตรา

ระหวาง 0.50 ถึง 1.5 ลิตรตอตารางเมตรและ ที่อุณหภูมิระหวาง 135 oF ถึง 160 oF (57 oC ถึง 71 
oC) หรือวิศวกรผูควบคุมงานอาจเปลี่ยนแปลงเกรดของ ยางตามความหยาบของผิวพื้น บนพื้นฐานที่

สะอาด ดวยเครื่องพนที่เหมาะสมโดยสมํ่าเสมอภายใตความดันที่ตองการ ผูรับจางจะตองจัดหา

เครื่องมือที่จําเปน ในการวัดอณุหภูมิของ ยางทั้งในเตาและในรถตมยางการ หาอัตราของยางที่ใช

เครื่องพน จะตองผานการเห็นชอบของวิศวกรผูควบคุมงานเสียกอน หลังจากการพนยางครั้งแรกแลว 

หากปรากฏวาปริมาณยางที่พนมา ยังมีขอผิดพลาดจะตองแกไขเครื่องพนยางใหเรียบรอยเสียกอน จึง

ดําเนินการ ตอไปได ถาไมมีทางลําลองสาํหรับการจราจร ใหลาดยางทีละครึ่งของความกวางของถนน 

ตามที่วศิวกรผูควบคุมงานกําหนดใหเมื่อพนยางแลว จะตองทิ้งไวใหยางบมตัวไมนอยกวากําหนดของ

ประเภทยางน้ัน หรือจนกวาจะแหง และในระหวางบมตองคอยระวังรักษาตลอดแนวที่พนยางไวหาม

รถผานดวยในกรณีทีจ่ําเปน ใหรถผานใหใชทรายสะอาดลาดทับหนากอน 

4. การสรางผิวจราจรแบบแอสฟลตผสมรอน 

4.1 วัสดุที่ใชในการสรางผิวจราจรประกอบดวย หินยอย (Crushed Stone) และวัสดุแอสฟลต 

(Bituminous Material) มีลักษณะขนาดและคุณภาพกาํหนดไวดังน้ี 

4.1.1 หินยอย ประกอบดวยสวนหยาบที่คางตะแกรงเบอร 4 และสวนละเอียดที่ผานตะแกรง เบอร 

200 คละกันอยูในสัดสวนที่พอเหมาะ 

4.1.2 หินยอยสวนหยาบจะตองสะอาด เหนียว ผิวหนาขรุขระ ทนทาน และไมมีชิ้นสวนที่แบนยาว 

และผุมากเกินควร และเปอรเซ็นตความสึกหรอ (Percentage of wear) เมื่อทดลองดวยวิธ ี

Los Angeles Abrasion Test แลวจะตองไมเกิน 40 
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4.1.3 หินยอยสวนที่หยาบจะตองเปนหินที่ไดจากการยอยหินใหญ (Crushed Stone) หากจะใช

กรวดจะตองเปนกรวดยอย (Crushed Gravel) หรืออื่นใดที่ทาํการทดลองใหใชไดแลว 

4.1.4 หินยอยสวนที่ละเอียดตองเปนหินฝุน (Lime Stone Dust) หรือปูนซีเมนตหรือปูนขาว 

(Hydrated Lime) ในกรณีที่ไมสามารถหาหินสวนละเอียดไดจะใชทรายกไ็ด แตตองทําการ

ทดลองใหใชไดแลว 

4.1.5 วัสดุแอสฟลต (Bituminous Material) ใหใชแอสฟลตซีเมนต (AC) 80-100 Penetration 

และแอสฟลตซีเมนตที่จะใชจะตองไดมาจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม มีเน้ือสมํ่าเสมอไม

มีน้ําเจือปนและไมเปนฟอง เมื่อไดรับความรอนถึง 350 oF และตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

 Min Max 

  Penetration 

  Flash Point  Cleaveland Open  

Cut,  oF 

  Ductility at 77  oF  5 cm 

  Per minute, cm 

80 

450 

 

100 

100 

- 

 

- 

 Min Max 

Loss on heating, 325 oF,  5 hrs, % 

  Solubility in Carbon Tetrachloride 

% 

- 

99.5 

1.0 

- 

4.2 สวนผสมผิวทางน้ีประกอบดวยหินยอยตามขนาดและชนิดของผิวและอัตราสวนผสมของแอสฟลต

ดังตอไปน้ีคือ 

ขนาดตะแกรงรอน 
% ผานตะแกรง 

Dense Grade Coarse Grade 

3/4”  

1/2” 

3/8” 

4 

8 

30 

50 

100 

100 

80-100 

70-90 

50-70 

35-50 

18-29 

13-23 

8-16 

100 

75-100 

60-85 

35-55 

20-35 

10-22 

6-16 

4-12 
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200 4-10 2-8 

จํานวนแอสฟลตเปน % โดย

น้ําหนัก 

3.5-7.0 3.0-6.5 

  

   โดยชั้น Levelling Course ใหใช Coarse Grade และชั้น  Wearing Course ใหใช  Dense Grade. 

4.3 วิธีการผสมการผสม Bitumen Macadam น้ี ใชวิธีผสมแอสฟลตกับหินแลวจึงนําไปลาดบนพื้น ทางที ่

Prime ไวแลว การผสมใหใช Hot-Mixed Plant. 

4.4 อุณหภูมิของวัสดุในการผสม 

  อุณหภูมิของวัสดุที่ใชในการผสมใหเปนดังน้ี คือ 

  แอสฟลตซีเมนต  300  oF +  15  oF 

  อุณหภูมิของหินยอย  325  oF +  15  oF 

4.5 คุณสมบัติของแอสฟลต ผสมหลังจากผสมเสร็จแลว ตองมีคุณสมบัติดังน้ีคือ 

 เมื่อทดสอบดวยวธิีการของมาแชลลที่อุณหภูม ิ140 oF และอัดดวย Rammer มาตรฐานขางละ 75 

ครั้ง จะตองมีคา Stability ไมตํ่ากวา 750 ปอนด คา Flow อยูระหวาง (8-16)x 10-2 น้ิว Void in 

Total Mixer 3-5%  มีคา Aggregate void Filled  75-85% 

4.6 การทดสอบ เพื่อใหสวนผสมมีคุณภาพดีและใชปริมาณแอสฟลตไดถูกตอง วิศวกรผูควบคุมงานจะใหผู

รับจางสงวัสดุตาง ๆ ไปทําการทดสอบเสียกอนที่จะอนุญาตใหใชงานได 

4.7 การกอสราง 

4.7.1 สภาพอากาศ การจะลาดแอสฟลตผสมรอนจะตองลาดในขณะที่ผิวพื้นฐานที่ทํา Prime Coat 

ไวแลว และอยูในสภาพเรียบรอย แหงสนิท อากาศจะตองแจมใสไมมีฝนตก หรือมีหมอก 

4.7.2 รถบรรทุก รถสําหรับบรรทุกแอสฟลตผสมรอนจะตองมั่นคง สะอาดและผิวภายในกะบะเปน

โลหะเรียบ และผิวภายในกะบะตองพนบาง ๆ ดวยน้ําสบู หรือ น้ํามันโซลาเพื่อปองกัน

แอสฟลตผสมรอนติดกับพื้นรถกะบะแตละคันเมื่อบรรทุกแอสฟลตผสมรอนตองคลุมดวย

ผาใบกั้นการสูญเสียความรอน หรือถูกน้ําฝน รถทุกคันจะตองสามารถรกัษาอุณหภูมิของ

แอสฟลตผสมตามที่ตองการขณะใชงานได 

4.7.3 เครื่องปูและเครื่องแตง เครื่องมือสําหรับปูลาด และ แตงจะตองขับเคลื่อนดวยตัวเองได

สามารถปูลาดและแตงใหไดระดับความหนา ความลาด ความโคง และความกวางตามที่

ตองการได และตองไดรบัความเห็นชอบจากวิศวกรผูควบคุมงานกอน 

4.7.4 การปูลาดและการแตง เมื่อไดขนแอสฟลตผสมรอนมาถึงสถานที่กอสราง แลวใหปูลาดดวย

เครื่อง Spreader และ Finisher ปรับใหไดระดับ ความหนา ความลาด ความโคง ตามรูปตดั
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ในแบบในสถานที่ที่ไมสามารถใชเครื่อง Spreader and Finisher ไดใหใชคนสาดเกลี่ย

ปรับแตงระดับความหนา ความลาด ความโคง ตามรูปตัดในแบบ 

4.7.5 การบดอดั ใหกระทําเปน 2 ชั้น คือ ชั้น Levelling Course  และ Wearing Course 

ภายหลังจากเครื่องปูไดลงวัสดุเปนผิวทางแลวใหทําการบดอัดครั้งแรกดวยรถบดลอเรียบที่มี

น้ําหนัก 8-10 ตัน อุณหภูมิของแอสฟลตผสมรอนขณะที่เริ่มทําการบดอดัน้ีจะตองไมตํา่กวา  

250 oF หลังจากน้ันใหบดอัดตามดวยรถบดอัดยางขนาด 10-12 ตัน อุณหภูมิขณะบดอัดดวย

รถบดลอยางน้ีตองอยูระหวาง 170 oF + 15 oF เมื่อรถบดลอยางไดบดอัดจนไดที่แลว ใหใช

รถบดลอเรียบบดอัดเปนครั้งสุดทาย เพื่อลบรอยลอของรถบดลอยางอีกครั้งหน่ึง อุณหภูมิ

ขณะทําการบดอดัครัง้สดุทายควรอยูระหวาง 140 oF + 15 oF การบดอดัทุกข้ันตอนให

กระทําจากริมเลื่อนเขาหาศูนยกลางและใหรถบดวิ่งทับแนวเดิม ประมาณครึ่งหน่ึง     

4.7.6 ความแนนของแอสฟลตผสมรอน หลังจากการบดอัดแลวจะตองไมนอยกวา 98% ของ 

Marshall Density ของตัวอยางที่ไดจาก Plant 

4.7.7 การตรวจสอบการบดอัด เมื่อบดอัดเสร็จเรียบรอยแลวใหทําการทดสอบความแนนของ

แอสฟลตผสมรอนใหไดตามที่กําหนดไว ถาหากความแนนไมไดตามที่กําหนด ใหแกไขจนกวา

จะไดตามกําหนด ถาหากไมสามารถจะทําใหแนนตามกําหนดได ใหรื้อออกทําใหม 

5. การสรางผิวจราจรแบบคอนกรีต 

 ผิวถนนหมายถึงสวนที่ถัดจากชั้นรองพื้นฐานข้ึนมาของถนนคอนกรีต ลานจอดรถและคันหิน 

5.1 วัสด ุ

คอนกรีตและเหล็กเสริมจะตองเปนไปตาม บทที่ 5 และบทที่ 7 การกอสรางงานคอนกรตีเสริมเหล็ก

กําลังตานทานแรงอัดคอนกรีตจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในแบบ 

5.2 การกอสราง 

5.2.1 ชั้นรองพื้นฐานซ่ึงมีความหนา การบดอัด และคุณภาพวัสดุถูกตองตามแบบและขอ กําหนดน้ี

โดยมีความลาด ความโคง ระดับถูกตองตามแบบ ถาทิ้งไวนานหรือฝนตก หรือเปดใหรถวิ่งผาน

จะตองแตงและบดอัดกอนเทคอนกรีตใหเรียบไดระดับตามแบบอีกครั้ง 

5.2.2 Formwork ใหใช Formwork ทําดวยเหล็กหรือ แบบไมที่หนาไมนอยกวา 1/4” และไดรับการ

เสริมใหแข็งแรง ไมคดงอ กอนนําเขาที่จะตองขูดผิวหนาแบบใหสะอาด ทาน้ํามัน แลวยึดตรึง 

เขาที่มิใหขยับเขยื้อนไดงาย ระดับผิวบนของแบบจะผิดไดไมเกิน 0.5 ซม. ในระยะ 10.00 เมตร 

สวนแนวดานขางจะคดงอไดไมเกิน 1 ซม. ใน 6.00 เมตร 

5.2.3 การเสริมเหล็ก เหล็กเสริมจะตองไดขนาดและระยะตามปรากฏในแบบ แผงเหล็กเสริมจะตอง

ผูกแนน มีเหล็กหรือกอนคอนกรีตหนุนไวใหถูกระดับที่กําหนดไวในแบบเหล็ก เสนริมสุด จะหาง
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จากขอบคอนกรีตหรอืรอยตอไดไมเกิน 7.5 ซม. และปลายทั้งสองขางของเหล็กเสริมจะหางจาก

ขอบคอนกรีตหรือรอยตอไดไมเกิน 5 ซม. 

5.2.4 เหล็กเดือยระหวางแผน (Dowel Bars หรือ Tie Bars) จะตองยึดใหมั่นคงมิใหเคลื่อนที่ได

ในขณะเทคอนกรีต มีระดับแนวและตําแหนงถูกตองตามกําหนดในแบบถาหากวา ในแบบระบุ

ใหทาแอสฟลต หรือวัสดอุยางอื่นที่ปองกันมิใหคอนกรีตจับผิวเหล็กก็ตองทาใหทั่วอยางบางที่สุด 

เหล็ก Tiie Bars ที่เชื่อมระหวางแผงเมื่อเทคอนกรีตแลวหามถอดออกโดยเด็ดขาด  

5.2.5 กอนการเทคอนกรีต ผูรับจางจะตองแจงใหวิศวกรผูควบคุมงานทราบลวงหนาเสียกอน 

เพื่อที่จะไดตรวจ Formwork เหล็กเสริมและเครื่องอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเทคอนกรีตวาอยู

ในสภาพเรียบรอยและสามารถใชงานไดด ีการเทคอนกรีตควรเทใหเสร็จแผงหน่ึง ๆ ภายใน 15 

นาที การเกลี่ยการกระทุง แตงผิวหนาคอนกรีตใหกระทําดวยเครื่องมือกล และวิศวกรผูควบคุม

งานอาจจะใหใชบรรทดัไม หรือเหล็ก ซ่ึงมีเครื่องสั่น สะเทือนจังหวะไมนอยกวา 3,000 ครั้งตอ

นาที ในการปาดหนาคอนกรีตก็ไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมของงาน 

5.2.6 การแตงผวิหนาคอนกรตี เมื่อเทคอนกรีตไดระดับแลว จะตองแตงใหเรียบรอยอีกครั้ง เพื่อปาด

เอาปูนทรายที่ตดิผิวหนาคอนกรีตออก และลบรอยคลื่นที่เกิดจากการเทคอนกรีตดวย และเมื่อ

คอนกรีตเริ่มแข็งตัวแลวจะตองใชไมกวาด (Broom) กวาดผวิคอนกรีต ไมกวาดน้ีตองเปนที่

วิศวกรผูควบคุมงานเห็นชอบใหใช แลวการกวาดใหกวาดจากริมหน่ึงไปยังอีกริมหน่ึง ในแนวตั้ง 

ฉากกับศูนยกลางของถนน การกวาดแตละครั้งใหกวาดทับแนวรอยกวาดครั้งกอนสวนหน่ึงดวย 

และจะตองระมัดระวังมิใหรอยกวาดลึกกวา 1/4 ซม. เพียงแตใหผิวหยาบเทาน้ัน ผิวคอนกรีต 

เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว จะตองไมมีรูหรือโพรงขรุขระเปนหลุม หรือเปนกอนหรือมีกรวดหิน

หยาบโผลอยูที่ผิว 

5.2.7 การบมคอนกรตี คอนกรตีเมื่อไดรับการแตงผิวหนาเรียบรอยแลว 24 ชม. จะตองไดรับการบม 

เพื่อใหมีความแข็งแรงเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน ดวยวธิีการอยางหน่ึงอยางใดตอไปน้ี 

- ใชกระสอบคลุมสลับกันเปนสองชั้น โดยใหเหลื่อมกันอยางนอย 15 ซม. แลวรดน้ําใหชุมอยู

ตลอดเวลา 

- ใชดินเหนียวกั้นเปนขอบโดยรอบ แลวใชน้ําแข็งขังใหเต็มผิวหนาคอนกรีต 

- ใชทรายเทคลุมผิวหนาคอนกรีต แลวรดน้ําใหชุมอยูตลอดเวลา 

- ใชน้ํายาบมคอนกรตีตามกรรมวิธีที่ผูผลติกําหนดไว แตจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

วิศวกรผูควบคุมงานเสียกอน 

5.2.8 การถอดแบบ แบบจะถอดไดเมื่อเทคอนกรีตเรียบรอยแลวไมนอยกวา 24 ชม. และไดรับความ

เห็นชอบจากวิศวกรผูควบคุมงานเสียกอน การถอดแบบจะตองทําดวยความระมัด ระวังมใิห
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สวนหน่ึงสวนใดของคอนกรีตชาํรดุเสียหาย ถาหากวาการถอดแบบทําใหเกิดการเสียหายข้ึน 

ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขใหดีเหมือนเดิมทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของวศิวกรผูควบคุมงาน 

5.2.9 รอยตอตาง ๆ ตองสรางใหไดรูปลักษณะ การเสรมิเหล็ก Dowel Bars และ Tie Barsถูกตอง

ตามแบบ การยาแนวตองทําดวยความประณตี ใชวัสดตุามที่กาํหนดไวในแบบ โดยจะตอง

ดําเนินการ 

- รอยตอจะตองทําใหแหง ปราศจากฝุนละออง สิ่งสกปรกและน้ํามันเสียกอน 

- ในการยาแนวอาจจะตองทารองพื้นดวย โดยใชวัสดุที่เหมาะสมกับวัสดุที่ใชยาแลวตาม

กําหนดในแบบ และดําเนินการตามกรรมวธิีของผูผลิต 

- วัสดุที่ใชยาแนวจะตองตมดวยเครื่องตมที่เหมาะสม สามารถควบคุมอุณหภูมิไดตาม

กรรมวิธีที่ผูผลติกําหนดไว 

- อุณหภูมิของวัสดุยาแนวที่เทรอยตอจะตองอยูในระหวาง 338-374 องศาฟาเรนไฮหรือตาม

วิธีการใชวัสดุน้ันๆ  

- การตัดแนวรอยตอดวยเครื่องตดั (Joint Cutter) ใหตัดเมื่อคอนกรีตมีอายุไมนอยกวา         

6 ชั่วโมง 

6. ความตองการอื่นๆ 

ผิวถนนหมายถึงสวนที่ถัดจากชั้นรองพื้นฐานข้ึนมาของถนนคอนกรีต ลานจอดรถและคันหิน 

6.1 ความหนาของพื้นถนนคอนกรีตที่หลอเรียบรอยแลว จะมีความหนานอยกวาในแบบไดไมเกิน 0.5 ซม.     

แตเมื่อถัวเฉลี่ยกันแลวจาก 10 จุด จะตองหนาไมนอยกวาที่กาํหนดไวในแบบ 

6.2 การเปดการจราจร การเปดการจราจรของถนนคอนกรีต จะตองเปดหลังจากหลอพื้นถนนเสร็จแลวเปน

เวลาไมนอยกวา 21 วัน ยกเวนในกรณีพิเศษ ซ่ึงจะตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูควบคุมงาน

เสียกอน 

6.3 ในกรณีที่ถนนคอนกรีตถูกสรางอยูในที่แคบ หรือในบริเวณที่ไมมีทางเหลือใหเดินได ผูรับจางจะตองปู

แผนไมเปนทางเดินชั่วคราวใหบุคคลเดินไดสะดวก เพื่อปองกันมิใหคอนกรีตที่ยังไมไดอายุไดรับความ

กระทบกระเทือน 

6.4 การเชื่อมตอกับถนนเดิม เมื่อผูรับจางสรางพื้นถนนคอนกรีตเสร็จแลว จะตองดําเนินการปรับพื้นถนนใหม

กับถนนเดิม ใหกลมกลืนกันโดยใหแอสฟลตผสมรวมเสริมบนถนนเดิม บริเวณตอเชื่อมทั้งน้ีใหอยูใน                

ดุลยพินิจของวิศวกรผูควบคุมงาน 
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บทที่ 11 

งานทางเทา 

1. วัสด ุ

1.1 วัสดุรองพื้นทางเทาจะตองเปนทราย หรือหินฝุน หรือ Porous Materials อื่น ๆ โดยมีขนาดเสนผา 

ศูนยกลาง ทีใ่หญที่สุด ไมเกิน 1 ซม. และไดรับการอนุมัตจิากวิศวกรผูควบคุมงาน 

1.2 คอนกรีต จะตองมีกําลังตานทานแรงอดัคอนกรตีตามทีร่ะบุในแบบ วัสดุสวนผสมคอนกรีตและการ

กอสรางจะตองเปนไปตาม บทที่ 5 คอนกรีต 

1.3 เหล็กเสริม จะตองเปนไปตาม บทที่ 7 เหล็กเสริมคอนกรีต 

1.4 วัสดุแผนปูทางเทา จะตองเปนไปตามที่ระบุในแบบสถาปตยกรรม 

2. การกอสราง 

2.1 ผูรับจางจะตองขุดดิน ถมดิน และปรับแตงพื้นในเขตทางเทาใหไดระดับ ทางลาดรูปตัด และความแนน 

ตามที่กาํหนดในแบบ และในขอกําหนดงานขุดและงานถม วัสดุที่ไมเหมาะสมหรือไมมีเสถียรภาพเพียง

พอที่จะใชเปนพื้นชั้นลาง (Subgrade) ของทางเทาจะตองขุดออกและนําวสัดุที่เหมาะสมมาใสแทน 

2.2 วัสดุรองพื้นทางเทาจะตองมีความหนาและไดรับการบดอดัใหไดความแนนตามที่ระบุในแบบ 

2.3 ผูรับจางจะตองทําการหลอแผนพื้นคอนกรีตเสรมิเหล็ก โดยการหลอกับที่บนชั้นรองพื้นทางเทาพรอม

ดวยรอยตอ และรอยตอแยกระหวางแผนพื้นตามที่กําหนดในแบบ 

2.4 ในกรณีที่แบบสถาปตยกรรมระบุไว ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งวัสดุปูพื้นเหนือแผนพื้นคอนกรีต

เสริม เหล็กตามทีร่ะบุ 

 
 

 
บรษิทั เน็กซค์อน จาํกดั                                                       299/20 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร), ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310                                                          
NEXCON Co., Ltd.                                                                 299/20 Soi Ladprao 94 (Panchamit), Ladprao Road, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310  

                                                                                                                T 02-117-2245, F 02-117-2246                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                        

   

Page 58 of 58 


	งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
	การทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก
	งานดิน
	งานเตรียมฐานราก
	งานคอนกรีต
	งานแบบหล่อและค้ำยัน
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต
	งานคอนกรีตอัดแรงในที่
	งานเหล็กรูปพรรณ
	งานถนน
	งานทางเท้า

