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สวนที่ 1 

ขอกําหนดทั่วไป 

1. แบบกอสรางและรายการกอสราง 

  การกอสรางจะตองเปนไปตามแบบกอสรางและขอกําหนดการกอสราง ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของ

สัญญา กอนการเสนอราคาผูรับจางจะตองตรวจดูแบบกอสราง และรายการกอสรางโดยถ่ีถวนและจะตองทํา

ความเขาใจความหมายโดยแจมแจงทุกประการในกรณีที่แบบและรายการคลาดเคลื่อนไมตรงกันใหถือเอาสวนที่

ดีกวาเปนเกณฑทุกครั้ง ถอยคําใดๆ ในแบบและรายการกอสรางที่เกิดปญหาข้ึน ภูมิสถาปนิกและวิศวกรจะเปนผู

ตัดสินโดยถือเกณฑความถูกตองในวิชาชางและความเหมาะสม การอานแบบใหถือเอาระยะที่เปนตัวเลขเปน

สําคัญเวนแตภูมิสถาปนิกและวิศวกรจะวินิจฉัยเปนอยางอื่น ในขณะที่ผูรับจางกําลังทําการกอสรางถาปรากฏวา

แบบหรือรายการกอสรางสวนหน่ึงสวนใดคลาดเคลื่อน ผูรับจางจะตองทําการแกไขโดยไมคิดราคาเพิ่มหากการ

แกไขน้ันมิไดผิดไปจากรายการสําคัญในแบบและในรายการกอสราง อน่ึงถาหากมีงานสวนหน่ึงที่มีไดแสดงไวใน

แบบและรายการกอสรางโดยชัดเจน แตเปนสวนที่หลักการชางทั่วไปถือวาจําเปนตองทํางานน้ันๆ เสร็จเรียบรอย

ลง ผูรับจางก็จะตองกระทําโดยไมคิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว เวนแตเปนรายการสําคัญ ซ่ึงจะไดตกลงกับผูรับจาง

เปนการเฉพาะตางหาก ผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่ม หรือลดงาน หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางตามควรภายใน

ขอบเขตสัญญา โดยจะแจงใหผูรับจางทราบในเวลาอันสมควร ทั้งน้ีจะไดตกลงราคากอสรางและกําหนดเวลาแลว

เสร็จใหมกับผูรับจางเปนลายลักษณอักษรกอนทุกครั้ง 

2. การดําเนินการกอสราง 

2.1 คาใชจายในระหวางดําเนินงาน  เชน ประปา ไฟฟาและการทดสอบอื่นๆ เชน การทดสอบคุณภาพ

ของไม หิน ทราย เหล็ก คอนกรีต และการขนยายวัสดุตางๆ เปนหนาที่ของผูรับจางจะตองออก

คาใชจาย 

2.2 ผูแทนผูรับจาง  ผูรับจางจะตองแตงตั้งผูแทนที่อํานาจเต็มที่ซ่ึงสามารถจะรับผิดชอบ และแกไข

เหตุการณตางๆ แทนผูรับจางมาประจําที่กอสรางไมนอยกวา 1 นาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน

การปฏิบัติงาน 

2.3 ผูวาจางมีสิทธิที่จะแตงตั้งผูหน่ึงผูใดเปนผูควบคุมงาน  ผูรับจางจะตองใหความสะดวกและความ

รวมมือในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ในกรณีที่ผูควบคุมงานพบสิ่งใดบกพรองกด็ี หรือพบการกระทําที่

อาจจะเปนในทางฝาฝนสัญญา หรือไมสมกับสภาพอันควรแกการทํางานที่ถูกตอง ผูรับจางจะตองทํา

การแกไขภายในกําหนดเวลาอันสมควร อน่ึงถาผูควบคุมงานเห็นวาลูกจางหรือชางคนใดไมเขาใจงาน

ดีหรือประพฤติตนไมดีหรือฝมือไมดีหรือทํางานหยาบสะเพรา ผูวาจางและผูควบคุมมีสิทธิขอใหผูรับ

จางเปลี่ยนลูกจางหรือชางผูน้ันได ในกรณีน้ีผูรับจางจะตองรับจัดหาคนมาแทนภายใน 7 วัน 
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2.4 การสั่งหยุดงาน  ผูวาจางสงวนสิทธิ์ในการสั่งหยุดงานเฉพาะจุดหรือทั้งหมดเปนการชั่วคราวได ใน

กรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติงานใหถูกตองตามแบบรูป หรือขอกําหนดการกอสรางขอหน่ึงขอใด โดยผูรับ

จางไมมีสิทธิที่จะนําไปเปนขออางในการตอเวลาในสัญญา 

2.5 การรักษาความสะอาด  ผูรับจางจะตองใชพื้นที่เพื่อการขนสง การกองเก็บวัสดุ และการทํางาน 

ตลอดจน หองน้ํา-สวม ตางๆ ตามที่ผูวาจางกําหนดใหเทาน้ัน โดยผูรับจางตองรักษาความสะอาด

ตลอดเวลา รวมทั้งตองไมสงเสียงดังรบกวนชุมชนโดยรอบ 

2.6 การสงมอบงาน  ผูรับจางจะตองทําความสะอาดสวนตางๆ ของอาคาร และบริเวณใหเรียบรอย

พรอมทั้งถมดิน ปรับระดับใหเรียบรอยตามระบุในแบบทุกประการ อุปกรณตางๆ จะตองอยูในสภาพ

เรียบรอยใชงานไดทันที 

2.7 การทํางานนอกเวลา  ในกรณีที่มีการทํางานนอกเวลาปกติของแตละวันที่ผูวาจางกําหนดใหน้ัน  

ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานและผูวาจางทราบ หรืออนุมัติเปนลายลักษณอักษรกอนดําเนินการ

ไมนอยกวา 6 ชม. 

3. การเตรียมวัสดุกอสราง 

3.1 วัสดุของตางๆ ที่ปรากฏอยูในแบบและรายการกอสรางก็ดี หรือที่มิไดปรากฏในแบบ และรายการ

กอสรางก็ดี แตเปนสวนหน่ึงหรือเปนเครื่องประกอบการกอสรางน้ีเพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาชางน้ัน  

ผูรับจางจะตองจัดหามารวมอยูในงานกอสรางน้ีทั้งสิ้น 

3.2 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุกอสรางที่มีคุณภาพดีใหครบตามแบบทุกประการ และใหทันเวลา วัสดุที่

จําเปนจะตองสั่งจากตางประเทศ ผูรับจางจะตองรีบสั่งทันที เพื่อใหทันกับระยะที่จะตองใชในการ

กอสราง ผูรับจางจะนํามาเปนขออางภายหลังวาวัสดุน้ันไมมีจําหนายในทองตลาดไมได 

3.3 วัสดุและอุปกรณที่ใชจะตองเปนของใหม คุณภาพดี ไมเคยใชงานมากอนและจะตองมีความถูกตอง

ตามแบบและรายการกอสราง วัสดุและอุปกรณที่จะใชทุกชนิดจะตองนําตัวอยางใหภูมิสถาปนิก

พิจารณารับรองกอนจึงจะทําการสั่งซ้ือหรือติดตั้งได 

4. ความเสียหายตอทรัพยสินและอุปทวเหตุ 

4.1 ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอความเสียหายตอทรัพยสินใดๆ ที่จะเกิดแกอาคาร

ใกลเคียงและอุปทวเหตุที่เกิดแกทรัพยสินหรือบุคคลใดๆ เน่ืองจากงานกอสรางน้ีทั้งสิ้น โดยนับตั้งแต

วันมอบสถานที่กอสรางไปจนถึงวันสงมอบงาน 

4.2 ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบในการปองกันอันตราย การติดโคมแสงสวางและการเฝาดูแลสถานที่

กอสรางตลอดจนการวาจางตํารวจหรือยาม เพื่อปองกันรักษาในกรณีที่จําเปน 
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5. การขัดแยงในรูปแบบและรายการ 

หากมีขอขัดแยงไมตรงกันในรูปแบบหรือกับรายละเอียดประกอบการกอสรางทั้งในดานงานสถาปตยกรรม  

งานโครงการ งานระบบประกอบการกอสราง ใหผูรับจางแจงใหผูวาจาง ผูควบคุมงาน สถาปนิกและวิศวกร  

ทราบเปนลายลักษณอักษรโดยทันทีเพื่อจะไดพิจารณาวินิจฉัยวาจะถือตามขอกําหนดใดเปนเกณฑในการ

ปฏิบัติจริง การวินิจฉัยของภูมิสถาปนิกและวิศวกรถือเปนยุติ 

6. การขยายเวลา 

เมื่อเปนที่เห็นไดวางานกอสรางลาชาไมรุดหนาไป ใหผูรับจางสงคาํบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร แจงถึง

สาเหตุแหงความลาชาแกผูควบคุมงาน ภายใน 3 วัน หลังจากเกิดสาเหตน้ัุนๆ และใหชี้แจงวาเปนเพราะเหตุ

ใดเพื่อใหผูวาจางและผูควบคุมงานพิจารณาตามความเปนจริง 

7. ตารางแสดงความกาวหนาของงาน 

ผูรับจางจะตองสงตารางแสดงความกาวหนาของงาน ใหผูวาจางพรอมกับการขอเบิกเงินงวดคากอสรางทุก

งวดตามความกาวหนาของการกอสรางตามจริง 

8. แบบรายละเอียดหนางาน (Shop Drawing) 

ผูรับจางจะตองเสนอแบบรายละเอียดหนางาน สาํหรับงานระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่มีความ

จําเปนตองทําเพื่อใหภูมสิถาปนิก วิศวกร หรือผูวาจางพิจารณาอนุมตัิกอนเริ่มดําเนินงานน้ันๆ และจะตอง

พิมพแบบดังกลาวจาํนวน 3 ชุดเพื่อใชในการตรวจควบคุมงานของผูวาจาง 

9. เสนทางการขนสงวัสดกุอสราง 

สําหรับการขนสงวัสดุกอสราง ผูรับจางตองบํารุงรกัษาเสนทางใหอยูในสภาพเดิมตลอดระยะเวลาการกอสราง 

หากชํารดุเสียหายเน่ืองจากการใชสอยของผูรับจางจะตองรับซอมแซมใหเหมือนเดิม โดยไมเรียกรอง

คาใชจายจากผูวาจางอกี 

10. การขัดแยงกับผูรับจางอื่นในโครงการ 

ในกรณีที่มีความขัดแยงใดๆ อันเปนเหตุมาจากผูรบัจางรายอื่นๆ ในบริเวณโครงการที่มีเน้ือที่ทํางานเดียวกัน

หรือเหลื่อมกัน เปนเหตุใหเกิดความลาชา ผูรับจางจะตองรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูควบคุมงานทันที  

แตทั้งน้ีผูรับจางพึงติดตอประสานงานและตกลงรวมมือกับผูรับจางรายอื่นใหดีที่สุดเสียกอน 
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สวนที่ 2 

งานเตรียมพื้นที่ 

1. ขอบเขตของงาน 

ใหผูรับจางทําความเขาใจแบบทั้งหมดใหละเอียดถ่ีถวน ตลอดจนขอบเขตของงานดังแสดงไวในแบบ   

2. การจัดเตรียมบริเวณ 

ใหผูรับจางขนยาย เศษวัสดุ วัชพืช และสิ่งไมพิงประสงคอื่นใดในบริเวณที่จะทําการกอสราง และใหนําไปทิ้ง

ภายนอกบริเวณที่จะกอสราง คาใชจายตางๆ ในการรื้อถอนและโยกยาย เปนหนาที่ของผูรับจางจะตองทําทั้งสิ้น 

3. การปกผัง 

ผูรับจางจะตองปกผังและตรวจสอบการปกผังใหถูกตอง และจะตองใหภูมิสถาปนิกหรือวิศวกรอนุมัติการปกผังวา

ถูกตองเปนอันดีแลวจึงเริ่มงานข้ันตอไปได 

4. ระดับพ้ืนตางๆ 

ใหถือระดับที่แสดงไวในผังตามที่ปรากฏในแบบเปนมาตรฐาน ภูมิสถาปนิกจะเปนผูชี้ตําแหนงใหกอน ผูรับจาง

จะตองควบคุมการปกผังและการถายระดับใหถูกตองและเปนไปตามแบบและรายการโดยเครงครัด 

5. งานทําความสะอาดและการเตรียมการสงมอบงาน 

5.1 ผูรับจางจะตองทําการขนยายสิ่งของหรือเศษวัสดุออกไปจากบริเวณงานที่ทําใหหมดสิ้นกอนวันสง

มอบงาน 

5.2 ในกรณีที่ผูรับจางไดทําการปลูกสรางอาคารชั่วคราว  หรือไดทํารั้วชั่วคราวรอบจุดกอนสรางไวใน

บริเวณที่กอสราง  ผูรับจางจะตองทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางชั่วคราวทั้งบนดินและใตดิน เพื่อคืน

พื้นที่ใหแกเจาของโครงการตอไป 

5.3 การทดลองสวนประกอบภูมิทัศนในที่น้ีหมายถึง การทดลอง หรือแสดงใหเห็นถึงการทํางานที่ได

ประสิทธิภาพและคุณภาพตามแบบและรายการ ซ่ึงผูรับจางจะตองทําการทดลองใหแลวเสร็จ ใหใช

การไดกอนสงมอบงาน รายการที่ผูรับจางตองดําเนินการมีดังน้ี 

ก. ระบบสงน้ํา รดน้ําตนไม 

ข. ระบบไฟฟาและแสงสวางทุกจุด 

ค. ระบบสูบน้ํา 

ง. ระบบอื่นๆ ที่รวมๆ ไวในสัญญา 
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สวนที่ 3 

งานกออิฐและฉาบปูน 

1. การจัดหา ผูรับเหมาเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน มาทําการกอสรางทั้งหมด 

2. วัสด ุ

2.1 อิฐ  อิฐโดยทั่วไปใหใชอิฐมอญ เผาสุกทั่วทั้งกอนและแกรง ไมหักบ่ิน 

2.2 ปูน  ใหใชปูนของบริษัทปูนซีเมนตไทย หรือที่มีคุณภาพเทียบเทา โดยตองไดรับการรับรองจาก

คณะกรรมการฝายชางเปนลายลักษณอักษรกอน 

2.3 ทราย  ทรายหยาบหรือทรายละเอียดที่ใชตองเปนทรายน้ําจืดที่หยาบคม สะอาดปราศจากดินหรือสิ่ง

สกปรกอยางอื่นเจือปนอยู ขนาดของทรายที่ใชจะตองมีขนาดใกลเคียงกัน โดยรอนผานตะแกรงกอน

นํามาใช 

2.4 น้ํา  ใชน้ําสะอาดดื่มได 

3. สวนผสมของปูนกอและปูนฉาบ 

3.1 สวนผสมของปูนกอใหใชดังน้ี  

ปูนซีเมนต   1 สวน 

ทรายหยาบ  4 สวน 

3.2 สวนผสมของปูนกอใหใชดังน้ี  

ปูนซีเมนต   1 สวน 

ทรายหยาบ  5 สวน 

4. กรรมวิธีในการกออิฐ 

4.1 อิฐที่กอจะตองใหไดแนวทั้งทางตั้งและทางนอนและจะตองเรียงโดยการขึงเชือกกอ รอยตอโดยรอบ

แผนอิฐจองมีไมนอยกวา 1 ซม. และจะตองใสปูนกอใหเต็มรอยตอโดยรอบแผนอิฐ  ปลายอิฐที่กอชน

เสาเอ็นจะตองเสยีบเหล็ก ø6 มม. ที่เสาไวทุกระยะไมเกิน 60 ซม. และจะตองรดน้ําเสาคอนกรีตให

เปยกกอนทําการกอ 

4.2 ในกรณีที่ผิวปูนแตกราวและผิวปูนไมจับกับผนังภายหลังจากฉาบปูน ผูรับจางจะตองทําการซอมแซม

โดยการสกัดปูนฉาบออกความกวางไมตํ่ากวา 10 ซม. ทําผิวกําแพงใหขรุขระ ลางน้ําใหสะอาดแลว

จึงทําการฉาบปูนใหมได ผิวปูนฉาบใหมจะตองเรียบสนิทเปนเน้ือเดียวกับผิวปูนฉาบเดิม 

4.3 อิฐที่กอจะตองใหไดแนวทั้งทางตั้งและทางนอนและจะตองเรียงโดยการขึงเชือกกอ รอยตอโดยรอบ

แผนอิฐจองมีไมนอยกวา 1 ซม. และจะตองใสปูนกอใหเต็มรอยตอโดยรอบแผนอิฐ ปลายอิฐที่กอชน

เสาเอ็นจะตองเสียบเหล็ก ø 6 มม. ที่เสาไวทุกระยะไมเกิน 60 ซม. และจะตองรดน้ําเสาคอนกรีตให

เปยกกอนทําการกอ 
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4.4 ในกรณีที่ผิวปูนแตกราวและผิวปูนไมจับกับผนังภายหลังจากฉาบปูน ผูรับจางจะตองทําการซอมแซม

โดยการสกัดปูนฉาบออกความกวางไมตํ่ากวา 10 ซม. ทําผิวกําแพงใหขรุขระ ลางน้ําใหสะอาดแลว

จึงทําการฉาบปูนใหมได ผิวปูนฉาบใหมจะตองเรียบสนิทเปนเน้ือเดียวกับผิวปูนฉาบเดิม 

4.5 ในกรณีที่กําแพงยาวเกินกวา 3.00 ม. ตองมีเสาเอ็นยาวตลอดความสูงกําแพงเสริมเหล็ก  2-ø 6  

มม. เหล็กปลอก ø 6 มม. @ 0.2 ม. 

4.6 มุมกําแพงทุกมุมและกําแพงหยุดลอยๆ โดยไมติดตอกับเสา ค.ส.ล. หรือกําแพง หรือเปนกําแพงที่กอ

ติดกับโครงไมอื่นๆ จะตองมีเสาเอ็นตามขอ 4.3 

4.7 การกอกําแพงจะตองราดน้ําใหอิฐหรือบล็อกชุมน้ําเสียกอน 
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สวนที่ 4 

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. การจัดหา ผูรับเหมาเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน มาทําการกอสรางใหเรียบรอยตามแบบ 

2. วัสด ุ

2.1 ปูนซีเมนต จะตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.15 เชน ปูนซีเมนต

ตราชาง, ตราพญานาค, ตราเพชร เปนตน ตองเปนปูนซีเมนตใหม แหง ไมจับตัวเปนกอนหรือเม็ด

หยาบ 

2.2 น้ํา ใชน้ําสะอาดดื่มได 

2.3 ทราย ทรายหยาบ หรือทรายละเอียดที่ใชตองเปนทรายน้ําจืดที่หยาบคม สะอาด ปราศจากดิน หรือ

สิ่งสกปรกอยางอื่นเจือปนอยู ขนาดของทรายที่ใชจะตองมีขนาดใกลเคียงกัน   โดยรอนผานตะแกรง

กอนนํามาใชมีคา FINENESS MODULUS อยูระหวาง 2.3 ถึง 3.1 

2.4 หินหรือกรวด ตองมีสัณฐานเปนเหลี่ยมมุม ไมเปนกอนกลม มีความแข็งแกรง ไมมีฝุน ดิน หรือ

อินทรียสารเจือปน มีสวนขนาดคละตามเกณฑของขอกําหนด ASTM C33 ขนาดใหญสุดไมเกิน 20 

มม. 

2.5 เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ ใหใชเหล็กที่มีมาตรฐานตาม SR 24 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห-กรรม  

มีจุดคลาก (YIELD STRESS)  ไมนอยกวา 2,400 กก./ซม 2 

2.6 เหล็กขอออย ใหใชเหล็กมีมาตรฐาน SD 30 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มีจุดคลาก 

(YIELD STRESS) ไมนอยกวา 3,000 กก./ซม2 

3. สวนผสมคอนกรีต    

ใชอัตราสวนผสมระหวางปูนซีเมนต:ทราย:หิน เทากับ 1:2:4 

4. แบบหลอและการถอดแบบ 

แบบหลอคอนกรีตทุกแหงจะตองตั้งใหไดศูนยแนวระดับที่กําหนดไว และยังจะตองประกอบดวยไมเครา คํ้ายัน 

และอื่นๆ เพื่อปองกันการเคลื่อนออกจากศูนยขณะเทคอนกรีตลงในแบบหลอรอยตอของแบบหลอคอนกรีต

ดังกลาวน้ีจะตองแนบชิดสนิท พอที่จะปองกันไมใหสวนผสมเหลวของคอนกรีตไหลออกจากแบบได ถาปรากฏวา

คํ้ายันของแบบหลอคอนกรีตสวนใดไมแข็งแรงพอ จนภายหลังการเทคอนกรีตลงในแบบหลอแลว ทําใหรูปตาม

ขนาดกวางยาว แนวระดับของโครงสรางน้ัน ๆ เสียไป ผูรับจางเหมาจะตองเปนผูรับผิดชอบ โดยสกัดคอนกรีต

สวนน้ันออกเสีย แลวจัดการติดตั้งแบบหลอคอนกรีต เพื่อหลอคอนกรีตใหมลงแทนการตั้งไมแบบพื้น ตองมีเสน

เหล็กโผลบอกระดับตามแนวของพื้นเปนระยะไมเกิน 2.00 ม. กอนเทพื้นชวงกวางใหยกไมแบบเผื่อการทรุด

ตัวกลางชวงเมื่อเทคอนกรีตแลว ตามวิศวกรสั่งหรือระบุในแบบ 
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สวนที่  5 

งานพื้นและผิวพื้น และงานผิวผนัง กระบะตนไม 

1. การจัดหา  ผูรับจางเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ และแรงงานอื่นๆ มาทําการกอสรางใหเรียบรอยตามแบบ 

2. ผิวกรวดลาง 

2.1 วัสดุ  เม็ดกรวดที่ใชทั้งหมดจะตองมีขนาดใกลเคียงกัน และจะตองลางใหสะอาดปราศจากแรเกลือ 

และสารอื่นเจือปน ผูรับจางตองทําตัวอยางผิวขนาด 20x20 ซม. อยางนอย 3 ตัวอยาง ตาม

คําแนะนําของภูมิสถาปนิก และใหภูมิสถาปนิกตรวจรับรองกอนจึงจะลงมือทําการกอสรางได 

2.2 กรรมวิธีการทําผิวกรวดลาง ผูรับจางตองทําการฉาบปูนดวยกรวดหยาบกอน 1 ครั้งโดยตอง

ตรวจสอบระดับความลาดเอียงของผิวพื้นใหไดตามระบุในแบบ จึงฉาบดวยทรายลาง ซ่ึงมีสวนผสม

ของปูซีเมนต 1 สวน : ทราย 3 สวน ฉาบและตบดวยเกรียงใหเรียบและแนน ทิ้งไวระยะหน่ึงใหแหง

พอประมาณ แลวจึงลางปูนที่จับเม็ดทรายออก 

2.3 ฝมือ ผิวทรายลางที่ทําเสร็จแลวจะตองมีเม็ดทรายเรียบและแนบสมํ่าเสมอกัน ผิวกรวดลางสวนใดไม

เรียบ หรือเม็ดกรวดไมแนนสมํ่าเสมอกันแลดูไมสวยงาม และบริเวณใดที่ไดตรวจสอบแลวมีความ

ลาดเอียงไมเพียงพอทําใหมีน้ําขัง จะตองกะเทาะออก และทําใหมทั้งแผน 

3. หินแกรนิต 

3.1 วัสดุ ลวดลายและสีเปนไปตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง โดยผูรับจางจะตองทําตัวอยางผิวและสี 

อยางนอย 3 ตัวอยาง ใหภูมิสถาปนิกหรือผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ 

3.2 กรรมวิธีการทําผิว ผูรับจางตองทําการฉาบปูนดวยทรายหยาบกอน 1 ครั้งโดยตองตรวจสอบระดับ

ความลาดเอียงของผิวพื้นใหไดตามที่ระบุในแบบ จึงทําการปูหินแกรนิต ซ่ึงมีสวนผสมของปูนซีเมนต 

1 สวน : ทราย 3 สวน 

3.3 ฝมือ พื้นปูหินแกรนิตที่สําเร็จแลวมีรอยตอระหวางแผนชิดสนิทกัน และไมมีรอยแตกราว และบริเวณ

ใดที่ไดตรวจสอบแลวมีความลาดเอียงไมเพียงพอทําใหมีน้ําขัง จะตองกะเทาะออกและทําใหมทั้ง

แผน 
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สวนที่ 6 

งานระบายนํ้า 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูรับจางเปนผูจัดหาวัสดุ แรงงาน อุปกรณและอื่นๆ มาทําการกอสรางใหเรียบรอยตามแบบ โดยผูรับจางตองสง

ตัวอยางใหผูควบคุมตรวจสอบอนุมัติกอนนํามาใชได 

2. วัสดุและกรรมวิธีการกอสราง 

ดูแบบวิศวกร และกอนการกอสรางผูรับจางตองเสนอ SHOP DRAWING แกผูควบคุมงาน ตรวจสอบอนุมัติกอน

การกอสรางไดทันเวลาที่กําหนด 
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สวนที่ 7 

งานระบบชลประทาน 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูรับจางเปนผูจัดหาวัสด ุอุปกรณ แรงงานอื่นๆ มาทําการกอสรางใหเรียบรอยตามแบบ 

2. หัวฉีดรดน้ําตนไม 

ชนิดของหัว จํานวน และตําแหนง ตามทีร่ะบุในแบบกอสราง การติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิต 

3. ทอและการเดินทอ 

ใชมาตรฐานการติดตั้งทั้งหมดตามมาตรฐานของผูผลิต 

4. เครื่องสูบน้ํา 

ผูรับจางตองจดัหาปมน้ําใหเจาของโครงการตามตาํแหนง ขนาดปมและจํานวนตามแบบวิศวกรสุขาภิบาล 
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สวนที่  8 

งานทาสี 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อดําเนินการทาสีใหลุลวงดังที่

กําหนดในแบบกอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง และใหสัมพันธกับงานในสวนอื่นๆ ดวย การทาสี      

หมายถึง การทาสีอาคารทั้งภายนอก ภายใน และสวนตาง ๆ ที่มองเห็นดวยตาทั้งหมด ยกเวน สวนที่กําหนดไว

เปนอยางอื่น หรือสวนที่กําหนดใหบุดวยวัสดุประดับตาง ๆ ทั้งน้ี หากมีสวนใดที่ผูรับจางสงสัย หรือไมแนใจ และ

ขอคําแนะนําอนุมัติจากผูออกแบบทันที การทาสีใหรวมถึงตกแตงอุดยาแนวผิวพื้น และการทําความสะอาดผิวพื้น

ตาง ๆ  กอนที่จะทําการทาสี  

2. รายการท่ัวไป 

2.1 ผูรับจางจะตองแจงปริมาณสีที่จะใชกับพื้นที่น้ี ใหผูควบคุมงานทราบดวย 

2.2 ผูรับจางจะตองสั่งซ้ือสีโดยตรงจาก บริษัท ผูผลิต หรือจากตัวแทนจําหนาย ของบริษัทผูผลิต โดยมี

ใบรับรองจากบริษัทแจงปริมาณสีที่สั่งมาเพื่องานน้ีจริง สีที่ใชจะตองเปนของใหมที่หามนําสีเกาที่เหลือจาก

งานอื่นมาใชโดยเด็ดขาด  

2.3 สีที่นํามาใชจะตองบรรจุ และผนึกในกระปอง หรอืภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผูผลิต และประทับตรา

เครื่องหมายการคา เลขหมายตาง ๆ ชนิดที่ใชและคําแนะนําในการทาํ  ตดิอยูบนภาชนะอยางสมบูรณ 

กระปองหรือ ภาชนะทีใ่สสีน้ัน จะตองอยูในสภาพเรียบรอย ไมบุบ ชํารุด ฝาปดตองไมม ีรอยปดเปดมา

กอน 

2.4 สีทุกกระปองจะตองนํามาเก็บไวในสถานที่ที่จัดไว หรือในหองเฉพาะที่มิดชิด มั่นคง สามารถใชกุญแจปด

ได ภายในหองมีการระบายอากาศด ีไมอับชื้น มีการทาํความสะอาดใหเปนระเบียบเรียบรอย เปนประจํา

ทุกวัน 

2.5 การตรวจสอบระหวางการกอสราง ผูวาจาง ผูควบคุมงานหรือผูแทนของบริษัทผูผลิต ผูจาํหนายสีมีสทิธิ

เขาตรวจสอบคุณภาพและจํานวนของสี ไดตลอดเวลาการกอสราง 

2.6 ผูรับจางจะตองไมทําการทาสี ในขณะที่มีสภาพดนิฟาอากาศไมด ีเชน มีฝนตกหรือความชื้นอากาศสูงและ

หามทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแลวทันที จะตองปลอยทิ้งไวอยางนอย 72 ชม. หรือจนกวาผู

ควบคุมงานจะเห็นสมควรใหเริ่มทาสีได และการทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนตก จะตองขออนุมัติจาก

ผูควบคุมงานทุกครั้งไป 

2.7 สวนที่ไมสามารถทาสีได ถาหากมีสวนหน่ึงสวนใดที่สงสัย หรือไมสามารถทาสี ไดตามขอกาํหนด ผูรับจาง

จะตองรีบแจงใหผูออกแบบทราบทันที 

2.8 การนําสีมาใชแตละงวด จะตองใหผูวาจางตรวจสอบกอนวาเปนสีที่กําหนดใหใช 
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2.9 ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามรายการงานสีน้ีอยางเครงครัด หากสอเจตนาที่จะพยายามบิดพลิ้วปลอมแปลงผู

ควบคุมงานมีสิทธิจะใหลางหรือขูดสีออกแลว ทาใหมใหถูกตองตามรายการ โดยไมคิดคาใชจายเพิม่สวน

เวลาที่ลาชา เน่ืองจากความผิดน้ีจะยกเปนขออางในการตอสัญญาไมได 

3. วัสด ุ

ในกรณีแบบกอสราง และรายการประกอบแบบมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติดังน้ี  

3.1 สี ACRYLIC EMULSION ใชทาบนผิวฉาบปูน ผิวคอนกรตีบลอค ผิวคอนกรีตเปลือย กระเบ้ืองแผนเรียบ 

แผนยิปซ่ัมบอรด ฯลฯ หรือ ผิวอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน และตามที่ผูออกแบบกําหนดใหใช  

3.2 สีน้ํามันใชทาบนผิวไมทัว่ไป หรือผิวอื่นที่คลายคลงึกัน และผิวโลหะตางๆ รวมทั้งผิวตามที่ผูออกแบบ

กําหนดใหใช  

3.3 แลคเกอร น้ํามันวานิช ฯลฯ ใชทาบนผิวไม หรือผวิอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน ภายในอาคาร หรือภายนอก

อาคาร ตามผูออกแบบกําหนดให  

3.4 สีอื่น ๆ ผูออกแบบจะระบุเพิ่มเติมไวเปนเฉพาะสวน หรือเปนพิเศษเฉพาะแหงในแบบกอสราง และ

รายการประกอบแบบ 

4. วิธีการทาส ี

4.1 ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาอุปกรณตางๆ รวมทั้งบันไดหรือน่ังรานสําหรับทาสี ที่เหมาะสมหรือตามความ

จําเปน และผาหรือวัสดุอืน่ใดที่ใชปกคลุมพื้นที่หรอืสวนอื่นของอาคาร เปนการปองกันการสกปรกเปรอะ

เปอนเลอะเทอะ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดในงานทาส ี

4.2 การทาสีสําหรับงานไม 

การเตรียมพื้นผิว 

4.2.1 ไมตองแหง มีความชื้นประมาณ 14-15% ตองซอมอุดรอยตาง ๆ ของผิวไม ใหเรียบรอย แลวจึง

ทําการขัดดวยกระดาษทราย รอยตอหรือสวนของไมที่จะตองนําไปประกบกับวัสดุ อยางอื่น เชน 

ผนังอิฐ ซีเมนต ปูนพลาสเตอร ตองทาสรีองพื้นกอนนําไปประกบติดกัน 

4.2.2 ผิวไมใหม 

- ไมตองผานการอบ หรือตากจนแหงดีแลว 

- ใหขัดใหเรียบดวยกระดาษทราย 

- เช็ดฝุนออกใหหมด 

- ทาดวยน้ํายารักษาเน้ือไม (SHELLDRITE) แลวทาดวยสีรองพื้นเคลือบกันยางไม 

(ALUMINUM WOOD PRIMER) 1 ครั้ง ทิ้งใหแหงเปนเวลา 16 ชั่วโมง กอนทาสีน้ํามัน ทับ

หนาอีก 2 ครั้ง โดยทิ้งระยะ 7 ชั่วโมง 

- พื้นผิวที่เคยทาน้ํามันรักษาเน้ือไมไวแลว 
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- ควรทิ้งพื้นผิวน้ันใหแหงสนิทอยางนอย 3 เดือน 

- ขัดดวยกระดาษทรายใหเรียบ 

- เช็ดฝุนออกใหหมด 

- ทาสีรองพื้นกันยาไม (ALUMINUM WOOD PRIMER) 2 ครั้ง แตละครั้งควรทิ้งระยะหางกัน 

16 ชั่วโมง กอนทาสีน้ํามนัทับหนาอีก 2 ครั้ง โดยทิ้งระยะ 7 ชั่วโมง 

4.3 การทาสีสําหรับงานผวิปูนฉาบ หรือคอนกรีต 

4.3.1 การเตรียมพื้นผิว และการรองพื้นปูนฉาบ อิฐ และคอนกรีตการเตรียมพื้นผิวกอนทาส ีจะตอง

สะอาดปราศจากฝุน หรอืสิง่สกปรก และแหงสนิท ถามีคราบไขมัน น้ํามัน หรือสีเคลือบละลาย

ติดอยูใหลางออกดวยน้ํายาขจัดไขมัน หรือผงซักฟอก 

4.3.2 กรณีผิวใหม 

ทิ้งใหพื้นผิวแหงสนิทอยางตํ่า 21 วัน หลังการถอดแบบหรือฉาบปูน ขจัดฝุนโดยใชผาแหงเน้ือ

หยาบๆ เช็ด แลวเช็ดตามดวยผาชื้นอีกครั้งหน่ึง กอนทาสีรองพื้นตองแนใจวาไดขจัดฝุนคราบ 

ไขมัน คราบปูนจนหมด รอจนพื้นผิวน้ันแหงสนิทจริงๆ จึงทาดวยสรีองพื้นปูนชนิดอะคริลิค 1 

ครั้งกอนทาสทีับหนา 

4.3.3 สีรองพื้นปูน ใหใชประเภท ACRYLIC ALKALI RESISTINS PRIMER 1 ครั้งการทา ทาดวยแปรง 

ระยะเวลาแหง หรือการทาทับ ทิ้งระยะไว 2 ชั่วโมง 

4.3.4 สีทับหนาใหใชสีประเภท PURE ACRYLIC LATEX 100% สําหรับภายนอกอาคาร สวนภายใน

อาคาร ใหทาสีทับหนาดวยสีประเภท INTERIOR หรือ EXTERIOR ACRYLIC EMULSION 

PAINT การทา ทาดวยแปรงหรือลูกกลิ้ง จาํนวน 2 ครั้ง การทาทับ ทิ้งระยะ 4 ชั่วโมง 

4.4 การทาสีผิวคอนกรีตเปลอืยไมฉาบปูน 

ผิวคอนกรตีเปลือยไมฉาบปูน ใหทําความสะอาดผิวหนาจนปราศจากฝุน คราบน้ํามัน หรือน้ํายาทาไมแบบ

ใหเรียบรอย แลวจึงอุดโปวตกแตงผิวหนา ใหเรียบรอยเสียกอน จึงทาสรีองพื้นประเภท ACRYLIC ALKALI 

RESISTING PRIMER 1 ครั้ง หรือตามกรรมวิธีของผูผลิต 

4.5 การทาสีสําหรับงานโลหะ 

การเตรียมพื้นผิว 

4.5.1 พื้นผิวโลหะที่ผิวไมเคยทาสีกอน 

- ขจัดคราบน้ํามันดวยทินเนอร หรือน้ํามันกาด 

- ขจัดสนิท หรือเศษผงออกดวยการขัดกระดาษทราย หรือแปรงลวด 

- ทําความสะอาดดวยน้ํายาลางสนิม แลวลางใหสะอาดดวยน้ํา 

- เช็ดดวยเศษผา แลวทิ้งไวใหแหงสนิท 
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- ทาทับหน่ึงครั้งดวยสรีองพื้นกันสนิม RED LEAD PRIMER ขณะสงเหล็กเขามายัง

หนวยงานกอสราง ทาครัง้ที่ 2 ใช ZINC CHROMATE เมื่อประกอบติดตั้งแลว และทา

ครั้งที่ 3 ใช ZINC CHROMATE เฉพาะโดยรอบรอยเชื่อมแลวจึงทาสทีับหนาอีก 2 ตรั้ง 

ดวยสีน้ํามัน เฉพาะโครงเหล็กที่ตองการทาสีทับหนา 

4.5.2 พื้นผิวโลหะที่ไมมีสวนผสมของเหล็ก 

- ทําความสะอาดพื้นผิวดวยกระดาษทรายเบอร 360 แลวเช็ดดวยน้ํามันสน 

- ทาดวยสีรองพื้น RED READ PRIMER หน่ึงครั้ง แลวทาดวยสีน้ํามันทับหนา 2 ครั้ง 

4.5.3 พื้นผิวสังกะสี และเหล็กที่เคลือบสังกะสี 

- ขจัดคราบไขมัน และฝุนทาน้ํายาเสริมการยึดเกาะ ทิ้งไว 5 นาที แลวลางดวยน้ําสะอาด 

- เช็ดดวยเศษผาทิ้งไวใหแหง 

- ทาสีรองพื้น ZINC CHROMATE 1 ครั้ง แลวทาดวยสีน้ํามัน 

4.5.4 พื้นผิวทองแดง และตะกัว่ 

- ขัดดวยกระดาษทรายเบอร 280 หรือเบอร 320  

- เช็ดฝุนออกดวยผาชุบน้ํามันกาด 

- ทาสีน้ํามันทับหนา 2 ครัง้ ไมตองใชสีสรองพื้น 

4.5.5 สีรองพื้นโลหะกันสนิม 

- ทาบนผิวโลหะที่มีเหล็กปน หรือโลหะอื่น ๆ  

- การทา ใชแปรง หรือลูกกลิ้ง หากจะพนใหผสมดวยทินเนอร 10% ทิ้งระยะครั้งละ 16 

ชั่วโมง 

4.5.6 สีทับหนา 

- ทาดวยแปรงหรือลกูกลิ้ง หากพนใหผสมดวยทินเนอร 10% อยางนอย 2 ครั้ง ทิ้งระยะ

ครั้งละ 7 ชั่วโมง 

4.6 สี SILICONE 

  การเตรียมพื้นผิว 

- ซอมแซมรอยแตกราวตาง ๆ 

- ปดเช็ดฝุนละอองใหหมด 

- พื้นผิวตองแหงสนิท 

  วิธีทํา 

ทาไมนอยกวา 2 ครั้ง ทิ้งระยะเปนเวลา 6 ชั่วโมง การทาใชแปรงหรือใชพนโดยไมตองผสม ควรทา

ใหซิลิโคนชุมไหลเยิ้ม เพื่อการซึมเขาไปในพื้นผิว และไมควรถูกน้ํากอน 6 ชั่วโมง 
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4.7 การทาวานิช 

ใหทาบนผิวพื้นไมภายในอาคาร สวนทีต่องการเห็นความงามตามธรรมชาติของเน้ือไม เชน วงกบ ข้ัน และ

ราวบันไดไม หนาตางดานใน เฟอรนิเจอร เปนตน โดยใชน้ํามันวานิช ชนิดเงา และดาน 

4.7.1 การเตรียมผิว กอนทาผวิไมจะตองแหงสนิท ไมมีฝุนและน้ําสน ถาตองการยอมสีไม ใหใช 

น้ํามันยอมไม หรือสีฝุนยอมสีตามที่สถาปนิกอนุมตัิ แลวจึงทาํการโปวเสี้ยนไม และอุดรูดวย

สีโปวใหเรียบรอย จึงทาทับหนา 3 ครั้ง 

4.7.2 การทา 

- ครั้งที่ 1 ใชชนิดเงาผสมทินเนอร 20% ทิ้งใหแหง 18-24 ชั่วโมง ใชกระดาษทรายอยาง

ละเอียดลงเบา ๆ ปดฝุนใหหมด 

- ครั้งที่ 2 ใชชนิดเงาทาโดยไมตองผสมทินเนอร ทิ้งใหแหง 18-24 ชั่วโมง 

- ครั้งที่ 3 ใชชนิดดานทาโดยไมตองผสมทินเนอร ทิ้งใหแหง 24-48 ชั่วโมง 

4.8 การทาน้ํามันเคลือบแข็งพิเศษ 

4.8.1 การเตรียม ผิวพื้น 

ขจัดฝุน น้ํามัน คราบไข หรือวัสดุอื่น ๆ ออกใหหมด อุดโปวเสี้ยนไม และรูไมใหเรียบแลวขัด

เครื่องจนถึงเน้ือไม ใหไดผิวที่เรียบสนิท 

4.8.2 การทา 

ใหทาทั้งหมด 3 ครั้ง เปนอยางนอย โดยทิ้งระยะใหแหงครั้งละ 6 ชั่วโมง หากจําเปนตอง

ยอมสีไม จะตองไดรับการอนุมัติจากสถาปนิกกอน 

4.9 สีพนเม็ด (TEXTURE PAINT) 

4.9.1 ขอบเขตของงาน 

- ผูรับจางจะตองจัดเตรียมวัสดุ แรงงาน และอุปกรณที่จําเปนในการจดัทํา สีพนเม็ด 

(TEXTURE PAINT) พรอมที่จะจัดทาํงานไดทันท ีสําหรับงานกอสรางงานสีพนเม็ด 

(TEXTURE PAINT) 

- ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางกรรมวิธใีนการตดิตัง้สีพนเม็ด (TEXTURE PAINT) พรอม

รายชื่อผูทาํการตดิตั้งขออนุมัติจากผูวาจางเสียกอน 

- ผูรับจางจะตองทําเอกสารรับประกันผลงานสีพนเม็ด (TEXTURE PAINT) โดย

บริษัทผูผลิต เปนระยะเวลาไมตํ่ากวา 10 ป มอบใหผูวาจางในวันรับมอบงาน 

4.9.2 วัสด ุ

- สีพนเม็ด (TEXTURE PAINT) ใหใชผลิตภัณฑ ของ บจก. เอส.พ.ีเท็กซ เจอรเพนท หรือ 

บจก. ซี.ว.ี แน็ชเชอรับ สโตน หรือ ท.ีพ.ีเอส. คัลเลอร หรือเทียบเทา 
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4.9.3 กรรมวิธ ี

   ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตอยางเครงครัด 

4.9.4 การทาํความสะอาด 

หลังจากงานสีพนเม็ด (TEXTURE PAINT) และสีแหงสนิทแลว ผูรับจางจะตองตรวจสอบ

ความไมเรียบรอย พรอมทั้งซอมแซมสวนที่ไมเรียบรอยตามข้ันตอน และคาํแนะนําของ

บริษัทผูผลิต และรักษาปองกันงานสีพนเม็ด (TEXTURE PAINT) ไมใหชํารดุเสียหายจาก

งานกอสรางสวนอื่น ๆ ของอาคารเปนอันขาด 

4.10   วัสดุอุดยาแนว 

4.10.1 วัสดุยาแนวสวนที่เปนไมใหใช  WOOD SEALER หรือ WOOD FILLER ถาผิวพื้นไมเรียบม ี

รอยขรุขระใหขัดดวยกระดาษทรายหรือโปวส ีหรือพนสีรองพื้น และขัดจนเรียบทั่วกัน สวน

ที่เปนไมที่จะตองทาวานิช หรือแลคเกอรใหอดุแนว และรองพื้นดวยดินสอพองผสมสี และ

กาวประสานหรือสียอมเน้ือไม           

4.10.2 วัสดุยาแนวสวนที่เปนคอนกรีต ปูนฉาบใหใช CEMENT FILLER ถาเปนรอย หรือรพูรุน

เพียงเล็กนอย ใหใชดินสอพองผสมสีน้ํามัน หรือสพีลาสตกิชนิดทาภายนอกอุดยาแนวแทน

ได 

4.10.3 วัสดุยาแนวสาํหรับเหล็ก หรือโลหะอื่นเมื่อทาสีกนัสนิทหรือรองพื้นแลวใหอดุรู หรือแนว

ดวย CAULKING COMPOUND 

4.11   ปูนผิวฉาบปูนที่ระบุใหทาสีเคลือบ (EPOXY) ใหทาดวยสีเคลือบ EPOXY ENAMEL จํานวน 3 ครั้ง 

5. วัสดุกอสราง 

5.1 สีภายนอก            ใหใชสีกึ่งเงา ยี่หอ DULUX, SUPER SHIELD  ของ TOA 

5.2 สีพลาสตกิ              ใหใชสีพลาสติก (EMULSION) ชนิดทาภายนอก ยี่หอ EXTERIOR ของ  

TOA 

5.3 สีน้ํามัน                  ใหใชสีน้ํามัน DULUX GLOSS FINISH ของ ICI, GLIPTON HIGH  

GLOSS ENAMEL ของ TOA, HIGH GLOSS ENAMEL ของกัปตัน 

5.4 สีรองพื้นกันสนิม      ใหใชยี่หอ RUST-O-LEUM , ICI , กัปตัน , TOA 

5.5 สีรองพื้น               ใหใชสีรองพื้น PRIMER ของบริษัทผูผลิตสีที่จะใชทาทับหนา 

5.6 สี EPOXY (สีเคลือบ)    ใหใชสี EPOXY ยี่หอ ICI, กัปตัน, TOA ชนิดเคลือบดาน ยกเวนที ่

ไมไดระบุใหเปนสีดาน 

5.7 สีพนชนิดมีลวดลาย  ใหใชสีพนชนิดมีลวดลายในตัวจากกระปองเดียวกนัยี่หอ KN.  

SUPERFLEX ของบริษัท 3D INTERPRODUCTS หรือ SK MULTI –  

FANCY ของบริษัท SKK (THAILAND) หรือที่มคีณุภาพเทียบเทา 
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สวนที่  9 

ไฟฟาสนาม 

1. ขอบเขตงาน 

ผูรับจางเปนผูจัดหาอุปกรณ วัสดุ และแรงงานทางดานไฟฟาทั้งหมด ตามกําหนดในแบบแปลนใหถูกตองตามกฎ

ของการไฟฟานครหลวงและตามหลักวิชาชางไฟฟาอยางถูกตองตามกฎทุกประการ โดยผูรับจางจะตองสงตัวอยาง

ใหผูควบคุมตรวจสอบอนุมัติกอนนํามาใชได 

2. วัสดุและกรรมวิธีการกอสราง 

ขนาดสาย การเดินสาย ระบบควบคุม ใหดูแบบวิศวกรไฟฟา โดยถือตาํแหนงตามแบบภูมสิถาปตยกรรม 
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สวนที่  10 

งานถนน 

1. ขอบเขตงาน 

ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณในการทําถนน ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 

2. วัสด ุ

2.1 หินยอย ประกอบดวยสวนหยาบที่คางตะแกรงเบอร 4 และสวนละเอียดทีผ่านตะแกรงเบอร 200 คละ

กันอยูในสัดสวนตามที่ระบุไวในตาราง 2.6 

2.2 หินยอยสวนหยาบจะตองสะอาด เหนียว ผวิหนาขรุขระ ทนทาน ไมมีชิ้นสวนที่แบนยาว และผุมากเกิน

ควร และเปอรเซ็นตความสึกหรอ (Percentage of  wear) เมื่อทดลองดวยวิธีลอสแองเจลิส แอบ

เบรชั่น เทส(Los Angeles Abrasion Test) 

2.3 หินยอยสวนที่หยาบจะตองเปนหินที่ไดจากการยอยหินใหญ (Crushed Stone) หากจะใชกรวดจะตอง

เปนกรวดยอย (Crushed Gravel) หรืออื่นใดที่ทาํการทดลองใหใชไดแลว 

2.4 หินยอยสวนละเอียดตองเปนหินฝุน (Lime Stone Dust) หรือปูนซีเมนต หรือปูนขาว (Hydrated 

Lime) ในกรณีที่ไมสามารถหาหินสวนละเอียดไดจะใชทรายก็ได แตตองทาํการทดลองใหใชไดแลว 

2.5 วัสดุแอสฟลต (Bituminous Material) ใหใชแอสฟลตซีเมนต (AC) 80-100 Penetration และ

แอสฟลตซีเมนตที่จะใชจะตองไดมาจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม มีเน้ือสมํ่าเสมอไมเจือปนและไมเปน

ฟอง เมื่อไดรับความรอนถึง 350 °F และตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

 Min Max 

Penetration 

Flash Point Cleaveland Open Cut, °F            

Ductility at 77 °F  5 cm 

Per minute, cm                

Loss on heading, 325°F, 5  hrs, %        

Solubility in Carbon Tetrachloride %                  

80 

450 

 

100 

- 

99.5 

100 

- 

 

- 

1.0 

- 
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2.6 สวนผสมผิวทาง ประกอบดวยหินยอยตามขนาด, ชนิดของผิว และอัตราสวนผสมของแอสฟลต 

ดังตอไปน้ี 

 % ผานตะแกรง 

Dense Grade                   Coarse Grade 

3/4" 

1/2” 

3/8” 

4 

8 

30 

50 

100 

200 

100                                   100 

80-100                              75-100 

70-90                                60-85 

50-70                                35-55 

35-50                                20-35 

18-29                                10-22 

13-23                                  6-16 

8-16                                  4-12 

4-10                                  2-8 

จํานวนแอสฟลตเปน % โดยนํ้าหนัก 3.5-7.0                          3.0-6.5 

 

โดยชั้นปรับระดับ (Levelling Course) ใหใชชั้นพื้นฐาน (Coarse Grade) และชั้นแวรริ่ง (Wearing 

Course) ใหใชเดนซเกรด (Dense Grade) 

2.7 วิธีการผสม การผสมยางมะตอย (Bitumen Macadam)น้ี ใชวธิีผสมแอสฟลตกับหินแลวจึงนําไปลาด

บนพื้นทางที่รองพื้น (Prime) ไวแลว การผสมใหใชวิธีผสมรอน (Hot-Mixed) 

2.8 อุณหภูมิของวัสดุในการผสม 

อุณหภูมิของวัสดุที่ใชในการผสมใหเปนดังน้ีคือ 

  แอสฟลตซีเมนต    300 °F +15 °F 

  อุณหภูมิของหินยอย   325 °F + 15 °F 

2.9 คุณสมบัติของแอสฟลต ผสมหลังจากผสมเสร็จเสร็จแลว ตองมีคุณสมบัตดิังน้ีคือ 

เมื่อทดสอบดวยวธิีการของมาแชลลที่อุณหภูมิ 140 °F และอัดดวยแรมเมอร(Rammer) มาตรฐานขาง

ละ 75 ครั้ง จะตองมีคาคงที่ (Stability) ไมตํ่ากวา 750 ปอนด คา Flow อยูระหวาง (8-16) x 10-2 น้ิว 

Void in Total Mixer 3-5% มีคา Aggregate void Filled 75-85% 

 

การทดสอบ เพื่อใหสวนผสมมีคุณภาพดี และใชปริมาณแอสฟลตไดถูกตอง ผูออกแบบจะใหผูรับจางสง

วัสดุตางๆ ไปทําการทดสอบเสียกอนที่จะอนุญาตใหใชงานได 
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2.10 การกอสราง  

2.10.1 สภาพอากาศ การจะลาดแอสฟลตผสมรอนจะตองลาดในขณะที่ผิวพื้นฐานที่ทําชั้นรองพื้น 

(Prime Coat) ไวแลว และอยูในสภาพเรียบรอย แหงสนิท อากาศจะตองแจมใสไมมีฝนตก

หรือหมอก 

2.10.2 รถบรรทุก รถสําหรับบรรทุกแอสฟลตจะตองมั่นคง สะอาดและผิวภายในกระบะเปนโลหะ

เรียบ และผิวภายในกระบะตองพนบางๆดวยน้ําสบู หรือน้ํามันโซลา เพื่อปองกันแอสฟลต

ผสมรอนติดกับรถกระบะแตละคันเมื่อบรรทุกแอสฟลตผสมรอนตองคลุมดวยผาใบกั้นการ

สูญเสียความรอน หรอืถูกน้ําฝน รถทุกคันจะตองสามารถรกัษาอุณหภูมิของแอสฟลตผสม

ตามทีต่องการขณะใชงานได 

2.10.3 เครื่องปูและเครื่องแตง เครื่องมือสําหรับปูลาด และแตง จะตองขับเคลื่อนดวยตัวเองได 

สามารถปูลาด และแตงใหไดระดับความหนา ความลาด ความโคง และความกวางตามที่

ตองการได และตองไดรบัความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน 

2.10.4 การปูลาดและการแตง เมื่อไดขนแอสฟลตผสมรอนมาถึงสถานที่กอสรางแลว ใหปูลาดดวย

เครื่องลาด (Spreader) และเครื่องแตงผิว (Finisher) ปรับใหไดระดับ ความหนา ความลาด 

ความโคง ตามรูปตัดในแบบในสถานที่ที่ไมสามารถใชเครื่องลาด และเครื่องแตงผิวได ใหใช

คนสาดเกลีย่ปรับแตงระดับความหนา ความลาด ความโคง ตามรูปตัดในแบบ 

2.10.5 การบดอดั ใหกระทําเปน 2 ชั้น คือ ชั้นปรับระดับ (Levelling Course) และชั้นแวรริ่ง 

(Wearing Course) ภายหลังจากเครื่องปูไดลงวัสดุเปนผิวทางแลว ใหทําการบดอัดครั้งแรก

ดวยรถบดลอเรียบที่มีน้ําหนัก 8-10 ตัน อุณหภูมขิองแอสฟลตผสมรอนขณะที่เริ่มทําการบด

อัดน้ีจะตองไมตํา่กวา 250 °F หลังจากน้ันใหบดตามดวยรถบดอัดยางขนาด 10-12 ตัน 

อุณหภูมิขณะบดอัดดวยรถบดลอยางน้ีตองอยูระหวาง 170 °F + 15 °F เมื่อรถบดลอยางได

บดอัดจนไดที่แลว ใหใชรถบดลอเรียบบดอัดเปนครั้งสุดทาย เพื่อลบรอยลอของรถบดลอยาง

อีกครั้งหน่ึง อุณหภูมิขณะทําการบดอัดครั้งสุดทายควรอยูระหวาง 140°F+15°F การบดอัด

ทุกข้ันตอนใหกระทําจากริมเลื่อนเขาหาศูนยกลาง และใหรถบดวิ่งทับแนวเดิมประมาณ

ครึ่งหน่ึง 

2.10.6 ความแนนของแอสฟลตผสมรอน หลังจากการบดอัดแลวจะตองไมนอยกวา 98% ของมาแชล 

เดนสิตี้ (Marshall Density) ของตัวอยางที่ไดจากโรงงาน (Plant) 

2.10.7 การตรวจสอบการบดอัด เมื่อบดอัดเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําการทดสอบความแนนของ

แอสฟลตผสมรอนใหไดตามที่กําหนดไว ถาหากความแนนไมไดตามที่กําหนด ใหแกไขจนกวา

จะไดตามกําหนด ถาหากไมสามารถทําใหแนนตามกําหนดได ใหรื้อออกทําใหม 
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3. กรรมวิธีการทํางานถนน 

3.1 การขุด 

ผูรับจางจะตองทําการขุดดินแตงพื้นในเขตถนน เพื่อใหไดแนวทางและระดับตามกําหนดในแบบ และทํา

การเคลื่อนยายวัสดุตางๆ ที่ไมพึงประสงคออกจากบริเวณกอสราง โดยจะตองดําเนินการตามรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

3.1.1 วัสดุตางๆ ที่ขุดออก และอยูในเกณฑที่จะใชงานตอไปได ใหนําไปกองไว ณ ที่ที่กาํหนดให หรือ

บริเวณที่จะทําการถมดิน 

3.1.2 การขุดดินจะตองใหไดรปูรางตามรูปตัด และไดแนวทางตามกําหนดในแบบถนน 

3.1.3 ในระหวางการดําเนินงานการขุดดินพื้นชั้นลาง (Subgrade) ของถนน ตองตกแตงลาดใหอยูใน

ลักษณะที่ระบายน้ําไดตลอดเวลา หรืออาจขุดเปนรางน้ําหรือรองน้ําก็ได 

3.1.4 การขุดดินจะตองอยูในเขตซ่ึงกําหนดในแบบ หามขุดเกินกวาที่กําหนด นอกจากจะไดรับ

อนุญาตจากผูออกแบบ และการตกแตงลาดตองดําเนินการใหไดรูปรางตามรูปตัด 

3.1.5 เมื่อขุดดินถึงระดับที่กําหนดใหในแบบแลวปรากฏวาดินชั้นน้ันๆ ไมเหมาะสม หรือไมมี

เสถียรภาพเพียงพอที่จะเปนพื้นชั้นลาง ( Subgrade) ของถนน ใหขุดออกไมนอยกวา 50 ซม. 

และนําวัสดุที่เหมาะสมมาใสแทน 

3.1.6 เมื่อขุดดินถึงระดับที่กําหนดแลว จึงดาํเนินการตกแตงและสรางพื้นชั้นลางของถนนตอไปได 

3.2 การถมดิน 

ผูรับจางจะตองทําการถมดิน ซ่ึงใชวัสดุที่มีคุณสมบัติตามกําหนด บดอัดแนนใหไดระดับแนวทางที่กําหนด

ไวในแบบ โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 

3.2.1 ในบริเวณที่ทําการถมดินจะตองไดรับการออกแบบจากผูออกแบบ หรือผูควบคุมงานกอนวา

ไดตระเตรียมไวอยางเรียบรอยแลวหรือไมในเรื่องการปรับพื้น 

3.2.2 ในกรณีที่จะทาํการถมบนถนนเดิม จะตองขุดผิวถนนเดิมน้ันออก ยอยเปนกอนเล็ก เพื่อใหมี

การยดึเหน่ียวระหวางวัสดุเดิมและวัสดุใหม 

3.2.3 วัสดุที่ใชถมจะตองเปนวัสดุที่เหมาะสมจากบริเวณที่กอสราง หรือจากบริเวณอื่นที่ไดรับการ

อนุมัติจากผูออกแบบ ตามหลักเกณฑเปอรเซ็นตมากที่สดุของวัสดุผานตะแกรงเบอร 200 

ได 20 เปอรเซ็นต และวสัดุตองปราศจากวัชพืช เศษขยะ หิน อิฐ กรวด หรือสารเคมีเจือปน 

3.2.4 การถมดินจะตองเกลี่ยเปนชั้นๆ ใหกวางเต็มบริเวณที่จําทําการถม แตละชั้นหนาไมเกิน 15 

ซม. (ความหนาหลวมตัวกอนบดอัด) นอกจากในกรณีที่ถมในคลองเดิมใหถมเปนชั้นๆ แตละ

ชั้นหนาเพียงใหพยุงเครื่องมือที่ใชบดอัดได และบดอัดแนนตามเกณฑที่กําหนดที่ละชั้น แลว

จึงเกลี่ยใสวัสดุ และบดอัดชั้นตอๆ ไปได ทั้งน้ีผูออกแบบอาจจะอนุญาตใหทําการถมบดอัด
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ดินแตละชั้นหนากวากําหนดดังกลาวได หากผูรับจางใชเครื่องบดอัดที่มีประสิทธิภาพการ

บดอัด-สูงกวาปกติ โดยใหวินิจฉัยดวยการทดสอบเปนหลักการ 

3.2.5 การถมดินแตละชั้น จะตองแตงลาดใหอยูในลักษณะที่จะระบายน้ําไดตลอดเวลา แตละชั้น

ของดินถมจะตองบดอัดใหมีความแนน และควบคุมความชุมชื้นใหสมํ่าเสมอกันดวย

เครื่องมือกลที่ผูออกแบบเห็นวาเหมาะสมกับประเภทของดินน้ันๆ ในระหวางการบดอัดดิน

จะตองมีความชื้นใกลเคียงกับผลทดลองการบดอัดในหองปฏิบัติการทดลอง ดินถมแตละชั้น

ตองบดอัดใหแนนไดความแนนของดินในสนามไมนอยกวา 95 เปอรเซ็นต ตามมาตรฐาน 

AASHTO T99 

3.2.6 ในบริเวณที่รถบดไมสามารถเขาทําการบดอัดได ใหถมดินบดอัดดวยเครื่องกระทุงเปนชั้นๆ 

แตละชั้นหนาไมเกิน 10 ซม. (ความหนาหลวมตัวกอนบดอัด) และจะตองบดอัดใหไดความ

แนนสัมพัทธของดินในสนามไมตํ่ากวาที่กําหนด 

3.2.7 ในการถมดิน และบดอัด ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในขอเสียหายตางๆ อันเกิดจากการใช

เครื่องมือในการขนยาย เกลี่ยใสวัตถุและเครื่องมือบดอัด ตอสินทรัพยตางๆ ในบริเวณที่ทํา

การกอสราง และบริเวณใกลเคียง 

3.2.8 เมื่อถมดินพื้นชั้นลางของถนน จะตองตกแตงใหไดรูปรางลักษณะโคงลาดตามที่กําหนดใน

แบบ ยอมใหมีการคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 1 ซม. 

3.2.9 ในการทดสอบ ผูรับจางเปนผูจัดเตรียมแรงงาน อปุกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และอื่นๆ ที่ใช

ในการทดสอบความแนนสัมพัทธ 1 จุดตอพื้นที่ 300 ตารางเมตร หรือ 1 จุด ตอระยะ 50 

เมตร ตามความยาวถนน โดยถือจํานวนจุดซ่ึงจะตองทําการทดสอบที่ใหคามากกวาเกณฑ

การบดอัดแตละชั้น ถาผลการทดสอบไมไดความแนนสัมพัทธตามที่กําหนดไว ผูรับจาง

จะตองทําการบดอัดจนกระทั่งไดความแนนสัมพัทธตามที่ไดกําหนดไวในแบบหรือตาม

ขอกําหนดน้ี 

3.3 การสรางชั้นพื้นฐานของถนน 

ผูรับจางจะตองสรางชั้นพื้นฐาน (Base Course) ชั้นวัสดุคัดเลือก (Selected Material) และชั้นรอง

พื้นฐาน (Subbase Course) ของถนนคอนกรีต ที่จอดรถ ถนนแอสฟลตผสมรอน คันหิน และอื่นๆ ตามที่

กําหนดในแบบบนพื้นชั้นลางของถนน (Subgrade) ที่ไดเตรียมไวแลว โดยดําเนินการตอไปน้ี 

3.3.1 กอนที่จะลงมือทําการสรางชั้นรองพื้นฐานของถนนพื้นชั้นลางที่ไดเตรียมไวแลวจะตองไดรับการ

ตรวจวาอยูในสภาพเรียบรอย โดยไดบดอัดแนนดวยวัสดุที่กําหนดใหไดระดับแนวทางตาม

กําหนดในแบบและรายการมาตรฐานวาดวยงานดิน และไดรับความเห็นชอบจากผูออกแบบ

กอน 
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3.3.2 วัสดุที่ใชเปนชั้นพื้นฐานและรองฐานของถนนจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

3.3.2.1 ปราศจากอินทรียวัตถุ เชน ใบไม รากไม หญา ขยะ และสิ่งปฏิกูลอื่น 

3.3.2.2 จะตองเปนวัสดุธรรมชาต ิหรือวัสดุผสมที่สวนคละของขนาดเม็ดดังน้ี 

ขนาดของตะแกรงรอน % ของขนาดเม็ดท่ีผานตะแกรงขนาดตางๆ 

A                 B                 C                D 

2” 

1” 

3/8”                                       

100              100             -                  - 

-                   75-95         100              100 

30-65           40-75          50-85          60-

100 

ขนาดของตะแกรงรอน % ของขนาดเม็ดท่ีผานตะแกรงขนาดตางๆ 

A                 B                 C                D 

No.4 

No.10 

No.40 

No.200                                                           

25-55           30-60          35-65          50-

85 

15-40           20-45          25-50          40-

70 

8-20             15-30          15-30          25-

40 

2-8               5-20            5-15            5-

20 

 

3.3.2.3 จะตองมีจุดเหลวตัว (Liquid Limit) ไมเกิน  25% ดัชนีของความเหนียว (Plasticity 

Index) ไมเกิน 6% 

3.3.2.4 จะตองมีคาตานทานรับน้ําหนัก โดยมีคาการอักแนน (CBR) ไมตํ่ากวาที่กําหนดไวใน

แบบ 

3.3.3 วัสดุที่อนุญาตใหใชเปนชั้นพื้นฐาน ชั้นวัสดุคัดเลือก และรองพื้นฐานของถนน จะตองนํามาเท

บนพื้นชั้นลางซ่ึงเตรียมไวแลวเกลี่ยเปนชั้นๆ ตามความหนาที่แสดงไวในแบบ การเกลี่ยตอง

เกลี่ยเปนแนวและเปนชั้นสมํ่าเสมอกัน แตละชั้นตองหนาไมเกิน 15 ซม. และบดอัดใหแนนตาม

กําหนดทีละชั้นใหเรียบรอยกอน จึงเกลี่ยวัสดุและบดอัดชั้นตอๆ ไปตามลําดับ 

3.3.4 ใหบดอัดชั้นพื้นฐาน ชั้นวัสดุคัดเลือก และรองพื้นฐานของถนนซ่ึงเกลี่ยใสไวเรียบรอย และบด

อัดแตละชั้นดวยเครื่องมือกลที่เหมาะสม และไดรับความเห็นชอบจากผูออกแบบ ถาใชรถบด

อัดจะตองวิ่งดวยอัตราไมเกิน 10 กม. ตอชั่วโมง ในระหวางการบดอัดจะตองมีความชื้นถูกตอง

ตามที่กําหนดใหจากผลการทดลองการบดอดัดินดวยวิธีการมาตรฐานในหองปฏิบัติการทดลอง 
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ดินชั้นพื้นฐานและรองพื้นฐานของถนนแตละชั้นตองบดอัดแนนใหมีความแนนสัมพัทธไมตํ่ากวา

ที่กําหนดไวในแบบ หรือไมนอยกวา 95% ตามมาตรฐาน AASHTO T180 

3.3.5 ในบริเวณซ่ึงรถบดไมสามารถเขาบดอัดได ใหเกลี่ยใสวัสดุชั้นพื้นฐาน ชั้นวัสดุคัดเลือก และรอง

พื้นของถนนและบดอัดเปนชั้นๆ แตละชั้นหนาไมเกิน 10 ซม. และจะตองไดความแนนสัมพัทธ

ไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในแบบ 

3.3.6 ในระหวางการเกลี่ยใสวัสดุและบดอัดชั้นรองพื้นฐานของถนนแตระชั้นดังกลาวแลว อาจมี

อุปสรรคเกิดข้ึน และทําใหงานชะงักเปนการชั่วคราว ผูรับจางจะตองแตงดินเปนลาด เพื่อ

จัดเตรียมไวใหสะดวกตอการระบายน้ําอยูตลอดเวลา 

3.3.7 ผิวหนาของพื้นฐานของถนน จะตองไดรับการตกแตงใหมีลักษณะตามที่ปรากฏในแบบดวยรถ

บดลอเรียบ (Smooth - Steel Roller) ขนาด 8-10 ตัน ในแนวยาวของถนน ผิวหนาตองได

ระดับลาดโคงตามที่กําหนดตลอด โดยอนุโลมใหผิดไดไมเกิน 1 ซม. 

3.3.8 ผูรับจางจะตองเตรียมการสรางชั้นพื้นฐานของถนนใหแลวเสร็จเปนการลวงหนา มีความยาว

พอควรกอนที่จะสรางผิวถนน ซ่ึงผูออกแบบหรือผูควบคุมงานอาจสั่งใหหยุดงานไดถาเห็นวาผู

รับจางมิไดเตรียมการไวเปนการลวงหนาดังกลาวแลว 

3.3.9 ในการทดสอบ ผูรับจางจะตองเปนผูจัดเตรียมแรงงาน อุปกรณเครื่องใช และอื่นๆ ที่ใชในการ

ทดสอบที่ผูออกแบบเห็นวาจําเปน และการทดสอบความแนนสัมพัทธ 1 จุด ตอ 300 ตาราง

เมตร หรือ 1 จุด ตอระยะ 50 เมตร ของความยาวถนน โดยถือจํานวนจุดซ่ึงจะตองทดสอบที่ให

คามากกวาเปนเกณฑของการบดอัดแตละชั้น ถาผลทดสอบไมไดความแนนสัมพัทธตามที่

กําหนดไว ผูรับจางจะตองทําการบดอัดจนกระทั่งไดความแนนสัมพัทธตามที่ไดกําหนดไวใน

แบบ 

3.3.10 ชั้นรองพื้น (Prime Coat) สําหรับพื้นฐานถนนแอสฟลต เมื่อทําการบดอัดและตรวจสอบความ

แนน ความเรียบรอย ความสมํ่าเสมอ และความลาดโคง ไดตามแบบแลวตองทําความสะอาด

โดยการกวาด หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม ถาหากผูออกแบบหรือผูควบคุมงานเห็นเปนความจําเปน

อาจจะใหพรมน้ําบางๆ บนผิวหนากอนที่จะทําการพนยางได การพนยางใหใช Medium 

Curing Cut Back Asphalt Type MC-1 อัตราระหวาง 0.50 ถึง 1.5 ลิตรตอตารางเมตร และ

ที่อุณหภูมิระหวาง 135 °F ถึง 160 °F (57°C ถึง 71°C) หรือผูออกแบบอาจเปลี่ยนแปลงเกรด

ของยางตามความหยาบของผิวพื้นบนพื้นฐานที่สะอาจดวยเครื่องพนที่เหมาะสมโดยสมํ่าเสมอ

ภายใตความดันที่ตองการ ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือที่จําเปนในการวัดอุณหภูมิของยางทั้ง

ในเตาและในรถตมยาง การหาอัตราของยางที่ใชเครื่องพน จะตองผานการเห็นชอบจาก

ผูออกแบบเสียกอน หลังจากการพนยางครั้งแรกแลว หากปรากฏวาปริมาณยางที่พนมายังมี

ขอผิดพลาดจะตองแกไขเครื่องพนใหเรียบรอยเสียกอน จึงดําเนินการตอไปได ถาไมมีทาง
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สํารองสําหรับการจราจร ใหลาดยางที่ละครึ่งของความกวางของถนนตามที่ผูออกแบบ

กําหนดให เมื่อพนแลวจะตองทิ้งไวใหยางบมตัวไมนอยกวากําหนดของประเภทยางน้ันหรือ

จนกวาจะแหง และในระหวางบมตองคอยระวังรักษาตลอดแนวที่พนยางไวหามรถผานดวย ใน

กรณีที่จําเปนตองใหรถผานใหใชทรายสะอาดสาดทับหนากอน 

3.4 การสรางผวิถนนคอนกรีต และลาดจอดรถ 

ผิวถนน หมายถึง สวนที่ถัดจากชั้นรองพื้นฐานข้ึนมาของถนนคอนกรีต ลาดจอดรถ และคันหิน 

3.4.1 วัสดุ 

คอนเกรีตและเหล็กเสริมจะตองเปนไปตามมาตรฐานการกอสรางงานคอนกรีตเสรมิเหล็ก กําลัง

ตานทานแรงอัดคอนกรีตจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในแบบ 

3.4.2 การกอสราง 

3.4.2.1 ชั้นรองพื้นฐานซ่ึงมีความหนา การบดอัด และคุณภาพวัสดุถูกตองตามแบบและ

ขอกําหนด โดยมีความลาด ความโคง ระดับถูกตองตามแบบ ถาทิ้งไวนานหรือฝนตก 

หรือเปดใหรถวิ่งผานจะตองแตงและบดอัดกอนเทคอนกรีตใหเรียบไดระดับตามแบบ

อีกครั้ง 

3.4.2.2 แบบหลอ ( Formwork) ใหใชแบบหลอทําดวยเหล็ก หรือแบบไมที่หนาไมนอยกวา 

1/4” และไดรับการเสริมใหแข็งแรง ไมคดงอ กอนนําเขาที่จะตองขูดผิวหนาแบบให

สะอาดทาน้ํามันแลวยึดตรึงเขาที่มิใหขยับเขยื้อนไดงาย ระดับผิวบนของแบบจะผิดได

ไมเกิน 0.5 ซม. ในระยะ 10 เมตร สวนแนวดานขางจะคดงอไดไมกิน 1 ซม. ใน 6 

เมตร 

3.4.2.3 การเสริมเหล็ก เหล็กเสริมตองไดขนาดและระยะตามแบบปรากฏในแบบแผงเหล็ก

เสริมจะตองผูกแนน มีเหล็กหรือกอนคอนกรีตหนุนไวใหถูกระดับที่กําหนดไวในแบบ 

เหล็กเสนริมสุด จะหางจากขอบคอนกรีตหรือรอยตอไดไมเกิน 5 ซม. 

3.4.2.4 เหล็กเดือยระหวางแผน (Dowel Bars หรือ Tie Bars) จะตองยึดใหมั่นคงไมให

เคลื่อนที่ได ในขณะเทคอนกรีต มีระดับแนวและตําแหนงถูกตองตามกําหนดในแบบ 

ถาหากในแบบระบุใหทาแอสฟลตหรอืวัสดุอยางอื่นที่ปองกันไมใหคอนกรีตจับผิวเหล็ก

ก็ตองทาใหทั่วอยางบางที่สุด เหล็กเดือน (Tie Bars) ที่ เชื่อมระหวางแผงเมื่อเท

คอนกรีตแลวหามถอดออกโดยเด็ดขาด 

3.4.2.5 กอนการเทคอนกรีต ผูรับจางจะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบลวงหนาเสียกอน 

เพื่อที่จะไดตรวจแบบหลอ (Formwork) เหล็กเสริมและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเท

คอนกรีตวาอยูในสภาพเรียบรอย และสามารถใชงานไดดี การเทคอนกรีตควรเทให

เสร็จแผงหน่ึงๆ ภายใน 15 นาที การเกลี่ยการทุงผิวหนาคอนกรีตใหกระทําดวย
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เครื่องมือกล และผูควบคุมงานอาจจะใหใชบรรทัดไมหรือเหล็ก ซ่ึงมีเครื่องสั่นสะเทือน

จังหวะไมนอยกวา 3,000ครั้งตอนาที ในการปาดหนาคอนกรีตก็ได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมของงาน 

3.4.2.6 การแตงผิวหนาคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตไดระดับแลว จะตองแตงใหเรียบอีกครั้ง เพื่อ

ปาดเอาปูนทรายที่ติดผิวหนาคอนกรีตออกและลบรอยคลื่นที่เกิดจากการเทคอนกรีต

ดวย และเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวแลวจะตองใชไมกวาด กวาดผิวคอนกรีต ไมกวาดน้ี

ตองเปนผูออกแบบหรือผูควบคุมงานเห็นชอบใหใชได การกวาดใหกวาดจากรมิหน่ึงไป

ยังอีกริมหน่ึงในแนวตั้งฉากกับศูนยกลางของถนน การกวาดแตละครั้งใหกวาดทับแนว

รอยกวาดครั้งกอนสวนหน่ึงดวย และตองระมัดระวังไมใหรอยกวาดลึกกวา 1/4 ซม. 

เพียงแตใหผิวหยาบเทาน้ัน ผิวคอนกรีตเมื่อเสร็จเรียบรอยแลวจะตองไมมีรูหรือโพรง

ขรุขระเปนหลุมหรือเปนกอนหรือมีกรวดหินหยาบโผลอยูที่ผิว 

3.4.2.7 การบมคอนกรีต คอนเกรีตเมื่อไดรับการแตงผิวหนาเรียบรอยแลว 24ชม. จะตอง

ไดรับการบม เพื่อใหมีความแข็งแรง เปนเวลาไมนอยกวา 7 วันดวยวิธีการอยางใด

อยางหน่ึงตอไปน้ี 

(1) ใชกระสอบคลุมสลับกันเปน 2 ชั้น โดยใหเหลื่อมกันอยางนอย 15 ซม. แลวรดน้ํา   

ใหชุมอยูตลอดเวลา 

(2)  ใชดินเหนียวกั้นเปนขอบโดยรอบ แลวใชน้ําขังใหเต็มผิวหนาคอนกรีต 

(3)  ใชทรายเทคลุมหนาคอนกรีต แลวรดน้ําใหชุมอยูตลอดเวลา 

(4) ใชน้ํายาบมคอนกรตีตามกรรมวิธีที่ผูผลติกําหนดไว แตจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากที่ปรึกษาเสียกอน 

3.4.2.8 การถอดแบบ แบบจะถอดไดเมื่อเทคอนกรีตเรียบรอยแลวไมนอยกวา 24 ชม. 

และไดรับความเห็นชอบจากผูออกแบบหรือผูควบคุมงานเสียกอน การถอดแบบ

จะตองทําดวยความระมัดระวังมิใหสวนหน่ึงสวนใดของคอนกรีตชํารุดเสียหาย ถาหาก

วาการถอดแบบทําใหเกิดการเสียหายข้ึน ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขใหดี

เหมือนเดิม ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของผูออกแบบ 

3.4.2.9 รอยตอตางๆ ตองสรางใหไดรูปลักษณะ การเสริมเหล็กเดือย และเหล็กเดือยถูกตอง

ตามแบบ การยาแนวตองทําดวยความประณีต ใชวัสดุตามที่กําหนดไวในแบบ โดย

จะตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) รอยตอจะตองทําใหแหง ปราศจากฝุนละออง สิ่งสกปรกและน้ํามันเสียกอน 

(2) ในการยาแนวอาจตองทารองพื้นดวย โดยใชวสัดุที่เหมาะสมกับวัสดุที่ใชยาแลว 

ตามกาํหนดในแบบ และดําเนินการตามกรรมวิธีของผูผลิต 
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(3) วัสดุที่ใชนาแนวจะตองตมดวยเครื่องตมที่เหมาะสม สามารถควบคุมอุณหภูมิได

ตามกรรมวธิีที่ผูผลติกําหนดไว 

(4) อุณหภูมิของวัสดุยาแนวที่เทรอยตอจะตองอยูในระหวาง 338-374 °F หรือตาม

วิธีการใชวัสดุน้ันๆ 

(5) การตัดแนวรอยตอดวยเครื่องตดั (Joint Cutter) ใหตัดเมื่อคอนกรีตมีอายุไมนอย

กวา 6 ชม. 

3.5 ความตองการอื่นๆ 

3.5.1 ความหนาของพื้นถนนคอนกรีตที่หลอเรียบรอยแลว จะมีความหนานอยกวาในแบบไดไมเกิน 

0.5 ซม. แตเมื่อถัวเฉลี่ยกันแลวจาก 10 จุด จะตองหนาไมรอยกวาที่กําหนดไวในแบบ 

3.5.2 การเปดการจราจรขอถนนคอนกรีต จะตองเปดหลังจากหลอพื้นถนนเสร็จแลวเปนเวลาไมนอย

กวา 21 วัน ยกเวนในกรณีพิเศษ ซ่ึงจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูออกแบบเสียกอน 

3.5.3 ในกรณีที่ถนนคอนกรีตถูกสรางอยูในที่แคบ หรือในบริเวณที่ไมมีทางเหลือใหเดินได ผูรับจาง

จะตองปูแผนไมเปนทางเดินชั่วคราวใหบุคคลเดินไดสะดวก เพื่อปองกันมิใหคอนกรีตที่ยังไมได

อายุไดรับความกระทบกระเทือน 

3.5.4 การเชื่อมตอกับถนนเดิม เมื่อผูรับจางสรางพื้นถนนคอนกรีตเสร็จแลวจะตองดําเนินการปรับพื้น

ถนนใหมกับถนนดินเดิมใหกลมกลืนกัน โดยใหแอสฟลตผสมรวมเสริมบนถนนเดิมบริเวณ

ตอเชื่อม ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของผูออกแบบ 
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SOFTSCAPE 
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สวนที่ 1 

ดินและเคร่ืองปลูก 

1. ท่ัวไป 

ดินที่ใชแบงเปน  2  ชนิด 

ก. “ดินผสม” ใชใสกระบะตนไมทั่วไป ใหใชสตูรดังตอไปน้ี 

ดินบน pH  5-6-5   5 สวน 

ปุยหมักหรือปุยคอก   1 สวน 

เปลือกถ่ัวหรือแกลบ   1 สวน 

ข. “ดินปลูก” ใชใสหลุมปลูกตนไมใหญและเล็กตามแบบ LA - ใหใชสูตรดังตอไปน้ี 

ดินบน pH  5-6-5   3 สวน 

ปุยหมักหรือปุยคอก   1 สวน 

เปลือกถ่ัวหรือแกลบ   1 สวน 

2. ดินบน (Top soil) 

หมายถึง ดินดีที่นํามาจากแหลงภายนอกบริเวณ โดยจะตองเปนดินผิวสวนบนจากทองนา สวน หรือเชิงเขา ตอง

เปนดินรวนไมเหนียวจัด ไมมีเกลือหรือเคมีอื่นใดเจือปน ปราศจากเศษวัชพืช เศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก ไม แกว

แตก พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ ตลอดจนวัชพชืใดๆ เจือปน มีความชื้นพอเหมาะไมเหลวเละหรือแหงสนิทหรือ

ปนเปนผง 

2.1 แหลงดิน  ผูรับจางจะตองแจงแหลงดินวาไดมาจากที่ใดเปนลายลักษณอักษร และตองไดรับการ

พิจารณาจากภูมิสถาปนิกเสียกอนจึงจะนําดินเขามาในบริเวณได 

2.2 การทดสอบดนิและการแกไขดิน กอนการตกลงซ้ือดิน ผูรับจางสงควรตรวจสอบคุณ-สมบัติของดินที่

บอดินเสียกอน  โดยดินที่นําเขามาใชปลูกตนไมในบริเวณจะตองมีคุณ-สมบัติดังน้ี 

คาไฮโดรเจนไอออน  (pH)    5.5 – 7.5 

คาอินทรวีัตถุโดยน้ําหนัก    3% (110 C) ข้ึนไป 

คาเกลือไมเกิน  (EC 1-5 ที่ 25 C)   0.75 มิลลิโมห 

ฟอสฟอรัส       15  ppm. 

โปแตสเซ่ียม       60  ppm. 
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3. ปุยและเครื่องปรุงดิน 

3.1 ปุยเคมี 

- ปุยยูเรีย   ใชปุยชนิดเกลด็ผงสีขาวที่สะอาด แหง บรรจุในถุงหรือภาชนะทีม่ีสภาพด ีมีในโดรเจน

ไมนอยกวา 46% 

- ปุยเมล็ด   ใชปุยเมล็ดสนีวล หรือสีเทาตามทองตลาดทั่วไปสูตร N - P - K  15-15-15  เมล็ดปุย

จะตองแหง ปราศจากสิ่งเจือปนอื่นๆ และบรรจุในถุงหรือภาชนะที่เหมาะสม 

- ปุยละลายชา   ใชปุยเมล็ดเคลือบสารละลายชา (slow release) สูตร N - P- K 15-15-15 ของ

ออสโมโคตหรือเทียบเทาที่ไดรับการพจิารณาจากภูมิสถาปนิก 

3.2 ปุยคอก ปุยอินทรีย และปุยหมัก 

- ปุยคอก   มูลสตัว เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก ตองเปนปุยที่เกา กองหมักทิ้งไวแลงไมนอยกวา 

3 เดือน สะอาดปราศจากเศษอิฐ หิน ไม ดนิ แกว โลหะฯลฯ ตลอดจนเศษถุงพลาสติก หญา 

ฝาง มูลโค กระบือ อนุญาตใหมีเศษฟางเจือปนไดไมเกิน 10% โดยปริมาตร มูลสุกร เปด-ไก มี

แกลบละเอียดเจือปนไดไมเกิน 30% โดยประมาณ  

- ปุยอินทรีย   ใชปุย กทม. เบอร 902 

- ปุยหมัก   ใชปุยหมักจากเศษอินทรียวัตถุใดๆ ก็ไดที่หมัก โดยวธิีแอโรบิค (aerobic) โดยมี

อัตราสวน C/N ไมเกินกวา 30/1 

- อินทรียวัตถุอื่นๆ   ตองเปนชนิดที่ไดรับการพิจารณาจากภูมิสถาปนิกเปนลายลักษณอักษร 

3.3 วัสดุปรุงดินอื่นๆ 

- เปลือกถ่ัว   ใชเปลือกถ่ัวลิสงเกาที่หมักไวแลวไมนอยกวา 90 วัน การตากแดดแหงสนิทแลว 

ปราศจากเชื้อรา โรค และแมลง 

- แกลบดํา   ใชแกลบดาํจากเปลือกขาวเผาใหม สะอาดหยาบไมปนจนเปนผงละเอียด 

- ขุยมะพราว   ใชขุยมะพราวที่สะอาดใหม 

- วัสดุอื่นๆ   ตองเปนวัสดุที่ไดรับการพจิารณาจากภูมิสถาปนิกเปนลายลักษณอักษร 
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สวนที่ 2 

การเตรียมดินปลูก 

1. การปรับระดับ 

2.1 ชนิดของดินที่จะนํามาใชปรับระดับใหใช “ดินผสม” ตามสตูรในขอ 1.1 ก. โดยกอนทําการใสดิน

ผสมผูรับจางจะตองไดรบัการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูควบคุมงานวาไดตรวจสอบเครื่อง  

และระบบการระบายน้ําเปนที่เรียบรอยแลว 

2.2 การปรับระดับใหเปนไปตามแบบทุกประการ ดินที่ใสใหทําการบดอดัเล็กนอย เพื่อใหมีการยุบตัว

นอยลง 

2.3 เมื่อปรับระดับเสร็จแลว จะตองใหทางภูมิสถาปนิก หรือผูควบคุมงานไดตรวจสอบถึงความถูกตอง

และเหมาะสมกอนดําเนินการข้ันตอไป 

2.4 เมื่อภูมิสถาปนิกไดตรวจสอบแลว จึงใหทําการปกหมุดตําแหนงตนไมใหญตามแบบปลูกไมพุมและ

คลุมดิน  เพื่อใหภูมิสถาปนิกตรวจสอบความถูกตองกอนดําเนินการข้ันตอไป 

2. การเตรยีมดินปลูก 

2.1 การเตรียมแปลงปลูก 

สวนของแปลงปลูกที่ติดกับสนามหญาจะตองทํารองดินลับ “รูปตัวว”ี เพือ่เปนการแยกสนามกับ

แปลงปลูก เพื่อความสะดวกในการตัดหญาและรกัษาแนวไมคลุมดินใหเรยีบรอยอยูเสมอ รองดินลับ

ควรกวางประมาณ 15 ซม. และลึก 10 ซม. 

2.2 การเตรียมดินปลูกนอกสถานที่ 

ผูรับจางอาจเตรียมดินปลูกจากนอกสถานที่ไดหากสะดวกวา โดยเฉพาะกรณีที่มีฝนตกหนัก หรือใน

กรณีที่ผูรับจางมีอุปกรณการผสมดินพรอมอยูนอกสถานที่ 

ในกรณีที่ผูรับจางจะเตรยีมดินปลูกนอกสถานที่ รับจางจะตองแจงแกภูมสิถาปนิกเปนลาย

ลักษณอักษร พรอมทั้งสงตัวอยางดินที่ผสมแลวตามสูตรที่กําหนดให 3 ถุง ถุงละ 500 กรัม หาก

ปรากฏในภายหลังวาการผสมดินดังกลาวไมเปนไปตามสูตร ผูรับจางจะตองขนดินออกจากบริเวณ  

โดยคาใชจายเปนของผูรับจางเอง 

สวนผสมพิเศษ ในกรณีทีต่นไมแตละชนิดตองการเครื่องปลูกที่แตกตางกัน การเพิ่มสวนของ

อินทรียวัตถุ ปุย วัสดุปรบัปรุงดิน ใหผูรับจางทาํเฉพาะดินปลูกชั้นบน โดยการควบคุมของผูควบคุม

งาน 
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สวนที่ 3  

งานปรับระดับและการปลูก 

1. การปลูกหญา 

1.1 การเตรียมหญาและการปลูกหญา 

- ชนิดของหญา  หญาที่ใชปลูกในบริเวณ ใหเปนไปตามกาํหนดในแบบแปลน 

- การปู  ใชวิธีปูเปนแผน แผนหญาจะตองมีขนาด 50x100 ซม. หญามีความเขียวสดชุมชื่นไม

ขาดริม โหวกลางดิน ทีต่ดิมากับหญาจะตองมีความสมํ่าเสมอ หญาที่เหลอืง แหง หรือไม

สมบูรณ ขาด แหวง จะถูกคัดออก 

ผูรับจางควรเตรียมดินสนามใหพรอมทีจ่ะปูไดจึงนําหญาเขามาในบริเวณหญาที่นํามากองไวเกิน 

3 วัน จะถูกคัดออกเชนกนั 

กอนทําการปู จะตองปรบัทรายแลงจึงใส  Topdressing  ของปุยหมักพรอมทั้งปรับและบดอัดอีก

ครั้งหน่ึงใหเรียบรอยและรดน้ําใหชุมชื่น 

การปูหญา จะตองปูใหรอยขอบตอแผนชิดสนิท และเรียบเสมอกันขอบเขามุมหรือโคงจะตองตัดให

เรียบคมดวยมีดหรือกรรไกรที่เหมาะสม เมื่อปูเสร็จแลวใหรดน้ําใหชุมแลวใชลูกกลิ้งบดใหแผนหญา

แนบแนนกับผิวดิน 

1.2 การดูแลรักษาสนามหญาในระหวางความรับผิดชอบของผูรับจาง 

ระยะการดูแลรักษาตามสัญญา ผูรับจางจะตองดแูลรักษาสนามหญาทีจ่ัดทําเสร็จแลวใหอยูในสภาพ

ที่ดีตลอดเวลาจนถึงวันสงมอบงานและหลังสงมอบงานแลวตอไปอีก เปนเวลา 120 วัน 

การรดน้ํา  หลังจากทาํการปูหญาไปแลว ผูรับจางจะตองรดน้ําสนามในบริเวณที่เหมาะสม 

วันละ 2  เวลา เปนเวลา 1 สัปดาห หลังจาก 1 สัปดาหไปแลวใหรดน้ําในเวลาเชาหรือเย็นใหชุม 

วันละ 1 ครั้ง เปนเวลาอีก 1 สัปดาห เมื่อครบกําหนดแลวใหหยุดรดน้ํา 2 วัน ทาํการคัดหญาใสปุย

แลวจึงเริ่มทําการรดน้ําตอไป 

ในสัปดาหที่ 3 ใหรดน้ําใหชุมโชก 2 วันตอครั้งจนถึงวันสงงานการรดน้ําจะตองรดน้ําดวย

หัวฉีดฝอย  ไมรดน้ํามากและเร็วจนน้ําไหลไปตามผิวดิน  ปริมาณน้ําใหอยูในดุลยพินิจของผูรับจาง 

ใหหญาเจริญเติบโตไดดีโดยไมแฉะเกินไป ในวันฝนตกมากผูรับจางอาจงดรดน้ําได 

การถอนวัชพืช ผูรับจางจะตองทําการถอนวัชพืชออกทันทีตลอดเวลา ที่ทาํการดูแลรักษาที่กาํหนดไว 

ในสัญญา 
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การบดสนาม หลังจากการบดดวยลูกกลิ้งครั้งแรกแลงเปนเวลา 2 สัปดาห ผูรับจางตองนําลูกกลิ้งมา

กลิ้งบดสนามที่ไมเรียบใหเรียบรอยอีกครั้ง หลังจากน้ันใหทําการบดสนามทุกๆ 30 วัน กวาจะหมด

สัญญาการดูแลรักษาการดควรรดน้ําใหดินฟูเสียกอน 

การแตงผวิหนา ในกรณทีี่มีการยุบของดินเกิดข้ึนและไมสามารถแกไขไดดวยการบดลูกกลิ้ง ผูรับจาง

จะตองใชปุย กทม. 902 ผสมกับทรายละเอียดอัตราสวน 1:1 รอนตะแกรงมุงลวด แลวนํามาโรยตาม

รอยยุบของสนามทุกครั้งที่ทําการตดัหญาและบดลูกกลิ้ง 

2. การปลูกตนไมใหญ ปาลม และตนไมเล็ก 

2.1 หลุมปลูก 

ผูรับจางตองทาํการขุดหลุมปลูกตนไมใหญใหไดขนาดหลุมตามกําหนดในแบบแปลน โดยใหทําการ

ขุดหลุมหลังจากปรับระดบัดินไดแลว ขนาดหลุมปลูกใหไดตามแบบ 

2.2 ดินปลูกและการปลูก 

- ดินปลูก ใหใชดินปลูกตามสูตรในขอ 1.ข. 

- การปลูก  ผูรับจางจะตองระมัดระวังอยางสูงในการยกตนไมออกจากกระถางภาชนะ หรือที่

ปลูกชนิอื่นๆ เชน เขง ลังไม เพื่อมิใหระบบรากของตนไมเสียหาย การแกะกระสอบหุมตุม

ดินจะตองกระทําดวยความระมัดระวังอยางยิ่งที่จะมิใหดินหลุดจากตุม ผูรบัจางควรวัด

ความสูงของตุมดกิอนทําการเตรียมความลึกของกนหลุมใหพอดีกับขนาดของตุมดินแลวจึง

ทําการยกตนไมลงหลุม ตั้งใหตนไมตรงไดแนวใชมือหรือเทากดพอแนน แลวจึงเติมดินลงไป

อีก ครั้งละ 15 ซม. เมื่อถึงระดับที่กําหนดแลวใหรดน้ําใหชุมโชกและทิ้งไวไมรดน้ําเปนเวลา 

3 วัน 

- การแตงผวิหนาหลุมปลูก หลังจากการปลูกแลวผูรับจางจะตองทําการเก็บกวาดสิ่งสกปรก 

ดินปลูก เศษวัสดุหุมตุมดนิ เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปใหหมด เมื่อรดน้ําทิ้งไวครบ 3 วันแลว 

ใหทําการแตงพรวนหรือเสริมผิวหนาของหลุมปลูก 

2.3 การคํา้จุนตนไม 

จะตองกระทาํทันทีหลังการปลูกและหลังจากการใสไมคํ้ายัน  หรือยึดดวยลวดสลิงตามตามแบบแลว  

ตนไมจะตองตั้งตรงแผกิ่งกานไดตามปกติ  ไมคํ้ายนัจะตองเรียบแข็งไมผุกรอน  ขนาดของไม และ

กรรมวิธีในการยดึตนไม และการจัดปกไมคํา้ยันตองเปนไปตามที่กําหนดในแบบแปลนทุกประการ 
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สวนที่ 4 

วัสดุพืชพันธุ 

1. ปริมาณและขนาด 

 เน่ืองจากเตาของโครงการมีตนไมที่จะนํามาใชในโครงการ ใหผูรับจางทําการสํารวจและจัดเตรียมตนไมทุกตน 

เพื่อนําไปปลูกตามแปลน 

- ปริมาณ  ผูรับจางจะตองจัดหาตนไมใหไดครบพอเพียงแกงาน ปริมาณของตนไมที่แสดงในตา รา

ตนไม เปนแตเพียงตัวเลขสังเขปที่เตรียมข้ึน เพื่อความสะดวกของผูรับจางเทาน้ัน จํานวนตนไมใน

แปลนตนไมถือวามีความถูกตองเหนือกวาจํานวนที่บอกไวในตารางตนไม 

- ขนาดตนไม ตนไมใหญถือขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตนเปนสําคัญ ขนาดความสูงอาจผันแปรได

ตามความเหมาะสม แตไมนอยหรือมากวาที่กําหนดไวในตารางตนไมเกินกวา 10%  ขนาดของไมพุม

ถือความสูงและระยะแผ  รวมทั้งจํานวนกิ่งสาขาตํ่าสุด  ไมเลื้อยตองมีความยาวเมื่อยืดแลวไมนอย

กวา  2.00  เมตร  หรือตามที่ระบุในรายการตนไม  ขนาดของตนไมตํ่าสุดจะวัดหลังจากทําการตัด

แตงกอนทําการปลูก 

2. ช่ือตนไม 

 ถือตามชื่อทางวิทยาศาสตรเปนสําคัญชื่อสามัญถือตามทะเบียนพรรณไมประดับของสมาคมไมประดับแหง

ประเทศไทย และ/หรือ ชื่อพรรณไมในเมืองไทย พ.ศ. 2525 โดย ดร. สะอาด บุญเกิด และคณะ 

3. เงื่อนไขอ่ืนๆ 

3.1 ตนไมใหญ ไมพุม ไมเลื้อย และไมคลุมดินทุกชนิดจะตองงาม แข็งแรง และข้ึนตามสภาวะธรรมชาติ  

ปราศจากแมลงและโรค 

3.2 การวัดเสนผานศูนยกลางของตนไม จะวัดสูงจากโคนหรือระดับดินธรรมชาติ 30 ซม. 

3.3 ตนไมที่วัดไดขนาดตามกําหนด แตมีรูปรางไมสมดุลยระหวางระยะแผน และความสูง  หรือแตกกิ่ง

เปนมุมแหลมจะถูกคัดออก 

3.4 ตนไมที่มีขนาดใหญกวากําหนดในแบบอาจนํามาใชได แตผูรับจางจะคิดราคาเพิ่มข้ึนจากที่เสนอไว

เดิมไมได 

3.5 ผูรับจางจะถือเอาความสูงที่เกินกําหนดมาชดเชยกับขนาดเสนผาศูนยกลางที่เล็กวามิได 

3.6 ตนไมที่นํามาปลูกจะตองเจริญงอกงามในกระถางหรือภาชนะ ขนาดเทาที่กําหนดไวในแบบ โดยมี

ระบบรากเจริญเต็มกระถางแลว หามมิใหใชตนไมขนาดเล็กเปลี่ยนใสกระถางใหญ  โดยที่รากยังไม

เจริญเต็มในดินใหม 
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3.7 ขนาดของตุมดินของตนไมที่นํามาปลูก จะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญอยางนอยเปน 6 (หก)  

เทา ของขนาดเสนผาศูนยกลางลําตน (ซ่ึงวัดจากโคนตนสูง 30 ซม.) และความสูงของตุมดินเล็กกวา

กําหนด หรือตุมดินแตก ระบบรากไดรับความเสียหายจะถูกคัดออก 

3.8 สําหรับตนไมที่ขุดยายตุมดินจะตองหุมดวยกระสอบปานและผูกมัดอยางแนนหนาปองกันตุมดินแตก 

3.9 ตนไมหรือไมพุมที่ไมแข็งแรง โอนเอนยืนตนเองโดยปราศจากไมคํ้ายันไมได จะถูกคัดออก 

3.10 ตนไมใหญจะตองมีสําตนตรงมีรูปทรงงาม ปราศจากความเสียหาย จากการหักของกิ่งกาน ยอด

(leader) ตองไมหักยอดที่มีอยูจะตองเปนยอดเดี่ยว เวนแตจะกําหนดใหมีหลายยอดได 

3.11 ตนไมที่เปลือกฉีกขาด เปนปุมปม มีรอยถูกเสียดสีหรือมีกิ่งหักที่ไมไดรับการตัดแตงและทาสี หรือมี

เปลือกหุมมิดแลวจะถูกคัดออก 

3.12 ตนไมที่ขยายพันธุโดยการปกชําจะตองสมบูรณและมีรากเจริญงอกงามดีแลว 

3.13 ตนไมที่นํามาปลูกทุกชนิดตองไดรับการ “ฝก” ใหคุนกับสภาวะของแสงมาแลวไมนอยกวา 6 (หก)  

สัปดาห ตนไมที่นํามาปลูกในรม หากทิ้งใบหรือตนไมที่นําไปปลูกกลางแจงแลวใบแหงเฉาจะถูกคัด

ออก 

3.14 การเปลี่ยนแปลงตนไมที่ไมไดขนาดหรือรูปทรงตามที่ระบุในแบบแปลน ควรกระทําใน 15 วัน  

หลังจากที่ผูรับจางไดรับแจงจากเจาของงานหรือภูมิสถาปนิก ไมพุมและไมคลุมดินควรเปลี่ยนภายใน 

7 วัน หลังจากไดรับแจง 
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สวนที่ 5 

การดูแลรักษางานภูมิทัศน 

1. ขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศนตามสัญญาตอไป เปนระยะเวลาไมนอยกวา 120 วัน (หน่ึง

รอยยี่สิบ) หลังจากคณะกรรมการไดตรวจรับงานงวดสุดทาย ในระหวางเวลาแหงสัญญาน้ี ผูรับจางตองรับผิดชอบ

ในงานตางๆ ดังตอไปน้ี 

2. การดูแลตนไมพุม 

2.1 รดน้ําตามระยะเวลาที่สมควรตามขนาดและชนิดของตนไม 

2.2 ตัดแตงใหปุยตามหลักปฏิบัติที่ดีของวิชาพืชสวนหรือโดยคําสั่งของผูควบคุมงาน 

2.3 บําบัดรักษาใหยาฆาแมลงและโรคที่เกิดแกตนไม 

2.4 เปลี่ยนตนไมที่ตายหรือไมเจริญ 

2.5 ปรับปรุงซอมแซมการคํ้าจุนตนไมที่หลวมหรือคลอน  ถอนวัชพืชโคนตนไม 

3. การดูแลตนไมใหญ 

3.1 รดน้ําและใหปุยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.2 ตัดแตงและรักษาโรคแมลงตามาความจําเปน 

3.3 เปลี่ยนตนไมที่ตายหรือไมเจริญ 

3.4 ปรับปรุงซอมแซมการคํ้าจุนตนไมที่หลวมหรือคลอน พรวนดิน ถอนวัชพืช แตงขอบ 

4. การทําความสะอาดบริเวณท่ัวไป 

ผูรับจางมีหนาที่รับผิดชอบตอเศษหญา ใบไม กิ่งไม ถุงพลาสติก หรือภาชนะ เศษดิน ฯลฯ ที่เกิดจากงานดูแล

รักษาดังกลาวตลอดเวลาที่ยังไมไดสงมอบงานและเฉพาะในวันที่ผูรับจาง การทําความสะอาดถนนลานบอน้ําพุ

และสนามประจําวัน ไมอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง 
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สวนที่  6 

อุปกรณและการดูแลรักษา 

 ผูรับจางเปนผูจัดหาอุปกรณและกําลังคนมาดูแลรักษาบริเวณ และภูมิทัศนใหเหมาะสมกับขอกําหนดใน

สัญญาเจาของงานและภูมิสถาปนิกมีสิทธิ์สั่งใหผูรับจางเพิ่มอุปกรณและคนงานไดและหากเห็นวาผูรับจางขาด

ประสิทธิภาพในการทํางาน  ทําการละเลยไมปฏิบัติตามสัญญาเจาของงานมีสิทธิในการริบเงินงวดสุดทายของผูรับจาง  

และนําไปวาจางบุคคลอื่นมาทําแทนได 

เครื่องมือที่ผูรับจางควรมนีอกเหนือไปจากเครื่องมือและวัสดุธรรมดา ดังน้ี 

ก. รถตัดหญาแบบโรตารี่หรอืไฟฟาที่มีใบมีดคม เสียงคอย 

ข. เครื่องพนปุยและยาขนาด 18 ลิตร เครื่องยนตเบนซิน 

ค. เครื่องตัดหญาชนิดดามยาวสะพายบา 

ง. เครื่องมือตัดแตงตนไมครบชุดพรอมสีทาแผลตนไม 

ตารางปฏิบัติการดูแลรักษา 

 ผูรับจางจะตองจัดทําตารางเวลาและรายการดูแลรักษาที่แนนอนชัดเจนเสนอผูวาจางกอนวันสงมอบงานไม

นอยกวา 2 สัปดาห และจะตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางกอนจึงจะนําไปปฏิบัติได 

 การดูแลรักษาหลังจากสงมอบงานแลว ผูรับจางไมตองจายคาน้ําและคาไฟฟาสวนคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถตัด

หญา และเครื่องพนยาเปนของผูรับจาง ผูรับจางพึงกําชับคนในบังคับของผูรับจางมิใหสงเสียงดัง แตงกายไมสุภาพ

หรือแสดงกริยาไมดีในระหวางปฏิบัติงาน อน่ึงในการจัดตารางดูแลรักษา ผูรับจางพึงตรวจสอบศึกษาเวลาปฏิบัติงาน

ของพนักงานและตองจัดตารางเวลาใหเกิดผลกระทบตอการทํางานนอยที่สุด 

 

หมายเหต ุ     การสงตัวอยางวัสด ุ

  ผูรับจางตองสงตัวอยางวสัดุในหมวดที ่1 ภายในเวลา 10 วัน หลังจากวันเซ็นสัญญา 

1. ตัวอยางดินผสมและดินปลูก ถุงละ 1 กก. จํานวน 3 ถุง เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงนําดินเขาบริเวณ

ได ภูมิสถาปนิกและเจาของงานจะทําการตรวจสอบดินอีกครั้งหน่ึง หากไมเปนไปตามตัวอยางที่

อนุมัติ ผูรับจางตองขนดนิออกไปดวยคาใชจายของผูรับจาง 

2. ปุย ถุงละ 250 กรัม ชนิดละ 3 ถุง 

3. ปุยคอก ปุยอินทรียและปุยหมัก ถุงละ 100 กรมั ชนิดละ 3 ถุง 

4. วัสดุปรุงดิน ถุงละ 100 กรัม สาํหรับเปลือกถ่ัวถุงละ 500 กรัม สาํหรับอิฐหัก และทรายหยาบ

อยางละ 2 กก. 

5. การติดชื่อ ผูรับจางตองตดิชื่อของวัสดุและแหลงที่มา และวันที่ที่ไดรับมาโดยชัดเจน ทั้งในถุง

และในรายการสงวัสดุตัวอยาง ถุงควรใชถุงพลาสติกใสชนิดหนา 
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