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หมวดที่ 1 กฎและมาตรฐาน 

1. ความต้องการทั่วไป 

ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติและอุปกรณ์ที่ใช้ทุกชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) หรือข้อก าหนดของสถาบัน อ่ืนได้รับการรับรอง
โดยทั่วไป และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ต้องได้รับการรับรองโดยสถาบันดังกล่าวด้วยการติดตั้งต้องท าตามกฎของ
สถาบันดังกล่าว และ NEC ARTICLE 760 
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หมวดที่ 2 ข้อก าหนดทั่วไป 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงอัตโนมัติระบบเสียงฉุกเฉิน 

ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน โดยแบ่งเป็นโซนตามระบุในแบบ 

1.2 อุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ (AUTOMATIC DETECTORS) ที่ใช้ต้องสามารถครอบคลุมเนื้อที่ได้เต็มที่ 

ตามที่แสดงในแบบ หากคลุมเนื้อที่ได้ไม่เพียงพอ ต้องติดเพิ่มให้เพียงพอโดยเป็นไปตามข้อแนะน าของผู้ผลิต 

1.3 ให้ติดตั้งแผงควบคุม (FIRE ALARM MAIN CONTROL PANEL, FCP) แผงควบคุมระยะไกล (REMOTE FIRE 

COMMAND STATION, RFC) และอุปกรณ์ต่างๆ ตามต าแหน่งที่ก าหนดในแบบ 
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หมวดที่ 3 การท างานของระบบ 

1. การตรวจจับเพลิงไหม้และการควบคุม 

1.1 อุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ (ACTUATING DEVICES) จะจัดแบ่งเป็นโซน โดยมีหลอดไฟสัญญาณของ

โซน (LED TYPE) ติดที่แผงควบคุมรวม 

1.2 เมื่อมีสัญญาณการเกิดเพลิงจากโซนใด หลอดไฟสัญญาณของโซนจะติด หรือกระพริบ พร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณ

เฉพาะที่แผงควบคุมรวมจนกว่าจะกดสวิทซ์ตัดเสียง (ALARM ACKNOWLEDGE SWITCH) แต่หลอดไฟ

สัญญาณจะยังคงติดอยู่จนกว่าจะกลับสู่เหตุการณ์ปกติ 

1.3 ถ้าหากไม่มีผู้ใดกดสวิทซ์ตัดเสียงภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ (ตั้งไว้ 0-5 นาที) ระบบจะส่งเสียงสัญญาณไปยังโซนที่

เก่ียวข้อง ดังรายละเอียดข้างล่าง 

1.4 หลังจากข้ันตอนตามข้อ 1.2 ถ้าหากผู้ควบคุมต้องการส่งเสียงสัญญาณไปที่โซนที่เก่ียวข้องหรือทุกโซนพร้อมกัน

หมด ก็สามารถเลือกท าได้ หรือในกรณีที่ใช้สวิทซ์สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ (MANUAL STATION) แบบมีสวิทซ์

กุญแจ เพื่อส่ง GENERAL ALARM จะส่งเสียงสัญญาณทันที 

1.5 การส่งเสียงสัญญาณโดยอัตโนมัติ อาจจะมีการก าหนด ให้เสียงสัญญาณดังขึ้นเฉพาะในโซนหรือพื้นที่ใดๆ ก่อน

หรือให้ส่งเสียงสัญญาณพร้อมกันทั้งระบบ 

1.6 เสียงสัญญาณที่ส่ง เลือกใช้ตามที่ก าหนด ดังนี้:- 

1.6.1 ระฆัง BELL  ขนาดตามที่ก าหนด หรือ 

1.6.2 แตร HORN ขนาดตามที่ก าหนดหรือ 

1.6.3 เสียง SLOW WHOOP (SWEEPING FROM 800 HZ. TO 1200 HZ.) โดยใช้ล าโพง 

1.7 แผงควบคุมรวม ต้องมีสวิทซ์ตัดเสียง (ALARM SILENCE/ACKNOWLEDGE SWITCH) ซึ่งจะตัดเสียงสัญญาณที่

แผงควบคุมรวม และที่โซนต่างๆ ถ้าหากเกิดมีสัญญาณเพลิงเพิ่มขึ้นอีกในโซนอ่ืนหรือในโซนเดียวกันเสียง

สัญญาณจะดังขึ้นใหม่อีกครั้งจนกว่าจะกดสวิตซ์ตัดเสียงอีกคร้ัง 

1.8 แผงควบคุมรวมต้องมีสวิทซ์ยกเลิกการแจ้งเพลิงไหม้เม่ือเหตุการณ์ปกติแล้ว (SYSTEM RESET SWITCH) 

1.9 หากมีก าหนดในแบบให้ติดตั้งเครื่องแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ไปที่สถานีดับเพลิงผ่านวงจรสายโทร - ศัพท์ โดยมี

สวิทซ์พิเศษที่แผงควบคุมรวม ส่งสัญญาณโดยกลับขั้วแบตเตอรี่ผ่านสายโทรศัพท์นั้น ซึ่งสามารถปรับ

แรงดันไฟฟ้าในสายได้ สายโทรศัพท์นี้ต้องมีสัญญาณแจ้งเหตุเสียในกรณีสายขาดหรือลัดวงจรด้วย ที่สถานี

ดับเพลิงต้องติดตั้งแผงแจ้งสัญญาณเพลิง ประกอบด้วยไฟสัญญาณและเสียงสัญญาณลัดวงจรด้วย ที่สถานี

ดับเพลิงต้องติดตั้งแผงสัญญาณเพลิง ประกอบด้วยไฟสัญญาณและเสียงสัญญาณ สวิทซ์ตัดเสียงสัญญาณ โดย

ต้องมีแบตเตอรี่ส ารองอัดไฟได้ (นิคเกิ้ลแคดเมี่ยม) พร้อมเครื่องประจุ (CHARGER) ไฟ 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง  (SPECIFICATION) 
โครงการ ”ปรบัปรุงอาคารธนพพิฒันส์ู่อาคารใชพ้ลงังานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)   
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” 

 

งานระบบแจง้เหตเุพลิงไหม ้  5 
 

1.10 ให้ติดตั้งรีเลย์ส าหรับแต่ละโซน ท างานในกรณีมีสัญญาณเพลิง ให้เพียงพอส าหรับใช้ตัดเครื่องปรับอากาศ

และพัดลม บังคับลิฟต์ดับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ฯลฯ อย่างน้อยให้มีติดตั้งไว้ให้โซนละหนึ่งชุด นอกนั้นให้ติดตั้งไว้

ตามที่ก าหนดในแบบ 

1.11 ทุกวงจรดีเทคเตอร์ วงจรส่งเสียงสัญญาณ วงจรสายตรงแจ้งสัญญาณเพลิงไปที่สถานีดับเพลิง และ

แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ต้องมีสัญญาณไฟและเสียงแจ้งเหตุเสีย เช่น ในกรณีสายขาด สายลัดวงจร 

แรงดันไฟฟ้าต ่าเกินกว่าขีดหรือไม่มีไฟดีซีต้องมีสวิตซ์กดตัดเสียงสัญญาณได้ แต่ไฟสัญญาณจะต้องติดอยู่จนกว่า

จะแก้ไขแล้วเสร็จ หากมีเหตุเสียอย่างอื่นเกิดข้ึนอีก เสียงสัญญาณต้องดังขึ้นอีกได้ 

1.12 ก าลังไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบสายสัญญาณ ให้ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแผง ควบคุมรวม 

2. ระบบส่งเสียงสัญญาณอื่น ใหใ้ช้ระฆัง (BELL) หรือแตร (HORN) ตามที่ก าหนด 

3. ต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถทดสอบสัญญาณไฟต่างๆ ที่แผงควบคุมรวมด้วย 
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หมวดที่ 4 อุปกรณ์ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

1. แผงควบคุมรวม 

1.1 แผงควบคุมรวม ต้องท าด้วยเหล็กแผ่นหนาตามกฎต่างๆ ที่ก าหนด ท าส าหรับติดข้างผนังตั้งพื้นติดยึดผนัง หรือ

ติดฝังในผนัง ตามที่ก าหนดในแบบ 

1.2 แผงควบคุม ประกอบด้วยแผงวงจร SOLID STATE, MODULAT UNIT TYPE ชนิด EPOXY BASE WITH 

GLASS MATTING, FLAME RETARDANT มีขั้วเสียบและเต้ารับแผงพร้อม 

1.3 รีเลย์ต่างๆ ส าหรับกระแสไฟฟ้าต ่า ให้ใช้คอนแทคชนิด SILVER GOLD 

1.4 สายเชื่อมระหว่างแผง ต้องมีสัญญาณไฟแจ้งเหตุเสียหรือต่อผิด 

1.5 แผงรวมต้องมีสัญญาณไฟต่างๆ อย่างน้อยดังนี้:- 

1.5.1 สีเขียว แสดงให้รู้ว่ามีไฟ 

1.5.2 สีเหลือง (AMBER) แสดงว่ามีเหตุเสีย เป็นสัญญาณร่วม 

1.5.3 สีแดง แสดงว่ามีสัญญาณเพลิง เป็นสัญญาณร่วม 

1.5.4 สีเหลือง แสดงว่ามีเหตุเสียส าหรับค้นหาสาเหตุได้ง่าย ประกอบด้วยไฟส าหรับแรงดันไฟฟ้าของ

แบตเตอรี่ต ่า วงจรสายแจ้งสถานีดับเพลิงเสียง เครื่องอัดแบตเตอรี่ก าลังอัดด้วยกระแสไฟระดับสูง ไฟ

เมนเสียวงจรร่ัวลงดิน 

1.6 แผงรวมต้องมีสวิตซ์ควบคุมต่างๆ คือ สวิตซ์ตัดเสียงสัญญาณเหตุเสีย สวิตซ์เลือกอัดแบตเตอรี่ด้วยกระแสไฟ

ระดับสูง สวิตซ์ซ้อมสัญญาณเพลิง สวิตซ์ RESET ระบบ สวิทซ์ตัดเสียงสัญญาณเพลิง สวิทซ์ทดสอบหลอด

สัญญาณไฟทุกหลอดรวมทั้งที่แผงโซน และสวิทซ์ตัดวงจรแจ้งสถานีดับเพลิง สวิทซ์ต่างๆ นี้ ให้ติดรวมเป็นกลุ่ม

ในแผงมีฝาปิดใสมีกุญแจ 

1.7 ระบบสัญญาณเสียง ต้องเป็นแบบที่สามารถดังขึ้นอีกครั้ง ได้ในกรณีมีสัญญาณเพลิงหรือเหตุเสียเกิดขึ้นอีก 

ถึงแม้จะได้กดสวิทซ์ตัดสัญญาณเสียงไปแล้วครั้งหนึ่ง 

1.8 ให้ติดตั้งแผงโซน (ZONE MODULES) ให้ครบตามจ านวนโซนในแบบ และมีส ารองให้อีกอย่างน้อยหนึ่งโซน 

วงจรตัดเป็นชนิดแรงดันไฟฟ้าต ่า มีการจ ากัดก าลัง มีสัญญาณไฟสีแดงส าหรับสัญญาณเพลิง สัญญาณไฟสีเหลือ

ส าหรับกรณีเหตุเสีย มีหลอดไฟสัญญาณสีแดงต่อโซนอีกอัน ซึ่งจะท างานในกรณีหลอดสัญญาณเพลิงอันแรก

ขาด 

1.9 การต่อสายวงจรดับเพลิง ให้ใช้ตามที่ก าหนดจริงจากชนิดต่างๆ ดังนี้:- 

1.9.1 สายวงจรแบบ CLASS A (4 สาย) ซึ่งสามารถแจ้งสัญญาณเพลิงได้ ถึงแม้สายจะขาดที่จุดหนึ่ง หรือสาย

ลัดวงจรที่จุดหนึ่ง หรือ 
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1.9.2 สายวงจรแบบ CLASS B (2 สาย) ใช้ทั้งสัญญาณเพลิง และส่งไฟไปที่เครื่องจับควัน ในวงจรเดียวกัน 

แต่ละวงจรสามารถรับสัญญาณเพลิงจากเครื่องจับเพลิงพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 ตัว ที่ปลายวงจรต้อง

มีตัวต้านทานติดไว้ 

1.10  แผงโซนแต่ละโซน มีสวิทซ์ตัดวงจรแจ้งสัญญาณเพลิง ซึ่งเมื่อใช้จะมีสัญญาณไฟแจ้งเหตุเสียปรากฎ 

1.11  แผงโซนแต่ละโซน ต้องมีรีเลย์ ส าหรับแจ้งสัญญาณเพลิงและสัญญาณเหตุเสียเมื่อมีสัญญาณเพลิง หลอดไฟ

สัญญาณเพลิงต้องติดขึ้น จนกว่าจะยกเลิกด้วยสวิทซ์ เมื่อมีเหตุเสียหลอดไฟสัญญาณเสียต้องติดขึ้น จนกว่าจะ

แก้เหตุเสียให้ดี 

1.12  แผงโซนแต่ละโซน ต้องมี ALARM CIRCUIT INTEGRATOR เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณปลอม เนื่องจากมีการ

รบกวนจากระบบไฟฟ้าหรืออ่ืนๆ 

1.13  แผงโซนต้องสามารถจ่ายก าลังไฟให้แก่เครื่องจับควันที่ติดตั้งในโซนนั้น 

1.14  แผงควบคุมรวม ต้องมีรีเลย์พิเศษ  เพื่อใช้ตัดพัดลม ตัดเครื่องปรับอากาศ บังคับลิฟท์ ตัดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

ฯลฯ ตามที่ก าหนดในแบบ 

2. เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ (BATTERY CHARGER) และแบตเตอรี่ 

2.1 เครื่องประจุ ไฟแบตเตอรี่ ให้ใช้ไฟ 220 โวลท์  ชิงเกิ้ลเฟส 50 เฮริตซ์  2 สาย เป็นแบบ DUAL RATE, 

AUTOMATIC, CONSTANT CURRENT สามารถอัดแบตเตอรี่ที่หมดให้เต็มได้ในเวลาประมาณ 15 ชั่วโมง มีโวลท์

มิเตอร์แอมมิเตอร์ หลอดไฟสัญญาณแสดงการท างานปกติ และแสดงการอัดด้วยกระแสไฟระดับสูง มีวงจร

ป้องกันการรบกวนชั่วขณะได้ถึง 1500 โวลท์ ป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว ป้องกันจากการตัดแบตเตอรี่ออก

จากวงจรป้องกันการลัดวงจร ป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดก าลังสามารถปรับแรงดันไฟอัดได้โดยอัตโนมัติ

ตามอุณหภูมิ มีหลอดไฟสัญญาณแสดงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ปกติ แบตเตอรี่อัดเต็ม เหตุเสียสายแบตเตอรี่

ขาด สายแบตเตอรี่ลัดวงจร เป็นต้น ถ้าหากแรงดันไฟอัดสูงกว่าปกติ เคร่ืองจะต้องระงับการอัด และมีสัญญาณ

ไฟแจ้งเหตุเสีย มีสวิทซ์เลือกอัดด้วยกระแสไฟระดับสูง สวิทซ์ทดสอบหลอดไฟและอ่ืนๆ ตามที่จ าเป็น 

2.2 แบตเตอรี่ ให้ใช้ตามที่ก าหนดดังนี้ 

2.2.1 แบตเตอรี่ MAINTENANCE FREE (SEALED LEAD-ACID OR SOLID GEL TYPE) ไม่ต้องเติมน ้ากลั่น มี

อายุการใช้งานน้อยกว่า 7 ปี 

2.2.2  แบตเตอรี่ชนิด NICKEL CADMIUM มีอายุการใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 20 ปี 

2.2.3  ในกรณีที่ไฟเมน ไม่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง แบตเตอรี่ต้องพอใช้งานขณะไฟเมนดับได้ 24 ชั่วโมง แล้ว

มีก าลังพอใช้ส่งเสียงสัญญาณไปทั่วครบทั้งระบบได้นานไม่น้อยกว่า 30 นาที 

2.2.4  ในกรณีที่ไฟเมนมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง จะต้องมีเครื่องอัดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ส ารองให้พอใช้ได้ 

24 ชั่วโมง 
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2.2.5  แบตเตอรี่ใช้ระบบ 24 โวลท์ 

2.3 ต้องแสดงการค านวณก าลังไฟที่ใช้ทั้งหมด ขนาดแบตเตอรี่และขนาดเครื่องอัดแบตเตอรี่ด้วย 

3. อุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ (DETECTOR) มีใช้ชนดิตา่งๆ ตามที่ก าหนดในแบบดงันี้:- 

3.1 เครื่องจับความร้อนแบบ RATE OF RISE-FIXED TEMPERATURE เป็นชนิดที่ออกแบบให้สวยงาม ซึ่งจะท างาน

เมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิในห้องสูงเกินก าหนด และในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินประมาณ 135 องศาฟาเรน

ไฮต์ด้วย 

3.2 เครื่องจับความร้อนแบบ FIXED TEMPERATURE เป็นชนิดที่ออกแบบให้สวยงาม ซึ่งจะท างานในกรณีที่

อุณหภูมิสูงเกินระดับที่ก าหนด คือประมาณ 135 หรือ 200 องศาฟาเรนไฮต์ 

3.3 เครื่องจับควันแบบ IONIZATION เป็นแบบใช้สาร RADIOACTIVE ใช้กับระบบไฟ 24 โวลท์ดีซี มีหลอดไฟ

สัญญาณเพลิงในตัว และสามารต่อพ่วงหลอดไฟสัญญาณไปติดที่อ่ืนได้ REMOTE FIRE INDICATOR LAMP) 

เป็นเครื่องรักษาความไวได้ 

3.4 เครื่องจับควันแบบ PHOTOELECTRIC เป็นชนิดใช้ LED ใช้กับระบบไฟ 24 โวลท์ดีซี มีหลอดไฟสัญญาณเพลิง

ในตัวและสามารถต่อพ่วงหลอดไฟสัญญาณไปติดที่อ่ืนได้ 

3.5 DUCT MOUNTED IONIZATION DETECTOR เป็นแบบท างานเหมือนข้อ 3.3 แต่เป็นกล่องใส่เครื่องจับควัน 

ติดตั้งที่ช่องลมกลับหรือช่องเข้าของเครื่องเป่าลม มี SAMPLING TUBE เป็นท่อ EMT เจาะรูยาวตามขนาด

เครื่อง มีรีเลย์ส าหรับตัดไฟเครื่องเป่าลมหรือเปิด DAMPER มี สวิทซ์ RESET หลอดไฟแจ้งสัญญาณเพลิง เป็น

แบบปรับความไวได้ 

4. สวิทซ์สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ (MANUAL STATION) มีใช้ตามที่ก าหนด 4 ชนิด ดังนี้:- 

4.1 แบบธรรมดา ใช้ติดฝัง (ลอยโดยมีกล่องต่างหาก) เป็นแบบดึงหรือมีปุ่มกด มีแท่งแก้วหรือกระจกป้องกันไม่ให้ดึง

หรือกดได้ง่ายนักมีป้ายค าว่า “FIRE” เห็นได้ชัดเจน มีคอนแทคแจ้งสัญญาณ สามารถทดสอบการส่งสัญญาณได้

โดยเปิดฝา 

4.2 เหมือนแบบตามข้อ 4.1 แต่มีสวิทซ์กุญแจเพื่อส่ง GENERAL ALARM ให้ส่งเสียงสัญญาณ  ทันที สวิทซ์เป็นแบบ 

SPDT 

4.3 เหมือนแบบตามข้อ 4.1 แต่มีเต้ารับโทรศัพท์ฉุกเฉิน (EMERGENCY FIRE PHONE JACK) ติดไว้ด้วย 

4.4 เหมือนแบบตามข้อ 4.2 แต่มีเต้ารับโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

5. เครื่องส่งเสียงสัญญาณ (ALARM INDICATING DEVICE) มีใช้ 4 ชนิด ตามที่ก าหนดดงันี้:- 

5.1 ในกรณีที่มีระบบส่งเสียงสัญญาณ SLOW WHOOP และส่งเสียงพูดได้ด้วย ให้ใช้ล าโพงชนิดดังนี้:- 
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5.1.1 ล าโพงแบบ VOICE/TONE RE-ENTRANT ท าส าหรับติดฝังหรือลอยกรอบท าด้วยอลูมิเนียมหล่อ ทน

ละอองน ้า (WEATHERPROOF) ใช้งานในอุณหภูมิได้สูงถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์ ทนความสั่นสะเทือน 

การผุกร่อน แมลง สามารถใช้งานก าลังสูงสุดได้ถึงประมาณ 15 วัตต์ RMS โดยไม่ 

5.1.2 ล าโพงแบบโคนกระดาษ ขนาด 4 นิ้ว ท าส าหรับติดฝังในฝ้าหรือผนังมีตะแกรงสีขาว แบบเหลี่ยมหรือ

กลมที่สวยงาม CONE เป็นชนิด FIRE RETARDANT, MOISTURE PROOF ขนาดใช้ติดตั้งในกล่องต่อ

สายมาตรฐานขนาด 4 นิ้ว ร่วมกับกล่องต่อขนาด 1 นิ้ว ล าโพงแบบนี้ใช้ติดในห้องท างาน ห้องพัก

ขนาดเล็ก 

5.2 ระฆัง เป็นชนิด LOW CURRENT 24 VDC VIBRATING BELL ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นแบบ

มอเตอร์หรือคอยล์ 2 ตัว มี 3 ขนาด คือ 

5.2.1 6 นิ้ว ดังประมาณ 90 DB. AT 10 FEET 

5.2.2 8 นิ้ว ดังประมาณ 91 DB. AT 10 FEET 

5.2.3 10 นิ้ว ดังประมาณ 92 DB. AT 10 FEET 

5.3 แตร เป็นชนิด VIBRATING HORN กรอบท าด้วยอลูมิเนียมหล่อแผ่น DIAPHRAGM เป็นเหล็กเสตนเลส ตั้ง

ระดับความดังได้ ความดังสูงสุดประมาณ 104 DB. AT 10 FEET ใช้กับไฟ 24 โวลท์ดีซี 

6. หลอดไฟสัญญาณ หลอดไฟสัญญาณต่างๆ ที่ใช้ในแผงควบคุมรวมให้เป็นชนิด LONG LIFE LIGHT 
EMITTING DIODE (LED) 
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หมวดที่ 5 การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ให้ติดตั้งแผงควบคุมรวมของระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ พร้อมทั้งแบตเตอรี่และเครื่องอัดในแผงควบคุม

รวมของอาคาร ตามต าแหน่งที่ก าหนด 

1.2 สายไฟฟ้าให้ใช้สาย มอก.11 ชนิด 75 องศาเซลเซียส 250 โวลท์ ขนาดไม่เล็กกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร ส าหรับ
วงจรสัญญาณแจง้เตือนเพลิงไหม้และขนาดไม่เล็ก 1.5 ตารางมิลลิเมตร ส าหรับวงจรระฆัง โดยใช้ขนาดตามที่
ผู้ท าแนะน าส าหรับระยะทางสายนั้น สายให้ใช้สายสีตามระบบสีที่เหมาะสม และต้องปา้ยรหัสติดทุกจุดที่มีการ
ต่อสายเข้าแผงหรือต่อสายระหว่างทาง สายให้ร้อยในท่อร้อยสายตามที่ก าหนดตลอด เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีการ
ทดสอบสายขาดและสายลัดวงจร เพื่อแก้ไขให้ดีครบสายสัญญาณ ใช้แบบ TWISTED PAIR  

1.3 ให้ผู้รับจ้างก าหนดขนาดและจ านวนสายต่างๆ ตามค าแนะน าของผู้ท าสายให้ร้อยในท่อ EMT หรือ IMC ตลอด 
นอกจากก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ขนาดท่อให้ก าหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความปลอดภัย
ทางด้านไฟฟ้า 

1.4 ต าแหน่งที่แน่นอนของ DETECTORS, MANUAL STATION, SPEAKERS อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง 
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หมวดที่ 6 การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนดิ ก่อนน าเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน และ/หรือ การ

ทาสีตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของบริษัทผู้ผลิตสีโดย

เคร่งครัด เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใด ๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อน และทาสีจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว 

หากตรวจพบว่ามีรอยถลอก ขูด ขีด รอยคราบสนิมจับ และอ่ืน ๆ ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซม ขัดถู และทาสี

ให้เรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 

1.2 ในระหว่างการทาสีใด ๆ ก็ตามผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพื้น ผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียงอ่ืน ๆ 

หากเกิดการหยดเปื้อน ต้องท าความสะอาดทันที ผลเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้

รับจ้างทั้งสิ้น 

2. การเตรียมและการท าความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี 

2.1 พื้นผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก  

ก. ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเชื่อม และต าหนิต่าง ๆ จากนั้นใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวงานให้
เรียบ และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพื่อก าจัดคราบสนิมและเศษวัตถุแปลกปลอมออก 
จากนั้นจึงท าความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมันหรือน ้ามันเคลือบผิวหลง เหลืออยู่ โดยใช้น ้ามันประเภท
ระเหยไว (VOLATILE SOLVENT) เช่น ทินเนอร์ หรือน ้ามันก๊าดเช็ดถู หลาย ๆ ครั้งแล้วใช้น ้าสะอาดล้าง
อีกคร้ังหนึ่งจนผิวงานสะอาดพร้อมกับเช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิทจึงทาสีรองพื้นตามค าแนะน าของผู้ผลิตสี
โดยเคร่งครัด 

ข. ในกรณีที่ผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อนต้องขูดสีเดิมออกก่อน จึงเร่ิมท าตามกรรมวิธีดังกล่าวข้างต้น 

2.2 พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทราย แล้วเช็ดด้วยน ้ามันสน ห้ามใช้

เครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด แล้วจึงทาสีรองพื้น 

2.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสี ให้ใช้น ้ายาเช็ดถูเพื่อขจัดคราบไขมันและฝุ่นออกก่อนทาสีรองพื้น 

2.4 พื้นผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น ้ายาเช็ดถูก าจัดฝุ่นก่อนทาสี

รองพื้น 

3. การทาสีหรือพ่นสี 

3.1 ในการทาสีแต่ละขั้น ต้องให้สีที่ทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีขั้นต่อ ๆ ไปได้ 

3.2 สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วนคือ 

ก. สีรองพื้นใช้ส าหรับป้องกันสนิม และ/หรือ เพื่อให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับผิวงาน 
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ข. สีทับหน้าใช้ส าหรับเป็นสีเคลือบขั้นสุดท้าย เพื่อใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบต่าง ๆ  ชนิดสีที่ใช้ขึ้นอยู่กับ

สภาวะแวดล้อม 

3.3 ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ ให้เป็นไปตามระบุในตารางข้อ 4 

4. ตารางการใช้ประเภทสีตามชนดิของวัสดุในสภาวะแวดล้อม 

 

ชนิดของผิววัสดุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื้นสูง, 
บริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

- BLACK STEEL HANGER & SUPPORT 
- BLACK STEEL SHEET 
- SWITCHBOARD, PANELBOARD ซึ่งท า

จาก BLACK STEEL SHEET 

ชั้นที่ 1 RED LEAD PRIMER 
ชั้นที่ 2 RED LEAD PRIMER 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ ALKYD 
ชั้นที่ 4 สทีับหนา้ ALKYD 

ชั้นที่ 1 EPOXY RED LEAD 

PRIMER 
ชั้นที่ 2 EPOXY RED LEAD 
PRIMER 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ EPOXY 
ชั้นที่ 4 สทีับหนา้ EPOXY 

- GALVANIZED STEEL HANGER & 
SUPPORT 

- GALVANIZED STEEL SHEET 
 
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุรหัสสี ให้ใช้สีทบัหน้า
เป็นสีอลูมิเนียม 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 ZINC CHROMATE 
PRIMER 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ ALKYD 
ชั้นที่ 4 สทีับหนา้ ALKYD 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 EPOXY RED LEAD 
PRIMER 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ EPOXY 
ชั้นที่ 4 สทีับหนา้ EPOXY 

 ชั้นที่ 1 COAL TAR EPOXY 
ชั้นที่ 2 COAL TAR EPOXY 

ชั้นที่ 1 COAL TAR EPOXY 
ชั้นที่ 2 COAL TAR EPOSY 

- STAINLESS STEEL SHEET 
- ALUMINIUM SHEET 
- LIGHT ALLOY 
- CONDUIT CLAMP 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 สทีับหนา้ ALKYD 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ ALKYD 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 สทีับหนา้ ALKYD 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ EPOXY 

 
หมายเหตุ:- ในกรณีที่มีการซ่อมสีเนื่องจากการเชื่อม การตัด การเจาะ การขัดหรือการท าเกลียวให้ใช้สีรองพื้น 
จ าพวก ZINC RICH PRIMER ก่อนลงสทีับหนา้ 
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5. รหัสสีและสีสัญลักษณ์ 
5.1 ให้แสดงรหัสสีที่ CLAMP ของท่อรอบสาย และท่อร้อยสาย 

5.2 รหัสสีที่ท่อร้อยสายต้องท าเป็นแถบสีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ในต าแหน่งใกล้ ๆ กับกล่องต่อ

แยกสาย 

5.3 ที่ฝากล่องต่อแยกสายและกล่องดึงสายต้องมีอักษรสัญลักษณ์ 

5.4 ก าหนดสีของรหัส และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามตารางข้อ 6 

6. ตารางแสดงรหัสสีและสีสัญลักษณ์ 

 

ล าดับที ่ รายละเอียด ตัวอักษร รหัสสี สีสัญลักษณ ์

1. ท่อ-ราง สายไฟฟา้ก าลังปกติ N แดง ด า 

2. ท่อ-ราง สายไฟฟา้ฉุกเฉิน E เหลือง แดง 

3. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ FA ส้ม แดง 

4. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบเสียง S ขาว ด า 

5. ท่อ-ราง สายสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์รวม MA ขาว ด า 

6. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิด CC น ้าเงิน ด า 

7. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบรักษาความปลอดภัย SEC น ้าเงิน ด า 

8. ท่อ-ราง สายสัญญาณนาฬิกาไฟฟ้า CL น ้าตาล ด า 

9. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบการจัดพลังงาน (BAS) BAS ฟ้า ด า 

10. ท่อ-ราง สายสัญญาณโทรศัพท์ TEL เขียว ด า 

11. ท่อ-ราง สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ COMP. ด า ขาว 

12. อุปกรณ์ยึดแขวนท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ - เทาเข้ม - 

13. DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL 

BOARD ระบบไฟฟ้าปกติ  
- งาชา้ง ด า 

14. DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL 

BOARD ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
- งาชา้ง แดง 

15. BUSBAR  และสายไฟฟา้ เฟส A (R) - ด า - 

16. BUSBAR  และสายไฟฟา้ เฟส B (S) - แดง - 
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17. BUSBAR  และสายไฟฟา้ เฟส C (T) - น ้าเงิน - 

18. BUSBAR  และสายไฟฟา้สายศูนย์ (N) - ขาว - 

19. BUSBAR  และสายไฟฟา้สายดนิ (G) - เขียว - 

 


