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หมวดที่ 1 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CLOSED CIRCUIT TELEVISION : CCTV) เป็นส่วนหนึ่ งของระบบรักษาความ

ปลอดภัย และสามารถใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ 

1.2 ระบบโทรทัศน์วงจรปิดต้องเป็นระบบภาพสี ชนิด รูปแบบและจ านวนกล้องจับภาพให้เป็นไปตามก าหนดใน

แบบ โดยที่อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ส าหรับระบบต้องมีความเหมาะสมกับจ านวนของกล้องจับภาพ 

2. ความต้องการด้านเทคนิค 

ในกรณีที่แบบได้ก าหนดรูปแบบของอุปกรณ์ในระบบไว้ให้อุปกรณ์เหล่านั้นมีคุณสมบัติทางเทคนคิอย่างน้อยตาม
ก าหนดต่อไปนี้ :- 
2.1 กล้องจับภาพต้องเป็นระบบ IP (IP CAMERA) ซึ่งสามารถก าหนด IP ADDRESS ของแต่ละกล้องได้รูปแบบ

ภาพสีตามมาตรฐาน PAL (หรือ NTSC) โดยอุปกรณ์รับภาพ (PICK-UP DEVICE) เป็นชนิด CCD (CHARGE 

COUPLE DEVICE)  ประเภทของกล้องจับภาพตามลักษณะและพื้นที่ติดตั้งต้องมีคุณสมบัติตามก าหนดดังนี้ :- 

2.1.1 รองรับ NETWORK SIGNALING PROTOCOL แบบ TCP/IP, HTTP, UDP, PPPOE, DDNS, DHCP, 

RTP/RTSP, IGMP ได้ 

2.1.2 SOFTWARE SUPPORT : SOFTWARE DEVELOPMENT KIT 

2.1.3 USER AUTHORIZATION FOR ACCESSING CAMERA 

2.1.4 QOS LAYER 2,3 

2.1.5 อุปกรณ์รับภาพ ขนาด 1/3” CCD INTERLACE 

2.1.6 จุดก าเนิดภาพ (EFFECTIVE PIXEL) ตามมาตรฐาน PAL ไม่น้อยกว่า 720 จุดตามแนวนอน และ 576 

จุดตามแนวตั้ง 

2.1.7 ความละเอียดภาพตามแนวนอน (HORIZONTAL RESOLUTION) ไม่น้อยกว่า 480 TV LINE 

2.1.8 อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (SIGNAL – TO – NOISE RATIO) ไม่น้อยกว่า 50 DB. 

2.1.9 สามารถจับภาพได้ชัดเจนภายใต้ความสว่างได้ต ่ากว่า 0.15 LUX (F 1.2) 

2.1.10 สัญญาณภาพส่งออก เป็นแบบ IP โดยแปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณคอมพิวเตอร์ ได้ไม่น้อยกว่า 2 

PORT RJ-45 PORT ผ่านระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ตามที่ระบุในหมวดระบบโทรศัพท์และ

ระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 

2.1.11 มีระบบ AUTO WHITE BALANCE และ AUTOMATIC GAIN CONTROL (AGC) 

2.1.12 ช่องติดตั้งเลนส์ ต้องเป็นแบบ CS-MOUNT 

2.1.13 ช่องสัญญาณ 1 DI/1 DO เป็นช่องต่อสัญญาณ ALARM INPUT และ ALARM OUTPUT 
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2.2 เลนส์ส าหรับกล้องจับภาพชนิดติดตั้งคงที่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ :- 

2.2.1 ขนาด 1/3” ตามขนาดของกล้องจับภาพ 
2.2.2 ระยะ FOCUS เป็นแบบคงที่ โดยผู้ผลิตแนะน าเพื่อให้การจับภาพในจุดที่ก าหนดในแบบเป็นไปอย่าง

ชัดเจน 
2.2.3 การปรับแสงหน้าเลนส์เป็นแบบอัตโนมัติ (AUTO IRIS) 

2.3 เลนส์ส าหรับกล้องแบบส่าย -กระดก และซูม (PAN/TILT/ZOOM) ต้องเป็น MOTORIZED LENS และมี

คุณสมบัติ ดังนี้ :- 

2.3.1 ขนาด 1/3” หรือ 1/4" ตามขนาดของกล้อง 
2.3.2 ระยะ FOCUS ปรับเองอัตโนมัติ (AUTO-FOCUS) ระหว่าง 3.6-82.8 มม. 
2.3.3 การจับขยายภาพ (ZOOM) แบบ OPTICAL ZOOM ไม่น้อกว่า 23 เท่า และแบบ DIGITAL ZOOM 

(ELECTRONIC ZOOM) ไม่น้อยกว่า 10 เท่า 
2.3.4 การปรับแสงหน้าเลนส์เป็นแบบอัตโนมัติ (AUTO IRIS) 

2.4 ขายึดกล้องแบบส่าย-กระดก ต้องมีความแข็งแรง เหมาะสมกับขนาดและน ้าหนักกล้องตามที่ผู้ผลิตแนะน า โดย

มีขีดความสามารถอย่างน้อย ดังนี้ :- 

2.4.1 การหมุนส่าย (PAN) กระท าได้รอบตัว 360 องศา 

2.4.2 การกระดก (TILT) กระท าได้ระหว่าง 0-90 องศา 

2.4.3 ความเร็วในการส่าย/กระดก (PAN/TILT) สามารถปรับตั้งได้ระหว่าง 2-150 องศา/วินาที 

2.5 ในกรณีที่ก าหนดให้มีฝาครอบกล้องแบบโดม ชนิดของฝาครอบต้องเป็น ABS PLASTIC น ้าหนักเบาและแข็งแรง 

ขนาดเหมาะสมกับกล้องจับภาพและอุปกรณ์ประกอบกล้อง 

2.6 เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล (DIGITAL VIDEO RECORDER : DVR) พร้อมระบบปฏิบัติการ (OPERATING 

SYSTEM) หรือ SOFTWARE PROGRAM ต้องมีคุณสมบัติและความสามารถในการท างานอย่างน้อยตาม

ก าหนด ดังนี้ :- 

2.6.1 เป็นแบบ PC-BASED มีจ านวนเหมาะสมและเพียงพอกับชนิดและจ านวนกล้องจับภาพตามระบุใน
แ บ บ มี  CPU INTEL PENTIUM –D 3 .0  OR ABOVE (FSB 80 0 ) , RAM >= 3  GB DDR25 3 3 
MOTHER BOARD 945  CHIP SET, VGA DISPLAY CARD = ATI PCI EXPRESS (128  MB ON 
BOARD), OS : WINDOWXP, 2003/WSS2003, LAN CARD 10/100 MBPS (INTEL CHIP SET) 

2.6.2 มีช่องต่อออกสัญญาณภาพส าหรับจอแสดงผล (TV MONITOR) ทั้งแบบ DIGITAL และ ANALOG 
จ านวนเพียงพอตามระบุในแบบ 

2.6.3 สามารถเลือกบันทึกภาพเป็นระบบ NTSC หรือ PAL โดยขนาดความจุของ HARD DISK ต้องสามารถ
บันทึกภาพต่อเนื่องของทุกกล้องจับภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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2.6.4 มีขั้วต่อสัญญาณ ALARM INPUT (เช่น MOTION SENSOR) และ ALARM OUTPUT จ านวนเท่ากัน
และเพียงพอตามระบุในแบบ 

2.6.5 สัญญาณควบคุมกล้องชนิด PAN/TILT/ZOOM/FOCUS ให้ส่งผ่านสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ตามที่
ระบุในหมวดระบบโทรศัพท์ และระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 

2.6.6 การบั น ทึ กภ าพ เป็ น แบ บ  MULTI-CHANNEL RECORDING และส ามารถดู ภ าพ ย้ อน กลั บ 
(PLAYBACK) ได้พร้อมกัน 

2.6.7 มีระบบการบีบอัดภาพ (COMPRESSION PICTURE) ที่ตัวกล้องเป็น M-JPEC หรือเทียบเท่า 
2.6.8 สามารถก าหนดอัตราความเร็วในการบันทึกภาพ จากแต่ละกล้องจับภาพได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 1-25 

ภาพต่อวินาที (FRAME/SECOND : FPS) 
2.6.9 สามารถป้อนค าสั่งต่าง ๆ ผ่านทางหน้าจอ (ON SCREEN MENU) 
2.6.10 สามารถค้นหาภาพที่บันทึกไว้ โดยการป้อน วัน-เวลา และหมายเลขกล้องจับภาพ (ชื่อกล้อง) 
2.6.11 มีระบบติดต่อสื่อสารส าหรับ REMOTE STATION ผ่านข่ายสายสัญญาณ LAN TCP/IP 

2.7 คีย์บอร์ดควบคุม (CONTROL KEYBOARD) เป็นอุปกรณ์ตัวควบคุมการท างานตัว DVR และตัวกล้องชนิด 

PAN/TILT/ZOOM โดยมีคุณสมบัติดังนี้ :- (กรณีระบุในแบบ) 

2.7.1 ก้านควบคุมกล้องชนิด PAN/TILT/ZOOM ต้องเป็นแบบ 3 แกน (THREE AXIS JOYSTICK) 
2.7.2 สามารถต่ออุปกรณ์รวมกันได้สูงสุด 100 อุปกรณ์ 

2.8 จอแสดงภาพ (TV MONITOR) มีขนาด 32” 

2.9 อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มิได้ก าหนดในข้อก าหนดนี้ แต่มีระบุในแบบให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตแนะน า ซึ่งเหมาะสมกับ

จ านวนกล้องจับภาพที่มี 

3. ระบบไฟฟ้า (POWER SUPPLY) 

3.1 ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายให้แก่อุปกรณ์ MONITOR, ชุด DVR และชุด MOTORIZED PAN-TILT-ZOOM

ของระบบเป็น 220 โวลท์ 50 HZ. จ่ายที่ห้องควบคุม ซึ่งเป็นระบบของอาคาร หากอุปกรณ์ในระบบมีความ

ต้องการระบบไฟฟ้าที่แตกต่างไปจากนี้ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแปลงระบบมาพร้อมกับการติดตั้งด้วย 

3.2 ระบบไฟฟ้าส าหรับกล้องชนิด FIXED TYPE จะจ่ายไฟผ่านชุด HUB/SWITCH ของอาคาร ซึ่งเป็นแบบ POE 

(POWER OVER ETHERNET) เพื่อจ่ายไฟให้ IP CAMERA 

4. การติดตั้ง 

4.1 จอรับภาพและอุปกรณ์ควบคุมแต่ละชุด ให้ติดรับใน RACK อันเดียวกัน 

4.2 สายสัญญาณอื่น ๆ ใช้สายของระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 

4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งบล็อกไดอะแกรม รายการค านวณระดับสัญญาณ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการติดตั้ง 

เสนอต่อผู้ควบคุมงานก่อนท าการติดตั้ง 
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5. โต๊ะควบคุมภายในห้องควบคุม 

5.1 เป็นโต๊ะเหล็กบุด้วยวัสดุตกแต่ง หรือพ่นสีตามที่จะระบุภายหลัง เป็นแบบที่สวยงาม ออกแบบให้ติดตั้งอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเรียบร้อย โดยค านึงถึงการปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษาได้อย่างสะดวก 

5.2 จอภาพติดตั้งไว้ที่แผงด้านหน้า โดยออกแบบการติดตั้งให้สะดวกแก่การดูภาพ 
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หมวดที่ 2 การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนดิ ก่อนน าเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน และ/หรือ การ

ทาสีตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของบริษัทผู้ผลิตสีโดย

เคร่งครัด เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใด ๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อน และทาสีจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว 

หากตรวจพบว่ามีรอยถลอก ขูด ขีด รอยคราบสนิมจับ และอ่ืน ๆ ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซม ขัดถู และทาสี

ให้เรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 

1.2 ในระหว่างการทาสีใด ๆ ก็ตามผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพื้น ผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียงอ่ืน ๆ 

หากเกิดการหยดเปื้อน ต้องท าความสะอาดทันที ผลเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้

รับจ้างทั้งสิ้น 

2. การเตรียมและการท าความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี 

2.1 พื้นผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก  

ก. ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเชื่อม และต าหนิต่าง ๆ จากนั้นใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวงานให้
เรียบ และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพื่อก าจัดคราบสนิมและเศษวัตถุแปลกปลอมออก 
จากนั้นจึงท าความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมันหรือน ้ามันเคลือบผิวหลง เหลืออยู่ โดยใช้น ้ามันประเภท
ระเหยไว (VOLATILE SOLVENT) เช่น ทินเนอร์ หรือน ้ามันก๊าดเช็ดถู หลายๆ ครั้งแล้วใช้น ้าสะอาดล้างอีก
คร้ังหนึ่งจนผิวงานสะอาดพร้อมกับเช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิทจึงทาสีรองพื้นตามค าแนะน าของผู้ผลิตสีโดย
เคร่งครัด 

ข. ในกรณีที่ผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อนต้องขูดสีเดิมออกก่อน จึงเร่ิมท าตามกรรมวิธีดังกล่าวข้างต้น 

2.2 พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทราย แล้วเช็ดด้วยน ้ามันสน ห้ามใช้

เครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด แล้วจึงทาสีรองพื้น 

2.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสี ให้ใช้น ้ายาเช็ดถูเพื่อขจัดคราบไขมันและฝุ่นออกก่อนทาสีรองพื้น 

2.4 พื้นผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น ้ายาเช็ดถูก าจัดฝุ่นก่อนทาสี

รองพื้น 

3. การทาสีหรือพ่นสี 

3.1 ในการทาสีแต่ละขั้น ต้องให้สีที่ทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีขั้นต่อ ๆ ไปได้ 

3.2 สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วนคือ 

ก. สีรองพื้นใช้ส าหรับป้องกันสนิม และ/หรือ เพื่อให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับผิวงาน 
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ข. สีทับหน้าใช้ส าหรับเป็นสีเคลือบขั้นสุดท้าย เพื่อใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบต่าง ๆ  ชนิดสีที่ใช้ขึ้นอยู่กับ

สภาวะแวดล้อม 

3.3 ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ ให้เป็นไปตามระบุในตารางข้อ 4 

4. ตารางการใช้ประเภทสีตามชนดิของวัสดุในสภาวะแวดล้อม 

 

ชนิดของผิววัสดุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื้นสูง, 
บริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

- BLACK STEEL HANGER & SUPPORT 
- BLACK STEEL SHEET 
- SWITCHBOARD, PANELBOARD ซึ่งท า

จาก BLACK STEEL SHEET 

ชั้นที่ 1 RED LEAD PRIMER 
ชั้นที่ 2 RED LEAD PRIMER 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ ALKYD 
ชั้นที่ 4 สทีับหนา้ ALKYD 

ชั้นที่ 1 EPOXY RED LEAD 

PRIMER 
ชั้นที่ 2 EPOXY RED LEAD 
PRIMER 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ EPOXY 
ชั้นที่ 4 สทีับหนา้ EPOXY 

- GALVANIZED STEEL HANGER & 
SUPPORT 

- GALVANIZED STEEL SHEET 
 
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุรหัสสี ให้ใช้สีทบัหน้า
เป็นสีอลูมิเนียม 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 ZINC CHROMATE 
PRIMER 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ ALKYD 
ชั้นที่ 4 สทีับหนา้ ALKYD 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 EPOXY RED LEAD 
PRIMER 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ EPOXY 
ชั้นที่ 4 สทีับหนา้ EPOXY 

 ชั้นที่ 1 COAL TAR EPOXY 
ชั้นที่ 2 COAL TAR EPOXY 

ชั้นที่ 1 COAL TAR EPOXY 
ชั้นที่ 2 COAL TAR EPOSY 

- STAINLESS STEEL SHEET 
- ALUMINIUM SHEET 
- LIGHT ALLOY 
- CONDUIT CLAMP 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 สทีับหนา้ ALKYD 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ ALKYD 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 สทีับหนา้ ALKYD 
ชั้นที่ 3 สทีับหนา้ EPOXY 

 
หมายเหตุ:- ในกรณีที่มีการซ่อมสีเนื่องจากการเชื่อม การตัด การเจาะ การขัดหรือการท าเกลียวให้ใช้สีรองพื้น 
จ าพวก ZINC RICH PRIMER ก่อนลงสทีับหนา้ 
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5. รหัสสีและสีสัญลักษณ์ 
5.1 ให้แสดงรหัสสีที่ CLAMP ของท่อรอบสาย และท่อร้อยสาย 

5.2 รหัสสีที่ท่อร้อยสายต้องท าเป็นแถบสีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ในต าแหน่งใกล้ ๆ กับกล่องต่อ

แยกสาย 

5.3 ที่ฝากล่องต่อแยกสายและกล่องดึงสายต้องมีอักษรสัญลักษณ์ 

5.4 ก าหนดสีของรหัส และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามตารางข้อ 6 

6. ตารางแสดงรหัสสีและสีสัญลักษณ์ 

 

ล าดับที ่ รายละเอียด ตัวอักษร รหัสสี สีสัญลักษณ ์

1. ท่อ-ราง สายไฟฟา้ก าลังปกติ N แดง ด า 

2. ท่อ-ราง สายไฟฟา้ฉุกเฉิน E เหลือง แดง 

3. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ FA ส้ม แดง 

4. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบเสียง S ขาว ด า 

5. ท่อ-ราง สายสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์รวม MA ขาว ด า 

6. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิด CC น ้าเงิน ด า 

7. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบรักษาความปลอดภัย SEC น ้าเงิน ด า 

8. ท่อ-ราง สายสัญญาณนาฬิกาไฟฟ้า CL น ้าตาล ด า 

9. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบการจัดพลังงาน (BAS) BAS ฟ้า ด า 

10. ท่อ-ราง สายสัญญาณโทรศัพท์ TEL เขียว ด า 

11. ท่อ-ราง สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ COMP. ด า ขาว 

12. อุปกรณ์ยึดแขวนท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ - เทาเข้ม - 

13. DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL 

BOARD ระบบไฟฟ้าปกติ  
- งาชา้ง ด า 

14. DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL 

BOARD ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
- งาชา้ง แดง 

15. BUSBAR  และสายไฟฟา้ เฟส A (R) - ด า - 

16. BUSBAR  และสายไฟฟา้ เฟส B (S) - แดง - 
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17. BUSBAR  และสายไฟฟา้ เฟส C (T) - น ้าเงิน - 

18. BUSBAR  และสายไฟฟา้สายศูนย์ (N) - ขาว - 

19. BUSBAR  และสายไฟฟา้สายดนิ (G) - เขียว - 
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หมวดที่ 3 ระบบควบคุมการเข้า-ออก (ACCESS CONTROL) 

1. FACE SCANNER 

1.1 จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 15นิ้ว 

1.2 อุปกรณ์รองรับการท างานแบบ Stand Alone โดยใช้ระบบปฎิบัติการ (Linux) ซึ่งสามารถท างานได้โดยอิสระ 

มีหน่วยประมวณผลด้านการเปรียบเทียบใบหน้า (CPU) และหน่วยความจ า (Memory) ในตัว 

1.3 ใช้เวลาในการแสกนใบหน้าและตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 วินาที ต่อ 1 ใบหน้า หรือดีกว่า 

1.4 รองรับการจดจ าใบหน้าได้สูงสุด 6,000 ใบหน้า ลายนิ้วมือได้สูงสุด 6,000 ลาย และการ์ด ได้สูงสุด 10,000 ใบ 

1.5 สามารถเก็บข้อมูลการบันทึกเหตุการณ์ (Event) ได้ไม่น้อยกว่า 100,000 รายการ 

1.6 สามารถท างานได้ในอุณหภูมิ 0°C ถึง 45°C 

1.7 อุปกรณ์สามารถตรวจสอบใบหน้าไม่น้อยกว่า 0.3-2 เมตร 

1.8 ตัวเครื่องสามารถรองรับการเชื่อมต่อพอร์ตสื่อสาร TCP/IP,WIFI,RS485ระบบส่งเสียงสัญญาณอ่ืน ให้ใช้ระฆัง 

(BELL) หรือแตร (HORN) ตามที่ก าหนด 

2. ACCESSORY DEVICES 

2.1 ชุดอุปกรณ์ LOCK (ELECTRIC DOOR STRIKE OR MAGNETIC DOOR LOCK) 

• ชุดอุปกรณ์ LOCK จะต้องเปน็ชนิด “FAIL SAFETY” 

• ชุด POWER SUPPLY 12 VDC OR 24 VDC 

• จัดเตรียม อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการยึดตัว LOCK เข้ากับประตู 

• อุปกรณ์ที่ใช้ในการ LOCK จะตอ้งได้รับการอนุมัต ิ

2.2 POWER SUPPLY 
ชุด POWER SUPPLY ควรจะเป็น ชนิด 12 VDC พร้อม CHARGER และ BATTERY BACKUP 1 ชุด จ่ายไฟ
ส าหรับอุปกรณ์ ตัว LOCK และ 1 ชุด จ่ายไฟส าหรับ CONTROLLER, ชุด POWER จะต้องถูกติดตั้งในตู้เหล็กที่
มิดชิด 

2.3 ชุดตรวจจับ สภาวะประตู MAGNETIC CONTACT 

MAGNETIC CONTACT จะต้องเป็นชนิด ฝัง (PRESS FIT) และระยะห่างระหวา่ง SENSOR ไม่น้อยกว่า 3/4” 
ส าหรับประตชูนดิไม้ หรืออลูมิเนียม, 1-2” ส าหรับประตู ประตเูหล็ก หรือประตูเหล็กม้วน 

2.4 อุปกรณ์ชนิดกดปุ่มออก ชนิดไรส้ัมผัสปุ่ม ออก จะต้องขออนุมัติได้รับการอนุมัติในดา้นความสวยงาม 
2.5 อุปกรณ์ EMERGENCY BREAK GLASS จะต้องได้รับการอนุมัต ิจาก UL APPROVED 
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3. SYSTEM SUPPORT 

3.1 POWER SUPPLY TO CONTROLLER 

• POWER SUPPLY 230 VAC SINGLE PHASE จาก วงจรฉุกเฉิน พร้อมด้วย UPS BACK UP (จัดหาโดย
ผู้อื่น) เพียงพอที่จะจ่ายพลังงานให้กับระบบทั้งหมดได้นานไม่น้อยกว่า 30 นาที (กรณีไฟดับ) 

• จัดหาและตรวจสอบ ระบบเชื่อมต่อสายดินกับ CONTROL UNIT 

3.2 การเดิน WIRING สายที่ใช้จะตอ้งเป็นชนดิ MULTI CORE หรือ MANUFACTURE RECOMMENCE และ ขนาด
ของสายให้เป็นไปตามที่แสดงในแบบ 

4. การติดตั้ง 

4.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะน าของโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ดังกล่าว การเดินสายไฟและสายสัญญาณทั้งหมดให้เดินใน
ท่อร้อยสายไฟ และเป็นไปตามข้อก าหนดเร่ืองสายไฟฟ้าแรงต ่า 

4.2 อุปกรณ์ต่างๆ จะต้องได้รับการป้องกันความเสียหาย 
4.3 ในกรณีที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกอาคาร จะต้องเป็นชนิดกนัน ้า (WEATHER PROOF TYPE) หรือดีกว่า 

5. การทดสอบ 

5.1 ผู้รับจ้างภายใต้สัญญานี้จะต้องจัดบริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมโดยตัวแทนจากผู้ผลิต เพื่อที่จะเป็นการให้
ค าแนะน าในการติดตั้งและติดตามผลของอุปกรณ์นั้นๆ รวมถึงการการทดสอบเพื่อจะมั่นใจ ได้ว่าระบบนั้น
ท างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงตามมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ 

5.2 การอบรมการจัดการระบบ, เทคนิค, และการใช้งานในทุกขั้นตอน  จะต้องจัดส าหรับ ไม่น้อยกว่า 4 คนอย่าง
น้อย 5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


